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Aligemeines iiber Normen

Normen sind anerkannte Regeln der Technik und enthalten Spezifikationen fiir die

Herstellung und Priifung sowie Empfehlungen fiir die Verwendung von Produkten.

Fiir uns Hersteller werden Normen durch die Anforderungen des Produkt-
sicherheitsgesetzes (ProdSG) verbindlich. Unternehmer, in deren Betrieben
Steighilfen eingesetzt werden, sind durch die DGUV Informationen 208-016

www.hymer-alu.de

(BGI 694) und 201-011 (BGI 663) angehalten, Steighilfen einzusetzen, die den
zutreffenden Normen entsprechen. Dies lasst sich aus dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) § 4 Abs. 3 ableiten.

Produkte fiir den Zugang zu hochgelegenen Arbeitspldtzen bzw. Arbeiten

in der Hohe sind in folgenden Normen geregelt:

Tragbare Leitern

Podesttreppen

Tritte

Fahrgeriiste

Treppen, Biihnen
und Podeste

Steigleitern

e it 3
ﬁ‘;‘r':‘fef:“de DINEN131-1bis6  DINEN1317 DINEN 14183 DINEN 1004 ENISO 14122 DIN 18799 DIN 14094-1
Beschrieben tragbare Leitern fahrbare traghare fahrbare ortsfeste Leitern, Treppen, Stufen- Steigleitern Steigleitern
sind ... fur vielfaltige Podesttreppen Aufstiegshilfen Arbeitshiihnen  aufstiege, Gelander, Arbeitshiihnen und an baulichen mit und ohne
Einsatzzwecke, mit Stufen- wie Tritthocker, aus vorgefertigten Laufstege. Anlagen mit Riickenschutz,
.B. Anlege-, aufstiegen Rolltritte, Leiter- Bauteilen. Seitenholmen oder Haltevor-
Schiebe-, Steh-und ~ und Plattformmit  tritte, Treppentritte Mittelholmen. richtungen und
Mehrzweckleitern. Gelander. deren oberste Tritt- Podeste.
flédche zum Begehen
vorgesehen'ist.
Die Norm gilt ... nicht fiir Leitern fiirmobile Leitern  nicht fiir beidseitig ~ fiir Arbeitshiihnen fiir Zugange zu maschinellen Anlagen fiirortsfeste Leitern ~ filr ortsfeste Leitern
fiir den besonderen mit einem besteigbare mit einer Standhche bzw. Gebauden sofern sie Teil als Zugang als Notleitern
Gebrauch, wie Arbeitspodest mit Stufenleitern bis zwischen 2,5m und einer maschinellen Anlage sind. zu Gebauden, (Rettungsweﬂ
Feuerwehrleitern, einer maximalen 1,0 m Hohe ohne 12,0 minnerhalb zu Wartungs- und im Gefahrenfall).
Dachauflegeleitern, Flachevon Tm*und  starreStrebe,da  von Gebéuden bzw. Reinigungszwecken.
Obstbaumleitern, einer maximalen deren oberste Stufe 8,0 m auBerhalb von

Glasreinigerleitern Hohevon 5,0 m, nicht zum Betreten
und fahrbare Leitern.  die zur Benutzung vorgesehen ist.
von einer Person
bestimmt sind.

Gebauden. Sie gilt
nicht fiir Fassaden-
und Schutzgeriiste.

Gesetze und Handlungsanleitungen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Arbeitsschutzgesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschaftigten bei der Arbeit durch MaBnahmen des Arbeitsschutzes
zu sichern und zu verbessern. Es regelt die Grundpflichten

des Arbeitgebers im Hinblick auf Arbeitsbedingungen, Umgang

mit Gefahren und Vorsorge.

DGUV Information 208-016 (BGI 694)

Handlungsanleitung fiir den Umgang mit Leitern und Tritten

Diese Handlungsanleitung der Unfallversicherer wendet sich an Unternehmer,
die tragbare Leitern und Tritte fiir ihre Beschéftigten bereitstellen oder selbst
benutzen. Sie gibt Hinweise zur richtigen Auswahl von Steighilfen und ihren
sicheren Einsatz. Sie beschreibt zudem die Notwendigkeit und die Anforderun-
gen an die regelmaBige Priifung von Leitern und Tritten als Arbeitsmittel laut
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

DGUV Information 201-011 (BGI 663)

Handlungsanleitung fiir den Umgang mit Arbeits- und Schutzgeriisten

Diese Handlungsanleitung gibt erlduternde Hinweise zu den Vorschriften der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) iiber den Auf-, Um- und Abbau und
die Benutzung von Arbeits- und Schutzgeriisten. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter: http:/publikationen.dguv.de

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Sie regelt die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber sowie

die Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Beschaftigten. Sie iibertrdgt die
Verantwortung fiir die richtige Auswahl und den ordnungsgemafen Zustand von
Arbeitsmitteln (wie z. B. Steighilfen) auf den Unternehmer und beschreibt dessen
Pflicht zur Gefahrdungsbeurteilung und regelmaBigen Priifung von Arbeitsmitteln.

Nach DGUV Information 208-016 (BGI 694) und 201-011 (BGI 663) hat der Unter-
nehmer dafiir zu sorgen, dass Steighilfen wiederkehrend auf ordnungsgemaBen
Zustand gepriift werden.

Hymer-Leichtmetallbau bietet regelmdBig Schulungen fiir Befdhigte zur

Priifung von Leitern, Tritten und Fahrgeriisten nach DGUV Information 208-016
bzw. 201-011 an. Diese 5-stiindigen Seminare sind vom VDS anerkannt

und werden mit zwei Weiterbildungspunkten bewertet. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter:
www.hymer-alu.de/service/pruefung-von-steigtechnik/seminar-leiterpruefung
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Auswabhl der Leitergroe/-lange

Bei der Wahl der LeitergroBe/-lange sollte folgendes beachtet werden ...

® Anlegeleitern diirfen nur bis zur viertobersten Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung
Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender LStehleiter mit Steckteil” diirfen nur
4 Sto Halt maglich ist. bis zur fiinftobersten Sprosse bestiegen werden.
o Beidseitig besteigbare Stehleitern ° Die GroRe von Stehleitern mit Plattform
diirfen nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse sowie von Podestleitern muss so gewahlt werden,
bestiegen werden, damit ausreichender Halt dass der Benutzer die maximal erforderliche
maglich ist. Arbeitshohe ohne sich zu recken

von der Plattform aus erreichen kann.

Zur einfachen Bestimmung des richtigen
Anlegewinkels dient die sogenannte
4x Ellenbogenmethode.

1x ==

Darstellung von Standhohe, Arbeitshohe und Reichhohe

1 Reichhohe Vereinfachte HYMER-Formel:*
Y 2 Arbeitshohe * Je nach Leiter- bzw. Geriistmodell kann diese
- 3 Standhdhe variieren. Bitte beachten Sie die Angaben in den
= L~ 4 4 Geriisthohe technischen Tabellen in diesem Katalog.
i V=
= = - - Arbeitshohe = Standhohe+1,50 m
Z/ S Reichhohe = Standhdhe+2,00 m
Y
"\ 1 /E =
vy I\ v Y
Berechnung der Leiterlange
Erforderliche Mindestleiterlange (in m) bei folgendem Anstellwinkel Aus der Tabelle
75° Sprossenleitern 70° Sprossenleitern 68° Stufenleitern 60°Treppen 45°Treppen sind die erforderlichen Mindest-

(gerade noch zuldssig) (unsere Empfehlung) Iéingen abzulesen Empfeh-

senkr.Hohe (inm)  senkr. HohexFaktor 1,035  senkr. HohexFaktor 1,064  senkr. HohexFaktor 1,080  senkr. HohexFaktor 1,155  senkr. HohexFaktor 1,414 Ienswertistgrundsétzlich die

2,00 205 215 215 230 285 nachstgroBere Leiterlange des
2,50 2,60 2,65 2,70 2,90 3,55 HYMER-Lieferprogrammes
3,00 310 3,20 3,25 3,45 4,25 zu verwenden.

3,50 3,60 370 3,80 4,05 495

4,00 415 425 430 4,60 565 Beispiel zur Berechnung

der Mindestleiterlange:

4,50 4,65 4,80 - 5,20 6,35 "

S0 £ 530 - 580 105 » senkrechte Hohe (oberer
Anlegepunkt) = 6,00 m

5,50 570 5,85 - 6,35 780 > bei Verwendung

6,00 6,20 6,40 - 6,95 850 einer Sprossenleiter:

6,50 6,75 6,90 - 750 9,20 (70° Neigungswinke|)

7,00 7,25 745 - 810 9,90 6,00mx1,064 = 6,40 m
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Anderung der Norm fiir Leitern EN 131

Filr Leitern gilt die europdische Norm EN 131. Diese Norm besteht aus mehreren Teilen, welche unterschiedliche Anforderungen an Leitern regeln. Einzelne Teile der
Norm haben sich nun gedndert, weitere Teile befinden sich derzeit in Uberarbeitung. Auf den folgenden vier Seiten haben wir die wichtigsten Informationen zur
Normanderung fiir Sie zusammengefasst.

Geandert: Teil 1 Geandert: Teil 2 Teil 3 Teil 4
Inhalt Be"fd}:'kut?gﬁggg%ge"' A"foﬂﬂﬁgegisahﬁ%fung’ Benutzerinformation Ein- und Mehrgelenkleitern
Neue Fassung Februar 2016 April 2017 Derzeit in Arbeit Derzeit in Arbeit
Weseticefnderngen - Sgndetrteng Nehifisdrten  NeugSdttiiend  Apasang deslstetpsa
Bisherige Fassung September 2011 August 2012 August 2007 August 2007
Ubergangszeitraum Bis 31.12.2017 Bis 31.12.2017 - -

Folgen der neuen Normvorgaben

Ubergangsfrist
2016 2017 2018

mIwz|m|oz\os\04lozloelo/Ios\ou\mm\u|m\oz\os|0a\os\omu/\08\09\mm\12 011021031

Bis zum 31.12.2017 sind die alten Fassungen der EN 131 Teil 1 und Teil 2
noch parallel zu den neuen Fassungen giiltig.

» Hersteller diirfen danach nur noch Leitern in Verkehr bringen,
‘ neue Fassung der EN 131-1 die der neuen Norm entsprechen.
| neue Fassung der EN 1312 » HYMER hat bereits ab Herbst 2017 seine Produktion auf die neue Norm umgestellt.
Dadurch ist gewahrleistet, dass rechtzeitig vor Ende der Ubergangsfrist alle durch uns
ausgelieferten Leitern den neuen Fassungen der EN 131-1 und EN 131-2 entsprechen.

alte Fassung der EN 131-142
I

Welche Bedeutung haben die Normanderungen
fiir Handel und Verwender?

Handel:

Fiir den Handel haben die Anderungen der Norm grundsatzlich keine Bedeutung.

Beim Handel auf Lager befindliche Leitern, die der bisherigen Norm entsprechen,

diirfen auch nach dem 31.12.2017 weiterverkauft werden. Nach einem Interpretationspapier
des Bundesministeriums fiir Arbeit vom 03.12.2013 bleiben nach alter Norm produzierte
Produkte auch nach einer Norménderung rechtskonform.

~

Verwender:
Weder private noch gewerbliche Verwender trifft eine Verpflichtung, ihre Leitern gegen neue
auszutauschen oder nachzubessern. Auch wenn die Normanderung der EN 131 der weiteren

~

‘_\ande\ Verbesserung der Sicherheit von Leitern dient: Nach alter Norm produzierte Leitern gelten
der q damit nicht automatisch als unsicher.
\,e‘we“ A » Gewerbliche Verwender sind allerdings nach der Betriebssicherheitsverordnung unver-

andert dazu verpflichtet, ihre Arbeitsmittel in regelmaBigen Abstdnden im Rahmen einer
Gefahrdungsbeurteilung auf Eignung fiir ihre Zwecke zu beurteilen sowie ihren sicherheits-
technischen Zustand zu bewerten.

Wir empfehlen daher gewerblichen Verwendern ihren Leiterbestand zu iiberpriifen und
gegebenenfallsihre Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern mit einer Traverse nachzuriisten
(siehe Seite 7).

~
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Neuerungen im Teil 1 der EN 131

bisher kinft: Standverbreiterung
PP fiir Anlegeleitern:

> Alle Leitern, welche als Anlegeleiter
genutzt werden kdnnen und in ausge-
fahrenem Zustand lénger als 3.000 mm
sind, miissen nach neuer Norm mit einer
Standverbreiterung (z. B. in Form einer
Traverse) ausgestattet sein.

» Die Ldnge der Standverbreiterung ist
abhdngig von der Leiterldnge, betragt
jedoch maximal 1.200 mm.

Max. 1.200 mm

bisher Kinftg: Blockierung von entnehmbaren
Leiterteilen:

Bei Schiebeleitern oder Mehrzweckleitern,

bei denen das obere Leiterteil entnommen und
separat genutzt werden konnte, muss dieses
(sofern es langer als 3.000 mm ist) entweder
gegen Entnahme gesichert oder ebenfalls mit
einer Standverbreiterung versehen werden,
welche jedoch die sichere Benutzung nicht
beeintrdchtigen darf.

~

Dies betrifft in erster Linie Schiebeleitern mit
mehr als 210 Sprossen sowie dreiteilige
Mehrzweckleitern mit mehr als 310 Sprossen.

~




SICHERER UMGANG MIT STEIGHILFEN

Neuerungen im Teil 2 der EN 131

bisher: kiinftig:
Keine Klassifizierung Profi
!w_‘.'/ ® N
A

b B~
o0

2.700N

b B
< 0

2.250N

137N

Fixierung —/7;-'-

www.hymer-alu.de

Zwei verschiedene Leiterklassen:

Neu ist ebenfalls die kiinftige Einteilung von Leitern in zwei Klassen:
» Leitern fiir den beruflichen Gebrauch (Profi)
» Leitern fiir den nicht beruflichen Gebrauch (Privat)

Je nach Klasse miissen Leitern nach unterschiedlichen Priifanforderungen
getestet werden:
> Dauerhaltbarkeitspriifung bei Stehleitern:
- 50.000 Zyklen bei Leitern fiir den beruflichen Gebrauch
- 10.000 Zyklen bei Leitern fiir den nicht beruflichen Gebrauch
» Festigkeitspriifung:
- 2.700 N Priiflast bei Leitern fiir den beruflichen Gebrauch
- 2.250 N Priiflast bei Leitern fiir den nicht beruflichen Gebrauch

Selbstverstandlich erfiillen alle in diesem Katalog enthaltenen HYMER-
Leitern die Anforderungen der Profiklasse.

Festigkeitspriifung fiir Anlege- und Stehleitern

~

Die Stabilitdt der Leiter, insbesondere der Holme wurde bislang in
liegender Position gepriift, wobei die Leiter auf zwei Bocke gelegt,
eine Priiflast von 1.100 N (ca. 112 kg) aufgebracht und die bleibende
Verformung gemessen wurde.

~

Kiinftig erfolgt die Festigkeitspriifung in Gebrauchsstellung der Leiter
und mit deutlich hoheren Priiflasten:

- 2.700 N (ca. 275 kg) bei Leitern fiir den beruflichen Gebrauch

- 2.250 N (ca. 229 kg) bei Leitern fiir den nicht beruflichen Gebrauch

~

Die Leiter muss diesen Priiflasten ohne Versagen eine Minute stand-
halten und darf danach keine Briiche oder sichtbaren Risse aufweisen.
Dauerhafte Verformungen sind jedoch zulassig.

Verdrehungspriifung fiir Stehleitern

» Zum Test der Verwindungssteifigkeit von Stehleitern wird mit 500 mm
Uberstand eine Stahlstange an der obersten Sprosse, Stufe oder
Plattform angebracht. Der Leiterholm wird auf der gegeniiberliegenden
Leiterseite fixiert und die Leiter mit 736 N (ca. 75 kg) belastet.

> AnschlieBend wird am Ende der Stange mit einer Priiflast von 137 N
(ca. 14 kg) entgegen der fixierten Seite gezogen.

» Der nicht fixierte Leiterful8 darf sich wahrend dieser Priifung maximal
um 25 mm von seinem Ausgangspunkt entfernen.
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Dauerhaltbarkeitspriifung fiir Stehleitern

~

~

~

~

Dieser Dauerbelastungstest gilt fiir alle Stehleitern sowie Mehrzweck-
leitern, welche als Stehleiter verwendet werden kdnnen.

Hierbei wird ein Holm der Leiter auf eine 20 mm hohe Erhdhung gestellt
und die Leiter gegen Wegrutschen gesichert.

AnschlieBend werden die oberste Sprossen, Stufe oder Plattform sowie
eine Sprosse oder Stufe in der Mitte der Leiter abwechselnd mit einer
Priiflast von 1.500 N (ca. 153 kg) belastet.

Diese abwechselnde Belastung wird solange fortgefiihrt, bis die
notwendige Anzahl an Zyklen fiir die jeweilige Leiterklasse erreicht ist,
ohne dass die Leiter Schaden genommen hat:

- 50.000 Belastungszyklen bei Leitern fiir den beruflichen Gebrauch

- 10.000 Belastungszyklen bei Leitern fiir den nicht beruflichen Gebrauch

Priifung der Rutschhemmung am Boden
fiir Anlegeleitern

)

~

~

~

Dieser neue Test priift die Rutschhemmung der LeiterfiiBe oder -schuhe und
gilt fiir alle Leiterarten, welche in Anlegeposition verwendet werden kdnnen.

Dazu wird die zu priifende Leiter auf eine Glasplatte gestellt und an einer
definierten Priifoberfléche angelehnt.

AnschlieBend wird eine Priiflast von 1.471 N (ca. 150 kg) aufgebracht.
Das Priifverfahren ist viermal zu wiederholen.

Die Leiter darf nach viermaligem Wiederholen der Priifung um
maximal 40 mm nach auBen gerutscht sein.

Verdrehungspriifung fiir Anlegeleitern

)

~

~

~

Mit dieser Priifung wird die Verwindungssteifigkeit von Anlegeleitern
getestet.

Dazu wird eine Leiter auf zwei Bdcke gelegt und beide Holme eine halbe
Minute lang mit 491 N (ca. 50 kg) belastet. Die sich dabei ergebende
Durchbiegung wird gemessen und gilt als BezugsgrdRe fiir den zweiten Teil
der Priifung.

Im zweiten Teil der Priifung wird ein Holm mittig mit 638 N (ca. 65 kg)
belastet und anschlieBend erneut die Durchbiegung der Holme gemessen.

Die Differenz der Durchbiegung zwischen erster und zweiter Messung darf
dabei einen vorgegebenen Grenzwert nicht iiberschreiten.
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EXIE] Teleskopanlegeleiter S
~LoomMaster®”

~

Leiter in 280-mm-Schritten hohenverstellbar.

Die Leiter lasst sich mit einem Handgriff entriegeln und einfahren.
Hochwertiges Dampfungssystem sorgt fiir langsames Einfahren der Leiter.
Ihre Finger sind so gut geschiitzt.

Mit integriertem Wandabstandshalter fiir komfortables Arbeiten.
Bequeme, komfortable Sprossen mit 65 mm Sprossentiefe.

Mit praktischer Werkzeugtasche.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Stabile Traverse fiir hohe Standsicherheit.

~

~

v v v v

verfiighar ab Marz
2018

Sprossenzahl 1 13
Léinge eingefahren @.m 0,83 0,89
Lange ausgefahren @.m 3,20 3,80
Standhohe @a.m 2,20 2,80
Arbeitshohe @.m 3,70 4,30
Reichhdhe .m 4,20 4,80
Breite oben/unten ca.mm 400/905 400/905
Gewicht ca.kg 121 149
EAN-Code 4019502358416 4019502358423
Best.-Nr. 801311 801313

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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ECIER Sprossenanlegeleiter S

> Leiterinnenbreite 300 mm.

> Sprossen aus Walzprofil.

> Bis GrolRe 10 mit verpressten LeiterfiiBen.
> NEU: Ab GroBe 12 mit Traverse.

—

f ADEN / 2112010
GERMANY ’ ey

Sprossenzahl 6 8 10 12 14 16 18
Holm ca.mm 60 60 60 60 60 66 66
Lange @.m 1,78 2,34 2,90 347 4,03 4,59 515
Standhohe c.m 0,75 1,29 1,83 2,37 291 3,45 3,99
Arbeitshohe @.m 2,25 2,79 333 3,87 44 495 5,49
Reichhdhe c.m 2,75 3,29 3,83 437 49 545 599
Breite oben/unten a.mm 355 355 355 355/697 355/810 355/810 355/921
Gewicht ca. kg 29 37 4,6 6,4 73 8,6 96
EAN-Code 4019502338975 4019502338982 4019502338999 4019502339002 4019502339019 4019502339026 4019502339033
Best.-Nr. 401106 401108 401110 401112 40114 401116 401118

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

Traverse fiir Leiterteil Einhangehakenset  Aufhangungsset
zum Nachriisten
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[TIER Sprossenanlegeleiter S

> Leiterinnenbreite 370 mm.
> Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil,
daher erhdhte Rutschfestigkeit.
> Bis GrolRe 10 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
» Bis GrofSe 10 mit verschraubten LeiterfiiBen (leicht auswechselbar).
> NEU: Ab GroRe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).

U . 1

0

0 O

Sprossenzahl 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22
Holm ca.mm 60 60 60 60 60 60 60 66 n Al Al
Lange @.m 1,88 2,16 2,44 2,72 3,00 3,56 412 4,68 524 5,80 6,36
Standhdhe @.m 0,82 1,09 1,36 1,63 1,90 244 298 3,52 4,06 4,60 514
Arbeitshohe @.m 232 2,59 2,86 313 3,40 394 4,48 502 5,56 6,10 6,64
Reichhdhe @.m 2,82 3,09 3,36 3,63 3,90 444 498 552 6,06 6,60 714
Breite oben/unten ca.mm 425 45 425 425 425 425/962 425/962 425/1.041 425/1.041 4251142 425/1142
Gewicht ca. kg 33 38 4,2 4,6 52 73 83 97 1,2 12,5 13,6
EAN-Code 4019502338234 4019502338241 4019502338258 4019502338265 4019502338272 | 4019502338296 4019502338302 4019502338319 4019502338326 4019502338333 4019502338340
Best.-Nr. 601106 601107 601108 601109 601110 601112 601114 601116 601118 601120 601122

Erléuterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
5.139)
==

Traverse fiir Leiterteil Einhangehakenset  Aufhangungsset
zum Nachriisten
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Schiebeleiter, zweiteilig S

» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
> Sprossen aus Walzprofil.

> Massive Fiihrungsheschlage aus Stahl.
> NEU: Alle GroBen mit Traverse.

)

Sprossenzahl 2x10 2x12 2x14 2x16
Holm oben/unten ca.mm 66/66 nm 83/83 83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren 17 21 25 29
Lange eingefahren @.m 291 3,47 4,02 459
Lange ausgefahren @.m 487 5,99 710 8,22
Standhohe @.m 3,74 4,82 590 6,98
Arbeitshohe @.m 5,24 6,32 740 8,48
Reichhohe @.m 574 6,82 790 8,98
Breite ausgefahren oben/unten a.mm 355/950 355/950 355/1.200 355/1.200
Gewicht ca. kg 1,5 14,5 175 21,7
EAN-Code 4019502339132 4019502339149 4019502339156 4019502339163
Best.-Nr. 404620 404624 404628 404632

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

Traverse fiir Leiterteil FuBspitzenset Wandabstandshalter Leiterhalterset Leiterhalterset
zum Nachriisten fiir Traversen fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen fiir Dachtrager
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Schiebeleiter, zweiteilig S

» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
» Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil,
daher erhdhte Rutschfestigkeit.
> Hochwertige Stahlbeschldge mit Kunststoffgleitern
(erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
> Ab GroBe 2x 14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
> GroRe 2xx6: Alu-Klappfiie mit groBer Auflageflache.
> NEU: Ab GroRe 2x8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).

EErey

Sprossenzahl 2%6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18
Holm oben/unten ca.mm 60/60 60/60 66/66 nmn 83/83 89/89 89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 10 14 17 21 25 29 32
Lange eingefahren @.m 1,85 243 2,99 3,55 416 472 5,28
Lange ausgefahren @.m 297 411 495 6,07 724 8,36 9,15
Standhdhe @.m 192 3,00 3,81 4,89 597 7,05 7,86
Arbeitshohe @.m 3,42 4,50 531 6,39 747 8,55 9,36
Reichhohe @.m 392 5,00 581 6,89 797 9,05 9,86
Breite ausgefahren oben/unten ca. mm 355/440 355/880 355/880 355/955 355/1.075 355/1.200 355/1.200
Gewicht ca.kg 73 99 12,0 15,2 18,5 23,2 28,6
EAN-Code 4019502338364 4019502338371 4019502338388 4019502338395 4019502338401 4019502338418 4019502338425
Best.-Nr. 604612 604616 604620 604624 604628 604632 604636

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
iy S
P RIF—“:'
* gy 8
Traverse fiir Leiterteil FuBspitzenset Wandabstandshalter Leiterhalterset Leiterhalterset

zum Nachriisten fiir Traversen fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen fiir Dachtrager
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EXSH] Seilzugleiter, zweiteilig S

> Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

> Sprossen aus Walzprofil.

> Massive Fiihrungsbeschlage aus Stahl.

> Handliches Seil (@ 10 mm) zur sicheren Hohenverstellung.

> Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
» NEU: Alle GroBen mit Traverse.

g 300mm }

—
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Sprossenzahl 2x14 2x16 2x18 2x20
Holm oben/unten ca.mm 83/83 89/89 89/89 89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 25 29 32 36
Lange eingefahren @.m 4Mn 4,67 5,23 579
Lange ausgefahren @.m 718 8,30 9,14 10,26
Standhohe @.m 5,97 7,05 7,86 8,95
Arbeitshohe @.m 747 8,55 9,36 10,45
Reichhdhe .m 797 9,05 9,86 10,95
Breite ausgefahren oben/unten ca.mm 355/1.200 355/1.200 355/1.200 355/1.200
Gewicht ca. kg 18,8 235 26,5 30,4
EAN-Code 4019502339248 4019502339255 4019502339262 4019502339279
Best.-Nr. 405128 405132 405136 405140

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
5. 136 5.144)
. f" 3"‘ 'f‘ 7‘1}:
Traverse fiir Leiterteil FuBspitzenset Wandabstandshalter Leiterhalterset Leiterhalterset

zum Nachriisten fiir Traversen fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen fiir Dachtrager
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[TH] Seilzugleiter, zweiteilig

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil,

daher erhdhte Rutschfestigkeit.

Innen liegende Beschldge ermdglichen eine bessere Fiihrung und mehr
Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren auBen gehalten werden,
ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

Hochwertiges Seil (@ 12 mm) zur sicheren Hohenverstellung.

Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

NEU: Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
Alu-KlappfiiBe mit groBer Auflageflache und hoher Standfestigkeit.

~
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NEU

Sprossenzahl 2x14 2x16 2x18 2%20 2%x22
Holm oben/unten ca.mm 89/89 89/89 89/89 100/100 100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren 25 29 32 36 40
Lange eingefahren @.m 419 475 5,31 5,87 6,43
Lange ausgefahren @.m 727 8,39 9,23 10,35 1,47
Standhohe @.m 6,19 729 812 922 10,32
Arbeitshohe @.m 7,69 8,79 9,62 10,72 10,82
Reichhdhe @.m 8,19 929 10,12 11,22 12,32
Breite ausgefahren oben/unten a.mm 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400
Gewicht ca. kg 226 253 29,5 35,2 39,8
EAN-Code 4019502338630 4019502338647 4019502338654 4019502338661 4019502338678
Best.-Nr. 605128 605132 605136 605140 605144
Erlauterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:
ﬂ i
| =

FuBspitzenset
fiir Holme

Wandabstandshalter Leiterhalterset
fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen

fiir Dachtrager

Nachriistset Ausleger
teleskopierbar
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Hinweis:
Vor dem kompletten
Ausfahren der Leiter

ausgefahren sein!

www.hymer-alu.de

EXT3N Seilzugleiter, dreiteilig S

» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

> Sprossen aus Walzprofil.

> Massive Fiihrungsheschlage aus Stahl.

» Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
Oberteil (@ 10 mm), Farbe orange; Mittelteil (@ 10 mm), Farbe blau.

> Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

» NEU: Alle GroBen mit Traverse.

muss zunachst das Mittelteil
um mindestens 2 Sprossen

" NEU
A @ i

’ -2 ‘T,,\.'
Sprossenzahl 3x12 3x14 3%x16
Holm oben/mitte/unten ca.mm 83/89/83 89/89/89 89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 29 34 39
Lange eingefahren @.m 3,57 413 470
Lange ausgefahren @.m 8,34 9,74 1,14
Standhohe .m 6,57 784 9,10
Arbeitshohe .m 8,07 9,34 10,60
Reichhdhe @.m 8,57 9,84 11,10
Breite ausgefahren oben/mitte/unten a.mm 355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200
Gewicht ca. kg 29,5 344 419
EAN-Code 4019502339323 4019502339330 4019502339347
Best.-Nr. 406136 406142 406148

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:

Wandabstandshalter Leiterhalterset
fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen

Traverse fiir Leiterteil FuBspitzenset
zum Nachriisten fiir Traversen

Leiterhalterset
fiir Dachtrager
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[Z131 Seilzugleiter, dreiteilig S

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil,

daher erhdhte Rutschfestigkeit.

Innen liegende Beschldge ermdglichen eine bessere Fiihrung und mehr
Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren auBen gehalten werden,
ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
Oberteil (@ 10 mm), Farbe blau; Mittelteil (@ 12 mm), Farbe orange.

Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

NEU: Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
Alu-KlappfiiBe mit groBer Auflageflache und hoher Standfestigkeit.
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Hinweis:

Vor dem kompletten

Ausfahren der Leiter

muss zundchst das Mittelteil / /

um mindestens 2 Sprossen - —

ausgefahren sein! orr
< > t/f

NEU
| (=
{ ] > \J 3 i
: —v
[P L
Sprossenzahl 3x14 3x16 3x18
Holm oben/mitte/unten @.mm 89/89/89 100/100/100 100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren 34 40 43
Léinge eingefahren G.m 419 4,75 5,30
Lange ausgefahren .m 9,80 1,46 12,30
Standhdhe ca.m 8,43 10,06 10,84
Arbeitshohe @.m 9,93 11,56 12,34
Reichhohe ca.m 10,43 12,06 12,84
Breite ausgefahren oben/mitte/unten Ca.mm 355/425/1.470 355/425/1.470 355/425/1.470
Gewicht ca. kg 371 45,1 51,7
EAN-Code 4019502338913 4019502338920 4019502338937
Best.-Nr. 626142 626148 626154

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

FuBspitzenset Wandabstandshalter Leiterhalterset Leiterhalterset Nachriistset Ausleger
fiir Holme fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen fiir Dachtrager teleskopierbar
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. [TEH Einhdnge-Schiebeleiter S

Ideal geeignet zum Einhangen an Regalen.

Leiter in 250-mm-Schritten hohenverstellbar.

Stufenlos ausziehbare Handlaufe mit Schnellverschluss.
Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.

Bequeme, komfortable Sprossen mit 48 mm Sprossentiefe.
Massive Sperrelemente mit Stahlkern fiir Héhenverstellung.
Inkl. Einhdngehaken (@ 60 mm).

iz
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(28
Hinweis:
Diese Leiter ist keine
Anlegeleiter nach EN 131-1

b . : )
B | / i und darf daher nicht frei .

.. angelegt, sondern nurin ,,'/
f eingehangtem Zustand ,i
verwendet werden. i

Sprossenzahl 2x8 2%9 11+12
Holm oben/unten ca.mm 60/60 60/60 60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren 13 15 20
Lange eingefahren ca.m 2,23 247 3,22
Lﬁnge ausgefahren @.m 3,22 3,72 497
Standhohe @.m 2,02-2,95 2,25-335 295-4,57
Arbeitshohe @.m 3,52-4,45 3,75-4,85 4,45-6,07
Reichhohe @.m 4,02-495 4,25-535 495-6,57
senkrechte Hohe bis Anlegepunkt @.m 2,00-292 2,45-3,70 292-4,55
Breite ca.mm 550 550 550
Gesamtbreite inkl. Handlauf ca.mm 662 662 662
Gewicht ca.kg 18,2 20,0 25,6
EAN-Code 4019502352599 4019502353626 4019502352605
Best.-Nr. 609204 609215 609205

Erléuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

EWEL)  Aufhangungsset
LY S > Best.-Nr. 0054835
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EEZH Mehrzweckleiter, zweiteilig S

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
Ausgestelltes Stiitzteil fiir hohe Standsicherheit.
Leiterinnenbreite 310 mm (Oberteil).

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Stahlbeschlage.

Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
Mit Holm vernietete, extra groBe Leiterschuhe.

Sprossenzahl 2x8 2x10 2Xx12
Holm oben/unten ca.mm 57/57 63/70 81/81
Sprossenzahl max. ausgefahren 13 16 21
Lﬁnge eingefahren @.m 2,31 2,87 3,43
L'a'nge ausgefahren @.m 3,71 455 595
Standhdhe stehleiter @.m 147 2,05 2,53
Arbeitshohe Stehleiter @.m 297 3,55 4,03
Reichhohe stehleiter @.m 3,47 4,05 453
Standhohe Anlegeleiter @a.m 244 3,27 4,37
Arbeitshohe Anlegeleiter a.m 3,94 477 5,87
Rei(hhﬁhei\nlegeleiter G.m 444 5,27 6,37
senkr. Hohe Stehleiter c.m 215 2,68 323
Breite ausgefahren oben/unten Ca. mm 363/794 363/884 363/977
Schrittlange @.m 1,55 1,94 2,50
Gewicht ca. kg 94 12,6 16,5
EAN-Code 4019502356634 4019502356641 4019502356658
Best.-Nr. 434516 434520 434524

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

- | o
Leiterhalterset Universal-Leiter- Eimerhaken
fiir Dachrinnen tritt klappbar fiir Sprossenleitern

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Gleiter, Best.-Nr. 0055132, siehe auch Seite 149.
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| ESYH Mehrzweckleiter, zweiteilig S

» Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
T > Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

% » Sprossen aus Walzprofil.
> Massive Stahlbeschlage.
> Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
> Mit Holm verpresste LeiterfiiBe.
» Stabile Traverse fiir hohe Standsicherheit.

o = 0
5 % SN0

Sprossenzahl 2x8 2x10 2x12
Holm oben/unten ca.mm 60/60 66/66 mn
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 17 2
L'a'nge eingefahren @.m 2,32 2,88 3,44
Lﬁnge ausgefahren .m 4,00 4,84 598
Standhohe Stehleiter .m 1,52 2,05 2,59
Arbeitshohe Stehleiter @.m 3,02 3,55 4,09
Reichhohe stehleiter @.m 3,52 4,05 4,59
Standhohe Anlegeleiter @.m 293 3,74 4,82
Arbeitshohe Anlegeleiter @a.m 443 524 6,32
Reichhdhe Anlegeleiter @.m 493 5,74 6,82
senkr. Hohe stehleiter @.m 2,05 2,58 312
Breite ausgefahren oben/unten ca.mm 355/750 355/948 355/948
Schrittldnge @.m 1,55 194 2,19
Gewicht ca. kg 95 121 14,9
EAN-Code 4019502339101 4019502339118 4019502339125
Best.-Nr. 404516 404520 404524

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
\\ .‘

gy i f
Leiterhalterset Universal-Leiter- Eimerhaken
fiir Dachrinnen tritt klappbar fiir Sprossenleitern
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[IZE Mehrzweckleiter, zweiteilig S

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil,

daher erhdhte Rutschfestigkeit.

Massive Stahlbeschlage.

Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare LeiterfiiRe.
Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
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Sprossenzahl 2%6 2x8 2x10 2x12 2x14
Holm oben/unten ca.mm 60/60 60/60 66/66 nm 83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren 10 14 17 21 25
Lﬁng(-Eeingefahren @.m 1,83 239 2,95 3,52 4,08
Lange ausgefahren @.m 2,95 4,07 491 6,03 716
Standhdhe stehleiter @.m 1,07 1,59 212 2,66 317
Arbeitshohe stehleiter @.m 2,57 3,09 3,62 416 4,67
Reichhohe stehleiter @.m 3,07 3,59 412 4,66 517
Standhohe Anlegeleiter c.m 1,92 3,00 3,82 490 5,98
Arbeitshohe Anlegeleiter @.m 342 450 5,32 6,40 748
Reichhdhe anlegeleiter @.m 392 5,00 582 6,90 798
senkr. Hohe Stehleiter @.m 172 2,25 2,78 333 3,82
Breite ausgefahren oben/unten ca.mm 355/960 355/960 355/960 355/955 355/1.075
Schrittlange c.m 1,25 1,58 198 2,26 2,80
Gewicht ca. kg 8,0 99 12,6 154 184
EAN-Code 4019502338555 4019502338562 4019502338579 4019502338586 4019502338593
Best.-Nr. 604512 604516 604520 604524 604528

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

Leiterhalterset Universal-Leiter- Eimerhaken
fiir Dachrinnen tritt klappbar fiir Sprossenleitern
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Mehrzweckleiter, dreiteilig S

> Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
> Ausgestelltes Stiitzteil fiir hohe Standsicherheit.

> Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

> Sprossen aus Walzprofil.

» Massive Stahlbeschldge.

» Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
> Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

> Mit Holm vernietete, extra groBe Leiterschuhe.

Diese Positionen sind nur
bis GroBe 3x10 maglich.

Sprossenzahl 3x8 3%x9 3x10 3x12
Holm oben/mitte/unten Ca. mm 63/70/70 63/717/77 63/81/77 81/81/81
Sprossenzahl max. ausgefahren 18 20 23 28
Lange eingefahren @.m 2,31 2,59 2,87 3,43
Lange Anlegeleiter ausgefahren @.m 51 5,67 6,51 791
Standhohe stehleiter mit Steckteil @.m 2,28 2,83 31 448
Arbeitshohe Stehleiter mit Steckteil @.m 3,78 433 4,61 598
Reichhdhe stehleiter mit Steckteil @.m 4,28 4,83 51 6,48
Standhohe Anlegeleiter @.m 3,87 4,37 492 6,57
Arbeitshohe Anlegeleiter @.m 537 5,87 6,42 8,07
Reichhohe anlegeleiter @.m 587 6,37 6,92 8,57
senkr. Hohe Stehleiter mit Steckteil @.m 3,47 4,02 430 5,67
Breite ausgefahren oben/mitte/unten ca.mm 351/420/958 351/420/958 351/420/1.051 351/420/1.146
Schrittlange @.m 1,60 1,95 2N 2,57
Gewicht ca. kg 175 20,0 20,5 277
EAN-Code 4019502356665 4019502356672 4019502356689 4019502356696
Best.-Nr. 434724 434727 434730 434736

Erlauterung zu Standhahe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

g & !
Leiterhalterset Universal-Leiter- Eimerhaken

fiir Dachrinnen tritt klappbar fiir Sprossenleitern
Ersatzteil:

> Ersatzteilset Gleiter, Best.-Nr. 0055132, siehe auch Seite 149.
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Mehrzweckleiter, dreiteilig S

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Stahlbeschldge.

Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
Aufbau in Treppenstellung mdglich bis GroBe 3x10

mit Zubehdr Klemmbeschlagset®,

Mit Holm verpresste LeiterfiiRe.

Stabile Traverse fiir hohe Standsicherheit.
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Diese Positionen sind nur
bis GroBe 3x10 moglich.

1n

a6
1
‘“ w220V

Sprossenzahl 3x7 3x8 3%9 3x10 3x1 3x12 3x14
Holm oben/mitte/unten a.mm 60/66/60 60/71/60 71/83/71 71/83/71 71/83/71 71/89/71 89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 17 19 23 25 27 30 34
Lange eingefahren ca.m 2,07 2,35 2,63 291 319 3,47 4n
Lange Anlegeleiter ausgefahren @.m 487 543 6,55 m 7,67 8,51 9,72
Standhdhe Stehleiter mit Steckteil @.m 2,06 2,59 312 3,65 3,92 4,44 523
Arbeitshohe stehleiter mit Steckteil @.m 3,56 4,09 4,62 5,15 5,42 594 6,73
Reichhdhe stehleiter mit Steckteil @.m 4,06 4,59 512 5,65 592 6,44 723
Standhdhe Anlegeleiter c@.m 3,73 4,29 539 5,94 6,49 732 8,34
Arbeitshohe Anlegeleiter @.m 523 5,79 6,89 744 799 8,82 9,84
Reichhdhe Anlegeleiter @.m 573 6,29 739 794 8,49 932 10,34
senkr. Hohe Stehleiter mit Steckteil @.m 3,29 3,81 433 4,86 51 5,65 6,53
Breite ausgefahren oben/mitte/unten ca.mm  355/425/837 355/425/1.005 355/425/1.005 355/425/1.200  355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200
Schrittlange ca.m 1,37 1,61 1,80 1,95 2,16 2,34 2,72
Gewicht ca. kg 13,2 15,0 18,0 197 22,0 24,2 334
EAN-Code 4019502339170 4019502339187 4019502339194 4019502339200 4019502339217 4019502339224 4019502339231
Best.-Nr. 404721 404724 404727 404730 404733 404736 404742

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

% [ 5144
™\

Klemmbeschlagset ~ Wandabstandshalter Leiterhalterset Universal-Leiter- FuBspitzenset Eimerhaken

fiir Treppenstellung fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen tritt klappbar fiir Traversen fiir Sprossenleitern




SPROSSENLEITERN www.hymer-alu.de

Mehrzweckleiter, dreiteilig S

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhdhte Rutschfestigkeit.
Massive Stahlbeschldge.

Ab GroBe 310 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen (ab GroBe 3x7).
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Aufbau in Treppenstellung méglich bis GroBe 310 mit Klemmbeschlagset*.

Bis GrolRe 3x9 serienmdBig vormontiert, bei GroRe 310 als Zubehr.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare LeiterfiilSe.

Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

)

Diese Positionen sind nur
bis GroBe 3x10 moglich.

/®
A

a4 °
T ousS .
Sprossenzahl 3%x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14
Holm oben/mitte/unten ca.mm 60/60/60 66/66/66 /71N 83/83/83 83/83/83 89/89/89 89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 17 19 23 25 30 34
Lange eingefahren ca.m 1,87 215 243 2,7 3,02 3,63 417
Lange Anlegeleiter ausgefahren c.m 41 495 551 6,63 722 8,66 9,78
Standhohe Stehleiter mit Steckteil @.m 1,60 213 2,65 3,20 3,71 4,55 531
Arbeitshohe stehleiter mit Steckteil @.m 3,10 3,63 415 4,70 521 6,05 6,81
Reichhdhe stehleiter mit Steckteil ca.m 3,60 413 4,65 5,20 571 6,55 731
Standhohe Anlegeleiter ca.m 3,00 3,80 435 545 599 734 8,42
Arbeitshohe Anlegeleiter @.m 4,50 5,30 5,85 6,95 749 8,84 9,92
Reichhdhe anlegeleiter @.m 5,00 5,80 6,35 745 799 9,34 10,42
senkr. Hohe stehleiter mit Steckteil @.m 2,89 3,42 3,95 4,4 497 5,80 6,58
Breite ausgefahren oben/mitte/unten ca.mm  355/425/1.030  355/425/1.030  355/425/1.030  355/425/1.160  355/425/1.160  355/425/1.285  355/425/1.285
Schrittlange ca.m 131 1,50 1,64 1,82 2,00 2,36 2,73
Gewicht ca. kg 124 14,6 171 20,7 22,5 283 347
EAN-Code 4019502338487 4019502338494 4019502338500 4019502338517 4019502338524 4019502338531 4019502338548
Best.-Nr. 604718 604721 604724 604727 604730 604736 604742
Erléuterung zu Standhche, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:
P . 13: | s 144
; - W ‘\) 1
% O \ 1
: >
Klemmbeschlagset ~ Wandabstandshalter Leiterhalterset Universal-Leiter- FuBspitzenset Eimerhaken
fiir Treppenstellung  fiir Sprossenleitern  fiir Dachrinnen tritt klappbar fiir Traversen fiir Sprossenleitern




SPROSSENLEITERN www.hymer-alu.de

Teleskopleiter S

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.

Leiter in 250-mm-Schritten hohenverstellbar.

Leicht bedienbares Stahl-Biigelgelenk. In Stehleiterposition muss das Gelenk
vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand geldst werden.

NEU: GroBe 4x6 mit Bolzengelenk wie 8042 (siehe Seite 30).

Massive Sperrelemente mit Stahlkern fiir Hohenverstellung.

Aufbau in Treppenstellung moglich.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
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Hinweis:
Gelenke miissen sauber gehalten und
regelmaBig geschmiert werden!

Anmerkung:
Die Standbreite dieser Leiter entspricht
nicht der neuen Fassung der EN 131-1.
Eine endgiiltige Regelung der not-
wendigen Standbreite dieses Leitertyps
wird fiir Ende 2018 erwartet (EN 131-4,

Y Siehe Seite 6).

Sprossenzahl 4x4 4x5 4x6
Holm ca.mm 60 60 60
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22
Lange Anlegeleiter @.m 2,35-4,02 290514 3,46—6,26
Standhdhe Stehleiter @a.m 1,26 1,80 2,35
Arbeitshohe stehleiter @.m 2,76 3,30 3,85
Reichhdhe stehleiter @.m 3,26 3,80 435
Standhdhe Anlegeleiter @.m 3,00 410 5,20
Arbeitshohe anlegeleiter @.m 4,50 5,60 6,70
Reichhohe Anlegeleiter @.m 5,00 6,10 7,20
senkr. Hohe Stehleiter @.m 115-1,95 1,40-2,49 1,70-3,03
Breite als Stehleiter oben/unten ca.mm 355/560 355/630 355/700
zusammengeklapptLxBxH @.m 1,20x0,55%0,20 1,500,65%0,20 1,80%0,70%0,20
Schrittlange eingefahren/ausgefahren ca.m 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01
Gewicht ca. kg 12,2 15,2 18,0
EAN-Code 4019502339385 4019502339392 4019502339408
Best.-Nr. 404216 404220 404224

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

,/‘f!ﬂﬂzﬂ _ . J
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e | A

Universal-Leiter- Eimerhaken Werkzeugtasche FuBverlangerung FuBspitzenset Rollenset

tritt klappbar fiir Sprossenleitern  fiir Aluleitern fiir Teleskopleitern  schwenkbar fiir Teleskopleitern
fiir Teleskopleitern
Ersatzteil:

> Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047, siehe auch Seite 149.
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s

Teleskopleiter ,TELESTEP” S

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.

Leiter in 250-mm-Schritten hohenverstellbar.

Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke. In Stehleiterposition
kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher

das Gelenk losen zu miissen.

Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss fiir Hohenverstellung.
Aufbau in Treppenstellung moglich.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

~ o~
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Hinweis:

Gelenke miissen sauber gehalten und P

regelmaBig geschmiert werden! 4 /\ “7 — —?
Anmerkung: V:} #\ / }*x ’Ie"

Die Standbreite dieser Leiter entspricht ;’ g 1 / i ' i
nicht der neuen Fassung der EN 131-1. H 4 ' | f—

Eine endgiiltige Regelung der not-
wendigen Standbreite dieses Leitertyps
wird fiir Ende 2018 erwartet (EN 131-4,
siehe Seite 6).

Sprossenzahl 4x3 4x4 4x5 4%6

Holm ca.mm 60 60 60 60
Sprossenzahl max. ausgefahren 10 14 18 2
Lange Anlegeleiter @.m 1,85-2,92 2,35-4,02 290-514 3,46-6,26
Standhohe Stehleiter @.m 0,72 1,26 1,80 2,35
Arbeitshohe stehleiter @.m 2,22 2,76 3,30 3,85
> Die seitlich angebrachten Griffscheiben an den Reichhéhe stehleiter a.m 272 3,26 3,80 435
Bolzengelenken sind ergonomisch geformt und gewahren Standhohe Anlegeleter @L0 210 3,00 410 520
eine Iejchte Handhabung.beim Vgrste!len de‘r Leiter. Arbeitshthe Anegelete e 3,60 450 5,60 670
’ IZ;‘:“ L°5e|" d:’ Ge'e“hke er';“fa‘!‘ ﬁ'e G”fgsé!‘e'Lb?" an den Reichhohe Anlegeleiter @.m 410 500 610 7,20
S ANESICCE P SIOIE  Ea senkr. Hohe stehiciter @m  090-140 115-195 1,40-2,49 170-3,03
Anlege- oder Stehleiterposition bringen. .
. X X . Breite als Stehleiter oben/unten ca.mm 355/555 355/560 355/630 355/700
> Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die
. - L . . zusammengelegtLxBxH c.m 1,00x0,55%0,20 1,20%x0,55x0,20 1,50%0,65x0,20  1,80x0,70x0,20
gewiinschte Position erreicht ist. In Stehleiterposition ——
Eesisid cleleiardamadhaline nochmaliges Offnen der Schr!ttlange eingefahren/ausgefahren @.m 0,73/1,08 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15
Gelenke schlieRen. Gewicht ca. kg 1,2 13,2 16,0 20,0
EAN-Code 4019502337800 4019502337817 4019502337824 4019502337831
Best.-Nr. 804212 804216 804220 804224

Erléuterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

-

Universal-Leiter- Eimerhaken Werkzeugtasche FuBverlangerung FuBspitzenset Rollenset
tritt klappbar fiir Sprossenleitern  fiir Aluleitern fiir Teleskopleitern  schwenkbar fiir fiir Teleskopleitern
Teleskopleitern

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047, siehe auch Seite 149.
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527 Teleskopleiter S

> Wie 4042 (siehe Seite 29), jedoch mit ausklappbaren Auslegern fiir hohere
Standsicherheit (erfiillt neue EN 131-1).

verfiighar ab Januar J . ﬂ

A

Sprossenzahl 4x4 4x5 4%6
Holm ca.mm 60 60 60
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22
Lange Anlegeleiter @.m 2,35-4,02 290-5,14 3,46—6,26
Standhdhe stehleiter @.m 1,26 1,80 2,35
Arbeitshohe Stehleiter @.m 2,76 3,30 3,85
Reichhdhe stehleiter @.m 3,26 3,80 435
Standhdhe Anlegeleiter @.m 3,00 410 5,20
Arbeitshohe Anlegeleiter @.m 4,50 5,60 6,70
Rei(hhﬁheAnlegeleiter .m 5,00 6,10 7,20
senkr. Hohe Stehleiter @.m 1,15-1,95 1,40-2,49 1,70-3,03
6 Breite als Stehleiter oben/unten ca.mm 355/830 355/945 355/1.055
zusammengeklappt LxBxH ca.m 1,20x0,60x0,20 1,50%0,70x0,20 1,80x0,75x0,20
Schrittlange eingefahren/ausgefahren €a. m 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01
Gewicht ca. kg 13,2 16,2 19,0
EAN-Code 4019502358461 4019502358478 4019502358485
Best.-Nr. 414216 414220 414224

Erléuterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.

EiZFA Teleskopleiter ,TELESTEP” S

> Wie 8042 (siehe Seite 30), jedoch mit ausklappbaren Auslegern fiir hohere
Standsicherheit (erfiillt neue EN 131-1).

verfiighar ab Januar
2018

Sprossenzahl 4x4 4x5 4x6
Holm a.mm 60 60 60
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22
Lange Anlegeleiter @.m 2,35-4,02 2,90-5,14 3,46-6,26
Standhdhe stehleiter @.m 1,26 1,80 235
Arbeitshohe Stehleiter @.m 2,76 3,30 3,85
Reichhohe Stehleiter @.m 3,26 3,80 435
Standhohe Anlegeleiter ca.m 3,00 410 5,20
Arbeitshohe Anlegeleiter @.m 450 5,60 6,70
Reichhdhe anlegeleiter @.m 5,00 6,10 7,20
senkr. Hohe stehleiter @.m 1,15-1,95 1,40-2,49 1,70-3,03
Breite als Stehleiter oben/unten ca.mm 355/830 355/945 355/1.055
zusammengelegtxBxH ca.m 1,20x0,60x0,20 1,50x0,70x0,20 1,80%0,75x0,20
Schrittlange eingefahren/ausgefahren €a. m 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15
Gewicht ca. kg 14,2 17,0 21,0
EAN-Code 4019502358492 4019502358508 4019502358515
Best.-Nr. 814216 814220 814224

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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ETPE] Sprossenstehleiter, S
beidseitig begehbar

> Kippsicher durch konische Ausfiihrung.

> Sprossen aus Walzprofil.

» Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
» Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.

> Mit Holm verpresste LeiterfiiBe.

e

Eey

Sprossenzahl 2x5 2%6 2x7 2x8 2x10 2x12
Holm a.mm 60 60 60 60 60 60
Lange @.m 1,47 1,75 2,05 2,33 2,88 3,44
Standhohe @.m 0,77 1,00 130 1,55 2,07 2,60
Arbeitshdhe @.m 2,27 2,50 2,80 3,05 3,57 410
Reichhohe @.m 2,77 3,00 3,30 3,55 4,07 4,60
senkr. Gesamthohe @.m 1,45 1,70 1,95 2,25 2,75 3,30
Breite oben/unten a.mm 340/505 340/535 340/565 340/595 340/655 340/715
Schrittldnge @.m 0,95 1,15 1,25 1,45 1,85 2,05
Gewicht ca.kg 51 6,1 73 84 10,9 13,6
EAN-Code 4019502339040 4019502339057 4019502339064 4019502339071 4019502339088 4019502339095
Best.-Nr. 402310 402312 402314 402316 402320 402324

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

:'*@z_ﬂﬂ] S.137

| o
Universal-Leiter- Eimerhaken Werkzeugtasche FuBverlangerungsset
tritt klappbar fiir Sprossenleitern  fiir Aluleitern fiir Sprossenstehleitern

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Scharniere, Best.-Nr. 0054045, siehe auch Seite 151.
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[T7E] Sprossenstehleiter, S
beidseitig begehbar

~

Kippsicher durch konische Ausfiihrung.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil,

daher erhdhte Rutschfestigkeit.

Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfiie

~

~

~

~

~

mit groBer Auflagefldche.
[ —
f
|
h
S

Sprossenzahl 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12 2x14 2x16
Holm ca.mm 60 60 60 60 60 60 60 Al n
Lange ca.m 1,57 1,85 213 2,40 2,69 2,95 3,53 410 4,65
Standhdhe ca.m 0,82 1,09 1,36 1,63 1,90 217 2,7 3,25 3,79
Arbeitshohe ca.m 2,32 2,59 2,86 313 3,40 3,67 4 475 5,29
Reichhohe @.m 2,82 3,09 3,36 3,63 390 417 47 525 579
senkr. Gesamthohe @.m 1,50 1,75 2,00 2,30 2,55 2,85 3,40 3,90 445
Breite oben/unten ca.mm 340/505 340/535 340/565 340/595 340/625 340/655 340/715 340/775 340/835
Schrittlange @a.m 1,00 1,15 1,30 1,45 1,60 1,85 2,05 2,40 2,60
Gewicht ca. kg 58 6,8 78 9,2 10,3 14 141 18,8 22,5
EAN-Code 4019502338722 4019502338739 4019502338746 4019502338753 4019502338760 4019502338777 4019502338784 4019502338791 4019502338807
Best.-Nr. 602310 602312 602314 602316 602318 602320 602324 602328 602332

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
f;‘_ : s 144 Y s.137
_fﬂ—qh <
N A A
Universal-Leiter- Eimerhaken Werkzeugtasche FuBverlangerungsset
tritt klappbar fiir Sprossenleitern  fiir Aluleitern fiir Sprossenstehleitern
Ersatzteile:

> Ersatzteilset Scharniere, bis GroBe 212, Best.-Nr. 0054045, siche auch Seite 151.
> Ersatzteilset Scharniere, ab GroBe 2x14, Best.-Nr. 0054046, siehe auch Seite 151.
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Holz-Sprossenstehleiter, S
beidseitig begehbar

> Holme aus Nadel- oder Schichtholz.

> Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.
> Sprossen aus stabilem Buchenholz.

» Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.

> Stabiler Eimerhaken.

Sprossenzahl 2x3 2x4 2X5 2%6 2x7 2x8 2x10 2Xx12
Holm ca.mm 60 60 60 60 60 60 60 60
Lange @.m 095 124 1,52 1,80 2,08 2,36 292 348
Standhohe @.m 0,30 0,5 0,85 1,10 1,40 1,65 2,20 2,75
Arbeitshohe @.m 1,80 2,05 235 2,60 2,90 315 3,70 4,25
Reichhdhe @.m 2,30 2,55 2,85 310 3,40 3,65 4,20 475
senkr. Gesamthohe @.m 0,90 1,18 1,45 1,70 2,00 2,25 2,75 3,30
Breite oben/unten a.mm 345/440 345/470 345/500 345/530 345/560 345/590 345/650 345/710
Schrittlange @.m 0,66 0,86 1,02 1,21 1,36 147 1,90 2,16
Gewicht ca. kg 45 70 8,0 10,0 11,0 13,0 170 25,0
EAN-Code 4019502356535 4019502326217 4019502326224 4019502326231 4019502326248 4019502326255 4019502326279 4019502330849
Best.-Nr. 7141006 7141008 7141010 7141012 7141014 7141016 7141020 7141024

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
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Werkzeugtasche FuBverlangerung Gummischuhset
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Holz-Tiefsprossenstehleiter, S
beidseitig begehbar

> Holme aus Nadel- oder Schichtholz.

> Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.

» Bequeme, breite Sprossen mit 50 mm Sprossentiefe, oben zwei Flachsprossen.
> Sprossen aus stabilem Buchenholz.

> Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.

> Inkl. Werkzeugtasche.
Stabiler Eimerhaken.

Sprossenzahl 2x4 2X5 2%6 2x7 2x8 2x10 2x12
Holm ca.mm 60 60 60 60 60 60 60
Lange c@.m 1,24 1,52 1,80 2,08 2,36 292 3,48
Standhdhe @.m 0,55 0,85 1,10 1,40 1,65 2,20 2,75
Arbeitshohe .m 2,05 235 2,60 2,90 315 3,70 4,25
Reichhohe c.m 2,55 2,85 3,10 3,40 3,65 4,20 475
senkr. Gesamthohe @.m 1,18 1,45 1,70 2,00 2,25 2,75 3,30
Breite oben/unten ca.mm 345/470 345/500 345/530 345/560 345/590 345/650 345/710
Schrittlange @.m 1,01 1,21 1,38 1,56 1,80 2,08 2,44
Gewicht ca. kg 6,0 70 8,0 90 1,0 15,0 21,0
EAN-Code 4019502340862 4019502340879 4019502340886 4019502340893 4019502340909 4019502340916 4019502340923
Best.-Nr. 7149008 7149010 7149012 7149014 7149016 7149020 7149024
Erlduterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

FuBverlangerung Gummischuhset

Ersatzteil:
> Werkzeugtasche, Best.-Nr. 0054031, siehe auch Seite 154.
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ETYEY Vielzweckleiter S

» Vielseitig verwendbar als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbiihne
oder Treppenarbeitshiihne.
> Sprossen aus Walzprofil.
» Leicht bedienbare Stahl-Biigelgelenke, die in jeder Position automatisch einrasten.
» Stabile Traverse fiir hohe Standsicherheit.
» Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Hinweis:

Gelenke miissen sauber
gehalten und regelmaBig
geschmiert werden!

Diese Positionen sind nur
bei GroBe 4x3 moglich.
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Sprossenzahl 4x3 4x4
Holm ca.mm 60 60
Lange Anlegeleiter @.m 3,47 459
Standhdhe stehleiter @.m 1,01 1,55
Arbeitshohe stehleiter @.m 2,51 3,05
Reichhdhe stehleiter @.m 3,01 3,55
Standhohe Anlegeleiter @.m 2,50 3,60
Arbeitshohe anlegeleiter @.m 4,00 5,10
Reichhdhe anlegeleiter @.m 450 5,60
Arbeitsbiihne LxB @.m 1,70%0,90 nicht mdglich
zusammengeklappt LxBxH @.m 0,90%0,70x0,30 1,200,81x0,30
senkr. Hohe stehleiter @.m 1,70 2,25
Breite als Stehleiter oben/unten ca.mm 355/697 355/810
Schrittldnge @.m 1,15 1,48
Gewicht ca.kg 12,6 14,6
EAN-Code 4019502339354 4019502339361
Best.-Nr. 404312 404316

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
EXIY] Plattform fiir GroBe 4x3

zur Verwendung als Arbeitsbiihne
¢ > Best.-Nr. 0079639
. )




SPROSSENLEITERN www.hymer-alu.de

Treppenstehleiter S

> |deal geeignet fiir Arbeiten auf allen Treppenformen und unebenen
Untergriinden.

> Leiter stufenlos hohenverstellbar dank FuBverlangerungen
(2x1.000 mm, 2370 mm).

> Kippsicher durch konische Ausfiihrung.

> Sprossen aus Walzprofil.

> Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.

> Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklgtzen.

Hinweis:

Der Auf- und Abstieg
muss immer auf dem
Leiterteil mit den kurzen
Verlangerungen erfolgen!

.
> ™
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Sprossenzahl 2x5 2x6 2x7 2x8
Holm ca.mm 60 60 60 60
Lange™ @.m 147 175 2,05 235
Standhghe® @.m 0,77 1,00 130 1,55
Arbeitshohe @.m 2,27 2,50 2,80 3,05
Reichhghe™ a.m 277 3,00 330 3,55
senkr. Gesamthohe” @.m 145 170 1,95 225
Breite™ oben/unten .mm 340/505 340/535 340/565 340/595
Schrittlange ca.m 0,95 1,15 1,25 1,45
Gewicht ca. kg 12,0 12,8 13,8 15,0
EAN-Code 4019502339286 4019502339293 4019502339309 4019502339316
Best.-Nr. 412310 412312 412314 412316
 MaBe sind ohne ausgefahrene FuBverlangerungen. Erlauterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:
> FuBverldngerungsset, Lange 0,74 m, Best.-Nr. 0053229, siehe auchSeite 150.
> FuBverldngerungsset, Lange 1,37 m, Best.-Nr. 0050376, siehe auchSeite 150.
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[L3F] Stufenanlegeleiter S

> D-Holm-Konzept sorgt fiir deutlich hoheres Sicherheitsempfinden beim

Arbeiten auf der Leiter und fiir vierfach hohere Verwindungsstabilitét der Holme.
Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante

mit Holm biindig.

Notwendige Lochungen zur Montage von Einhdngehaken

oder Anlegebrett vorhanden.

Zusatzliche Lochung fiir zweites Paar Einhangehaken zur senkrechten

Lagerung vorhanden.

Mit Holm vernietete, extra groBe Leiterschuhe.

Vormontage von Anlegebrett oder Einhdngehaken mdglich. Pauschale Montage-
kosten: je Leiter (ohne Brett/Einhdngehaken).
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Stufenzahl 5 6 7 8 9 10 1
Holm ca. mm 81 81 81 81 81 81 81
Lange @.m 1,50 175 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Standhohe .m 0,45 0,78 091 114 137 1,61 1,84
Arbeitshohe .m 1,95 2,28 24 2,64 2,87 3N 334
Reichhdhe .m 2,45 2,78 291 314 337 3,61 3,84
senkr. Hohe bis Anlegepunkt @.m 1,38 1,61 1,84 2,07 2,30 2,53 2,77
senkr. Hohe bis oberste Stufe c.m 114 1,38 1,61 1,84 2,10 2,30 2,53
Breite ca.mm 425 425 425 425 425 425 425
Gewicht a. kg 34 4,0 47 5,2 59 6,3 6,9
EAN-Code 4019502339538 4019502339545 4019502339552 4019502339569 4019502339576 4019502339583 4019502339590
Best.-Nr. 601205 601206 601207 601208 601209 601210 601211

Erléuterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

Anlegebrett-Set Einhdngehakenset

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Holmabdeckungen, Best.-Nr. 0054832, siehe auch Seite 148.
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EXIF Stufenanlegeleiter S

Ideal geeignet fiir Industrie und Lager.

Verstarkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm biindig.
Notwendige Lochungen zur Montage von Einhangehaken

oder Anlegebrett vorhanden.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfiie

mit groBer Auflageflache.

Vormontage von Anlegebrett oder Einhdngehaken maglich. Pauschale Montage-
kosten: je Leiter (ohne Brett/Einhdngehaken).
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Stufenzahl 6 7 8 9 10 1
Holm ca.mm 7 7 n 7 n 7
Lange @.m 173 1,95 2,23 2,48 2,73 2,97
Standhdhe @.m 0,70 095 1,20 145 1,70 195
Arbeitshdhe @.m 2,20 2,45 2,70 295 3,20 3,45
Reichhdhe @.m 2,70 295 3,20 345 3,70 395
senkr. Hohe bis Anlegepunkt @.m 1,60 1,80 2,05 2,25 2,50 2,75
senkr. Hohe bis oberste Stufe @.m 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55
Breite a.mm 405 405 405 405 405 405
Gewicht ca.kg 40 46 52 58 6,4 70
EAN-Code 4019502315938 4019502315945 4019502315952 4019502315969 4019502315976 4019502315983
Best.-Nr. 801206 801207 801208 801209 801210 801211

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

Traverse fiir Leiterteil Anlegebrett-Set Einhdngehakenset
zum Nachriisten
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EXfF1 Regaleinhdngeleiter 5

> |deal geeignet fiir Industrie und Lager.
» Verstarkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm biindig.
> Inkl. Einhdngehaken (@ 30 mm).
> Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare
LeiterfiiBe mit groBer Auflageflache.

Hinweis:
Diese Leiter ist keine
Anlegeleiter nach EN 131-1
und darf daher nicht frei
angelegt, sondern nurin
eingehdngtem Zustand

verwendet werden.
[ 3
Stufenzahl 12 13 15 17
Holm ca.mm 71 Ul Ul Ul
Lange .m 3,20 3,49 398 4,48
Standhohe @.m 2,20 2,45 2,95 3,45
Arbeitshohe @.m 3,70 3,95 4,45 495
Reichhohe @.m 420 445 495 5,45
senkr. Hohe bis Einhingepunkt @.m 2,95 3,20 3,65 410
senkr. Hohe bis oberste Stufe @.m 2,80 3,00 3,50 3,95
Breite ca. mm 405 405 405 405
Gewicht ca. kg 8,1 8,6 98 10,9
EAN-Code 4019502357952 4019502357969 4019502357976 4019502357983
Best.-Nr. 811212 811213 811215 811217
Erlauterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:

B

Traverse fiir Leiterteil
zum Nachriisten

=
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Stufenstehleiter mit Plattform, S
einseitig begehbar

~

Eloxierte Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb).

Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm biindig.

Plattformabmessung 250250 mm.

Ab GroRe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Geraumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.

Stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.

Mit Holm verpresste, extra groBe Leiterschuhe.
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Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Holm ca.mm 55 55 55 55 55 55
Lange ca.m 137 1,62 187 212 2,36 2,61
Standhdhe (Hohe bis Plattform) @.m 0,65 0,88 m 1,35 1,58 1,80
Arbeitshohe ca.m 215 2,38 2,61 2,85 3,08 3,30
Reichhdhe @.m 2,65 2,88 31 3,35 3,58 3,80
senkr. Gesamthohe @.m 1,25 1,48 171 1,95 2,18 2,40
Breite oben/unten ca.mm 280/415 280/440 280/465 280/495 280/520 280/545
Schrittldnge @a.m 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50
Gewicht ca.kg 4,0 49 56 6,4 74 79
EAN-Code 4019502339477 4019502339484 4019502339491 4019502339507 4019502339514 4019502339521
Best.-Nr. 402603 402604 402605 402606 402607 402608

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:
> Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054834, siehe auch Seite 154.
> Reparaturset Briickenheber, Best.-Nr. 0053991, siehe auch Seite 151.
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[Ir3 Stufenstehleiter mit Plattform, S
einseitig begehbar

~

D-Holm-Konzept sorgt fiir deutlich hdheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten
auf der Leiter und fiir vierfach hohere Verwindungsstabilitat der Holme.
Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante

mit Holm biindig.

Plattformabmessung 250250 mm.

Ab GroBe 6 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhangemaglichkeit fiir Eimer.

Mit Holm vernietete, extra groBe Leiterschuhe.
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Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 10
Holm ca.mm 81 81 81 81 81 81 81
Lange @.m 145 1,70 1,95 2,22 2,45 2,70 3,20
Standhahe (Hshe bis Plattform) ca.m 0,68 0,91 114 137 1,60 1,84 2,30
Arbeitshohe @.m 2,18 24 2,64 2,87 3,10 334 3,80
Reichhdhe @.m 2,68 291 314 337 3,60 3,84 4,30
senkr. Gesamthdohe @.m 1,33 1,56 1,79 2,02 2,25 2,49 2,95
Breite oben/unten ca.mm 305/450 305/475 305/500 305/525 305/550 305/575 305/625
Schrittldnge @.m 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50 1,80
Gewicht ca.kg 56 58 6,6 82 94 10,5 12,2
EAN-Code 4019502339743 4019502339750 4019502339767 4019502339774 4019502339781 4019502339798 4019502339804
Best.-Nr. 602603 602604 602605 602606 602607 602608 602610
Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.
Ersatzteile:

> Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054963, siehe auch Seite 149.
> Reparaturset Briickenheber, Best.-Nr. 0053997, siehe auch Seite 151.

=
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Stufenstehleiter mit Plattform, S
einseitig begehbar

> Extrem robuste Stufenstehleiter fiir Industrie und Handwerk.

Verstarkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm biindig.
Plattformabmessung 250250 mm.

Ab GroRe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Massive Ablageschale aus Aluminium mit Einhdngemdglichkeit fiir Eimer.
Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfiie

mit groBer Auflagefldche.
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Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 10 12 14
Holm ca.mm Ul n n n 7 Ul n n
Lange @.m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70 4,20
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 0,93 116 1,40 1,63 1,85 2,32 2,78 3,25
Arbeitshohe ca.m 243 2,66 2,90 313 335 3,82 4,28 475
Reichhdhe ca.m 293 316 3,40 3,63 3,85 432 478 525
senkr. Gesamthdhe @.m 1,55 1,78 2,01 2,25 2,48 2,94 3,40 3,87
Breite oben/unten ca.mm 305/480 305/500 305/530 305/550 305/570 305/630 305/680 305/740
Schrittlange @.m 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,85 2,20 2,55
Gewicht ca. kg 58 6,7 76 8,6 9,6 12,0 14,5 18,0
EAN-Code 4019502316119 4019502316126 4019502316133 4019502342316 4019502316140 4019502316157 4019502316164 4019502340107
Best.-Nr. 802604 802605 802606 802607 802608 802610 802612 802614
Erlauterung zu Standhche, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:
4 Federrollen+2 starre Streben inkl. Montage Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 S
5+ 502 Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wahlbar. 2 schwenkbare Rollen 2 schwenkbare Rollen
o S (Bitte bei Ihrer Bestellung gewiinschte Befestigungsvariante Leiterteil (davon 1 Rolle mit (davon TRollemit  2starreRollen 2 starre Rollen
T ; L\ o Feststellbremse) Feststellbremse)
@ t} ) fiirdie Federrollen angeben.)
Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Stiitzteil 2starre Rollen 2schwenkbare Rollen ~ 2starreRollen 2 sch%ﬁzﬁbare
Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Grofe 6 empfohlen. Bei groferen Streben 2 starre Streben 2 starre Streben 2starre Streben 2 starre Streben

Hohen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe Seite 141.

G Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage Yschwenkbare Rolle ohne Feststellbremse; 'schwenkbare Rolle mit Feststellbremse; *starre Rolle
oy > Schwenkbare/starre Rollen frei wahlbar.

//W/; a24d

Ersatzteile:
> Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054838, siehe auch Seite 154.
> Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054964, siehe auch Seite 149.
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Stufenstehleiter, S
beidseitig begehbar

> Eloxierte Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb).

» Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm biindig.

» Stabile Stahl-Scharniere.

» Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
> Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

> Mit Holm verpresste, extra groBe Leiterschuhe.

. ‘;\05 Eteet)
2 cupsY

Stufenzahl 2x3 2x4 2%5 2X6 2x7 2x8
Holm ca.mm 55 55 55 55 55 55
Lange @.m 0,78 1,03 1,28 1,53 1,79 2,02
Standhcohe @.m 0,19 0,42 0,65 0,88 112 134
Arbeitshohe @.m 1,69 192 25 2,38 2,62 2,84
Reichhdhe @.m 2,19 242 2,65 2,88 312 334
senkr. Gesamthohe @.m 0,70 0,90 1,15 1,38 1,61 1,84
Breite oben/unten ca.mm 340/410 340/435 340/460 340/485 340/510 340/540
Schrittlange @.m 0,75 0,90 1,10 1,30 1,50 1,65
Gewicht ca. kg 3,6 45 55 6,7 8,0 88
EAN-Code 4019502339415 4019502339422 4019502339439 4019502339446 4019502339453 4019502339460
Best.-Nr. 402406 402408 402410 402412 402414 402416

Erlauterung zu Standhche, Arbeitshdhe und Reichhahe siehe Seite 5.

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0052872, siehe auch Seite 151.
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23 Stufenstehleiter, S

' beidseitig begehbar
,ﬂi__ ) . > D-Holm-Konzept sorgt fiir deutlich hoheres Sicherheitsempfinden beim
v Arbeiten auf der Leiter und fiir vierfach hohere Verwindungsstabilitat der Holme.

» Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante
mit Holm biindig.

> Wartungsfreundliche Scharnierelemente (Schmutz kann sich nicht festsetzen).

> Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.

> Mit Holm vernietete, extra groBe Leiterschuhe.
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Stufenzahl 2x2* 2x3 2x4 2x5 2%6 2x7 2x8 2x10
Holm a.mm 81 81 81 81 81 81 81 81
Lange @.m 0,52 0,78 1,02 1,26 1,50 177 2,00 2,50
Standhdhe @.m 0,21 0,21 0,44 0,67 091 114 137 1,83
Arbeitshohe @a.m 1,71 1,7 1,94 217 241 2,64 2,87 3,33
Reichhohe @.m 221 2,21 2,44 2,67 2,91 314 337 3,83
senkr. Gesamthohe @.m 0,45 0,65 0,90 1,15 1,35 1,60 1,80 2,30
Breite oben/unten ca.mm 375/425 375/450 375/475 375/500 375/525 375/550 375/575 375/625
Schrittlange @.m 0,5 0,75 0,95 115 1,35 1,55 1,75 2,10
Gewicht ca.kg 32 4,6 57 6,9 8,1 95 10,8 137
EAN-Code 4019502339620 4019502339637 4019502339644 4019502339651 4019502339668 4019502339675 4019502339682 4019502339699
Best.-Nr. 602404 602406 602408 602410 602412 602414 602416 602420
* Die GroBe 2x2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Erlduterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Dabeiist fiir eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Empfohlenes Zubehor:

. [HIE) Haltebiigel
> Best.-Nr. 0051483
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Stufenstehleiter, S
beidseitig begehbar

> Extrem robuste Stufenstehleiter fiir Industrie und Handwerk.

» Verstarkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm biindig.
» Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
» Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
]

» Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
» Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfiie
mit groBer Auflageflache.

L "
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Stufenzahl 2x2* 2x3 2x4 2x5 2Xx6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12
Holm ca.mm 7 n Ul 71 n Ul 71 7 7 71
Lange .m 0,53 0,77 1,04 1,30 153 1,80 2,05 2,28 2,54 3,04
Standhdhe @.m 0,22 0,22 0,45 0,69 0,92 115 1,38 1,61 1,85 231
Arbeitshohe @.m 172 172 1,95 2,19 242 2,65 2,88 31 335 3,81
Reichhdhe @.m 2,22 2,22 2,45 2,69 292 3,15 3,38 3,61 3,85 431
senkr. Gesamthohe @.m 0,45 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,80
Breite oben/unten ca.mm  355/410 355/430 355/450 355/475 355/500 355/525 355/550 355/575 355/600 355/650
Schrittldnge @.m 0,60 0,80 0,98 115 130 1,50 1,70 1,95 2,15 2,50
Gewicht ca. kg 3,2 46 56 6,8 82 94 10,5 12,2 13,8 16,5
EAN-Code 4019502316034 4019502316041 ~ 4019502316058 ~ 4019502316065 4019502316072 4019502324916 4019502316089 ~ 4019502340114 ~ 4019502316096 4019502316102
Best.-Nr. 802404 802406 802408 802410 802412 802414 802416 802418 802420 802424
* Die GroBe 2x2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Dabeiist fiir eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Empfohlenes Zubehor:

4 Federrollen+2 starre Streben inkl. Montage Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
= .= > Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei 2 schwenkbare Rollen 2 schwenkbare Rollen

Wﬁhlb‘:ir. (Bitte b.ei |hre[ Be.stellung gewiinschte Leiterteil 1 ((Fjg;’t(;rt]e}lsgelzlr;slgt ((Fjg:t(;?e}lsgelllgsnggt 2starre Rollen 2starre Rollen
Befestigungsvariante fiir die Federrollen angeben.) 3 schwenkbare Rollen 3 schwenkbare Rollen
Die Montage von Federrollen wird im Hinblick aufdas  Leiterteil 2 2 starre Rollen (davon 1 Rolle mit 2starre Rollen (davon 1 Rolle mit

Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur GroBe 2x8 empfohlen. Feststellbremse) Feststellbremse)

Streben 2starre Streben 2starre Streben 2starre Streben 2 starre Streben
EXIT Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage

> Schwenkbare/starre Rollen frei wahlbar. Uschwenkbare Rolle ohne Feststellbremse; schwenkbare Rolle mit Feststellbremse; *starre Rolle

i

//W/j sd4d

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864, siche auch Seite 151.

S
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Arbeitspodeste und Tritte

Klapptritte
Sicherheitstreppen
Treppentritt

Alu-Tritt

Modularer Industrietritt

Treppenpodest




ARBEITSPODESTE UND TRITTE

Empfohlenes Zubehor:

m Aufhéngehakenpaar
> Best.-Nr. 0051376

)
S

Ersatzteile:
> LeiterfuBset, Best.-Nr. 0052866, siche auch Seite 146.
> Ersatzteilset Abdeckkappen, Best.-Nr. 0052867, siehe auch Seite 149.

Ersatzteile:

Ersatzteilset Abdeckungen fiir Stiitzteil,
Best.-Nr. 0054826, siehe auch Seite 149.
Ersatzteilset Abdeckungen fiir Holm,
Best.-Nr. 0054827, siehe auch Seite 149.
Ersatzteilset Abdeckungen fiir Stufe,
Best.-Nr. 0054828, siche auch Seite 149.
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[ZEM Klapptritt nach DIN EN 14183

» Trage-Komfort durch praktischen Tragegriff.

> Geringes Gewicht.

> Gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen gesichert.

» Stufentiefe 200 mm und Stufenbreite 300 mm.
» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

www.hymer-alu.de

S

Stufenzahl 2
Holm ca.mm 32
Lange .m 0,48
Standhdhe (Hohe oberste Stufe) @a.m 0,40
Arbeitshohe @.m 1,90
Reichhohe @.m 2,40
Breite a.mm 375
zusammengeklappt LxBxH . mm 460x375%80
Schrittlange @.m 0,47
Gewicht ca. kg 21
EAN-Code 4019502310865
Best.-Nr. 603002

Klapptritt (Kiichenleiter)

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

nach DIN EN 14183

> Zum nachtréglichen Einbau im Sockel mit Befestigungsmaglichkeit fiir jede Sockelblende.
> Auch fiir platzsparende Unterbringung im Besenschrank oder in Regalen geeignet.

> 100 mm Sockelhdhe/Einbauhdhe.

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

S

Stufenzahl 2 2
Holm ca.mm 50 50
Lange @.m 0,46 0,50
Fiir Sockeltiefe ca. mm 460 - 490 >500
Standhohe (Hohe oberste Stufe) @.m 0,39 043
Arbeitshohe @.m 1,89 193
Reichhohe @.m 2,39 243
Breite ca.mm 400 400
Schrittldnge @.m 0,47 0,50
Gewicht ca. kg 23 23
EAN-Code 4019502310506 4019502310568
Best.-Nr. 601702 602002

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshthe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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Sicherheitstreppe
ohne Biigel

www.hymer-alu.de

Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.

Sicherer Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.

360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
Kraftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stiitzteil.

-y =¥

Iy & ‘-
S

g

Stufenzahl 2 3
Standhohe (Hshe oberste Stufe) @.m 0,45 0,70
Arbeitshohe @.m 1,95 2,20
Reichhdhe @.m 2,45 2,70
Breite ca.mm 480 560
zusammengeklappt LxBxH @.m 0,55%0,49%x0,08 1,12x0,55%0,08
Schrittlange @.m 0,55 0,90
Gewicht ca. kg 5,0 84
EAN-Code 4019502319998 4019502320000
Best.-Nr. 606002 606003

Empfohlenes Zubehor:
ENI%] Federrollenset
/ ]ﬂ > Achtung: Sicherheitstreppen konnen erst ab GroRe 3
2 JJ@ mit einem Rollenset ausgeriistet werden!

> Best.-Nr. 008951
Ersatzteile:
> LeiterfuBset fiir GroBe 2, Best.-Nr. 0054975, siehe auch Seite 146.
> LeiterfuBset fiir GroBe 3, Best.-Nr. 0054635, siehe auch Seite 146.
> Stufenbelag, Best.-Nr. 0054830, siehe auch Seite 155.

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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ARBEITSPODESTE UND TRITTE

[T130 Sicherheitstreppe S
mit Biigel

> Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.

> Sicherer Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.

> 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
» Krdftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stiitzteil.

» Mit Biigel und Ablageschale.

A
Stufenzahl 3 4 5
Standhohe (Hshe oberste Stufe) @.m 0,70 0,90 1,15
Arbeitshohe @.m 2,20 2,40 2,65
Reichhdhe ca.m 2,70 2,90 315
Breite ca.mm 560 580 600
zusammengeklappt LxBxH @.m  112x0,55x0,12 1,43%0,57%0,12 1,75%0,59x0,12
Schrittlange @.m 0,90 1,15 1,50
Gewicht ca. kg 84 10,6 12,8
EAN-Code 4019502320024 4019502320031 4019502320048
Best.-Nr. 606103 606104 606105

Empfohlenes Zubehor:

N1 Federrollenset

> Best.-Nr. 008951

0

Ersatzteile:

> Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054829, siehe auch Seite 154.

> LeiterfuBset fiir GroBe 3 bis 5, Best.-Nr. 0054635, siehe auch Seite 146.
> Stufenbelag, Best.-Nr. 0054830, siehe auch Seite 155.

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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Klapptritt, einseitig begehbar  §

» Besonders geeignet fiir Lager- und Instandhaltungsarbeiten.
» Stabile Guss-Plattform mit 400300 mm Standflache.

> Hohe Stabilitat durch geschweilSte Holm-Stufen-Verbindung.
> Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.

» Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

> Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

‘1\
®-

Stufenzahlinkl. Plattform 2 3 4
Holm ca.mm 80 80 80
Lange @.m 0,69 0,90 113
Standhdhe @.m 0,42 0,62 0,84
Arbeitshohe @.m 1,92 212 2,34
Reichhohe a.m 242 2,62 2,84
senkr. Gesamthohe @.m 0,42 0,62 0,84
Breite oben/unten ca.mm 400/530 400/560 400/600
Schrittlange @.m 0,58 0,72 0,88
PlattformgroRe @.m 0,40%0,30 0,40%0,30 0,40%0,30
Gewicht ca. kg 40 47 56
EAN-Code 4019502357365 4019502357372 4019502357389
Best.-Nr. 7102002 7102003 7102004

Erléuterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhahe siehe Seite 5.
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Treppentritt nach DINEN 14183 G

> Bequemes Arbeiten durch groBe Standflache.

> Zweiteilige Stufen 232 mm tief, oberste Stufe 355 mm.

Senkrechter Stufenabstand 240 mm.

> Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

> Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage
vorbereitet sind.

> Rollenset zum leichten Verfahren und Haltebiigel als Zubehdr erhaltlich.

>

Stufenzahl 2 3 4
Holm ca.mm 40 40 40
Standhahe (Hshe oberste Stufe) @.m 0,48 0,72 0,96
Arbeitshohe @.m 1,98 2,22 2,46
Reichhohe @.m 2,48 2,72 2,96
Stufenbreite oberste Stufe a.mm 585 571 556
Stufenbreite unterste Stufe ca.mm 600 600 600
Ausladung @.m 0,68 0,95 1,21
Gewicht ca. kg 71 9,7 14
EAN-Code 4019502314641 4019502314665 4019502343351
Best.-Nr. 687526 687536 687546
Erléuterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

EXIE] Haltevorrichtung
> Best.-Nr. 0054896

A1
. [EIF Rollenset
=} > Best.-Nr. 0054448




ARBEITSPODESTE UND TRITTE www.hymer-alu.de

Alu-Tritt G

> ldeales Podest zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.
> Mit Riffelblech-Belag.

» Stufen 250 mm tief, oberste Stufe 300 mm.

> Senkrechter Stufenabstand 240 mm.

> Kippsicher durch konische Ausfiihrung.

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Hinweis:
Abweichende GroBen
auf Anfrage erhaltlich.

Stufenzahl 2 3

Holm ca.mm 60 60 60 60 60 60 60 60
Breite ca.m 0,50 1,00 1,50 2,00 0,50 1,00 1,50 2,00
Standhdhe (Hohe oberste Stufe) .m 0,48 0,48 0,48 0,48 0,72 0,72 0,72 0,72
Arbeitshohe c.m 1,98 1,98 198 198 2,22 2,22 2,22 2,22
Reichhdhe @.m 2,48 2,48 2,48 248 2,72 2,72 2,72 2,72
Ausladung @.m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90
Gewicht ca.kg 8,0 11,0 14,0 17,0 12,0 15,0 18,0 21,0
EAN-Code 4019502351035 4019502303225 4019502351042 4019502331303 4019502351059 4019502303232 4019502351066 4019502351073
Best.-Nr. 2176205 2176210 2176215 2176220 2176305 2176310 2176315 2176320

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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Modularer Industrietritt G
nach DIN EN 14183

Flexibler und vielseitiger Tritt fiir Maschinenbedienung,
Wartungs- und Montagearbeiten.

~

i , > Einzelmodule zu verschiedenen Hohen und Stufentiefen kombinierbar.
B » Stufenbreite 600 mm, Stufentiefe 250 mm.
2 € ] 2 » Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).
; ' i » Erhohte Standsicherheit durch extra breite FiiBe am Steig- und Stiitzteil.
4 > Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage
B y 2 vorbereitet sind.
o ol
- T . 3
| & .' o <
i 15—7 -I" 1o “ (‘
< o AO¢ @
. 5] i % e
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Weitere mogliche Aufbaukombinationen: € L o
‘ ] |
.., o 1 =
| 5 i) ‘ F . 3 \ s
*—'—-%‘HLLLL NH_L'- -
AL "
Einzelmodule Aufbaukombinationen
gl
— iy _ I
1 ] J I
0 e |
Modul 1 2 3 4 5 1+2 14243 +2+3+4 1H243+445
Holm ca.mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Standhohe (Hohe oberste Stufe) ~ €a. m 0,20 - - - - 0,40 0,60 0,80 1,00
Arbeitshohe ca.m 1,70 - - - - 1,90 2,10 2,30 2,50
Reichhohe @.m 2,20 - - - - 2,40 2,60 2,80 3,00
Breite oben/unten c@.mm  650/753 650/753 650/753 650/753 650/753 650/753 650/753 650/753 650/753
Ausladung @.m 0,26 - - - - 0,53 0,81 1,08 1,35
Gewicht ca. kg 2,7 37 44 43 45 6,4 10,8 15,1 19,6
EAN-Code 4019502356832 4019502356849 4019502356856 4019502356863 4019502356870 4019502356887 4019502356894 4019502356900 4019502356917
Best.-Nr. 687701 687712 687713 687714 687715 687702 687703 687704 687705
Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:
Haltehilfe LeiterfuBset 50 verbreitert Uberbriickung
> Empfohlen ab 0,60 m Standhdhe. 53 5% > Notwendig fiir Kombinationen aus \ > Ldnge 0,75 m.
> Best.-Nr. 0055050 & fwo mehrals 5 Einzelmodulen. T L Best.-Nr. 0055049
e > Best.-Nr. 0055101 5_ y 1 k
Handlauf Aussteifungsset
> Empfohlen ab 0,80 m Standhdhe. > Notwendig fiir Kombinationen aus
> Nurzusammen mit Haltehilfe montierbar. mehrals 5 Einzelmodulen.
> Best.-Nr. 0055051 > Best.-Nr. 0055102
PAF s 68868
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Treppenpodest nach DIN EN 14183

Erhohte Standsicherheit durch konische Ausfiihrung.

Treppenneigung 45°.

Podestldnge 400 mm.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

Alu-Profilstufen 200 mm tief.

Rutschfeste KunststofffiiBe bzw. -schuhe.

Zulassige Belastung der Plattform 300 kg (3,0 kN).

Zuldssige Belastung der Stufen 150 kg (1,5 kN).

Podest zum Versand komplett vormontiert.

Serienmdfig ohne Handlauf und ohne Gelander, beides als Zubehdr erhaltlich.
Bitte beachten Sie hierbei, dass der Handlauf nur in Verbindung

mit dem Seitengeldnder (Best.-Nr. 0054747) verwendet werden kann.
Rollenset zum leichten Verfahren als Zubehor erhaltlich.

M v v v v v v v v

~

Hinweis:

Abweichungen

vom StandardmaB,

\d sowie Stufenvarianten
\. (Gitterrost in Aluminium
: oder Stahl) auf Anfrage
erhaltlich.

Empfohlenes Zubehor:
EMIF] Rollenset zur Selbstmontage = ) EXI?] Rollenset durch HYMER montiert

> Best.-Nr. 0054448 ' > Best.-Nr. 0053471

£ ‘

Optionale Sonderausstattung:
Fahreinheit mit Bremse
> Leichtes Verfahren des Trittes durch zwei Bock- und zwei Lenkrollen.
In Fahrposition wird der Tritt fiir die Begehung gesperrt.
Einfache Bedienung mittels Bremshebel.
Zur Selbstmontage:
Fiir Stufenbreite 600 mm, Best.-Nr. 0054991
Fiir Stufenbreite 800 mm, Best.-Nr. 0054992
Fiir Stufenbreite 1.000 mm, Best.-Nr. 0054993
Durch HYMER montiert:
Fiir Stufenbreite 600 mm, Best.-Nr. 0055055
Fiir Stufenbreite 800 mm, Best.-Nr. 0055056
Fiir Stufenbreite 1.000 mm, Best.-Nr. 0055057
Lieferumfang: Fahreinheit mit Bremse (inkl. zwei Bock- und zwei Lenkrollen).

Fahrposition

v v o~

~

~
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Stufenbreite 600 mm G
X Stufenzahl 2 3 4
Stufenzahl inkl. Plattform 2 3 4 Mehrpreis fiir einseitigen Hand|auf(nurzusammen mit Seitengelander verwendbar)
Standhohe (Hihe oberste Stufe) @.m 0,40 0,60 0,80 EAN-Code Handaferstab | Handlauterstab 4019502352537
beistane Best . fratsh | et~ oorng
Reichhdhe @.m 2,40 2,60 2,80 o N .
: Mehrpreis fiir einseitiges Seitengelander ohne Handlauf
Breite .mm 689 716 743 EAN-Code 4019502352544 4019502352544 4019502352544
Ausladung @a.m 0,75 0,95 115 Best.-Nr. 0054747 0054747 0054747
Gewicht ca.kg 8,5 12,7 16,9
EAN-Cod TR VIR TR Mehrpreis fiir stirnseitiges Geldnder (nur zusammen mit 2 Seitengelandern verwendbar)
~ode EAN-Code 4019502352551 4019502352551 4019502352551
Best.-Nr. 68840602 68840603 68840604 Best.-Nr. 0053384 0053384 0053384
Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 2 3 4 5 Stufenzahl 2 3 4 5
Standhéhe (Hohe oberste Stufe) €a.m 0,40 0,60 080 1,00 Mehrpreis fiir einseitigen Hand|auf(nurzusammen mit Seitengelander verwendbar)
Ry T o " o5 EAN-Code Handlauferst Handlauferst 4019502352537 4019502352537
REEICTE ca : ' G G Best.-Nr. abGroRe4  abGroBed 0053472 0053472
Reichhthe @m 240 2,60 2,80 3,00 maglich maglich
Breite ca.mm 889 916 943 969 Mehrpreis fiir einseitiges Seitengelander ohne Handlauf
Auslad EAN-Code 4019502352544 4019502352544 4019502352544 4019502352544
RO G 18 i 15 Best.-N. 0054747 O0S4747 Q054747 0054747
Gewicht a. kg 9,5 143 19,0 23,8
EAN-Code 4019502347243 4019502347267 4019502347250 4019502347274 Mehrpreis fiir stirnseitiges Gelander (nur zusammen mit 2 Seitengelndern verwendbar)
EAN-Code 4019502352568 4019502352568 4019502352568 4019502352568
Best.-Nr. 68840802 68840803 68840804 68840805
estA Best.-N. 005361 0053261 0053261 0053261
Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 2 3 4 5 Stufenzahl 2 3 4 5
standhéhe (Hohe oberste Stufe) Ca.m 040 060 080 100 Mehrpreis fiir einseitigen Hand|auf(nurzusammen mit Seitengelander verwendbar)
: ' ' = 5 EAN-Code Handlauferst Handlauferst 4019502352537 4019502352537
Arbeitshohe @.m 1,90 2,10 2,30 2,50 5 =
b z : 2 Best.-Nr. abGroRe4  abGroBe4 0053472 0053472
Reichhihe @m 240 2,60 2,80 3,00 maglich maglich
Breite ca.mm 1,089 1116 1143 1169 Mehrpreis fiir einseitiges Seitengelander ohne Handlauf
Auslad EAN-Code 4019502352544 4019502352544 4019502352544 4019502352544
eradung i) L2 115 152 Best.-Nr. 0054747 O0S4747  OOS4747 0054747
Gewicht ca. kg 10,5 15,8 21,0 26,3
EAN-Code 4019502347281 4019502347298 4019502347304 4019502347311 Mehrpreis fiir stirnseitiges Geldnder (nur zusammen mit 2 Seitengelandern verwendbar)
EAN-Code 4019502352575 4019502352575 4019502352575 4019502352575
Best.-Nr. 68841002 68841003 68841004 68841005 Best-Nr. 0053385 0053385 0053385 0053385
Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.
~
mit einseitigem mit einseitigem
Seitengelander Seitengelander
450 und Handlauf '/q?
400 AN N O
: ]
1~ =
200 o
mit beidseitigem mit beidseitigem
Stufenbreite Seitengelander —] Seitengeldnder,
Ausladung suBere Breite und stirnseitigem stirnseitigem

Gelander und
Handldufen

Geldnder
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Podesttreppe mit Fahrtraverse S

Ideal geeignet fiir Lager-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten.
Geraumige Plattform mit 530920 mm Standfléche.

Sicherer Stand durch dreiseitiges Gelander mit Handlauf.

» Bequeme, breite Stufen mit 200 mm Stufentiefe.

Inkl. Rollen zum komfortablen Verfahren der Treppe.

Standfest durch extra breite Traverse.

Geraumige, funktionale Ablageschale.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

~ o~

~

~

~

~

~

Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n
Holm ca.mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Standhdhe ca.m 0,92 115 1,38 1,61 1,84 2,07 2,30 2,50
Arbeitshohe @.m 28 2,65 2,88 3N 3,34 3,57 3,80 4,00
Reichhdhe ca.m 2,92 315 3,38 3,61 3,84 4,07 430 450
senkr. Gesamthohe @.m 1,94 217 2,40 2,63 2,85 3,08 331 3,51
Breite ca.mm 1.000 1.000 1.000 1.160 1.160 1320 1.320 1480
Schrittlange ca.m 1,65 1,81 197 213 2,29 2,45 2,62 2,75
PlattformgroRe @.m  053%x092 0,53x%0,92 0,53x%0,92 0,53%0,92 0,53x%0,92 0,53%0,92 0,53x%0,92 0,53%0,92
Gewicht ca. kg 31,0 34,0 370 40,0 440 475 50,0 53,5
EAN-Code 4019502357280 4019502357297 4019502357303 4019502357310 4019502357327 4019502357334 4019502357341 4019502357358
Best.-Nr. 7108204 7108205 7108206 7108207 7108208 7108209 7108210 7108211

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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Plattformleiter mit Handlauf S

Stufentiefe 80 mm.

Plattformabmessung 440400 mm.

Gelanderhdhe iiber Plattform 800 mm.

Auf Wunsch kdnnen am Leiterteil/Stiitzteil selbsttatig
blockierende Federrollen montiert werden.

GroRe Ablageschale fiir Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit,
sowie Einhdngehaken fiir Eimer und Kleingerate.

SerienmdBig angebrachte, starre Streben fiir hohe Standsicherheit.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Ab GroBe 8 mit Gurtbandern.

Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert,

jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

~

~

~
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Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 12
Holm ca.mm Ul n n n U Ul n n
Lange @.m 1,95 2,20 245 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,35 2,80
Arbeitshohe c.m 2,45 2,65 290 315 335 3,60 3,85 4,30
Reichhdhe c.m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 40 4,35 4,80
senkr. Gesamthohe @.m 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 3,15 3,60
Breite ca.mm 650 670 700 730 750 780 800 850
Schrittlange ca.m 1,00 1,15 1,30 1,60 1,75 1,90 2,05 2,35
Gewicht ca. kg 97 10,7 12,0 133 14,4 16,0 17,2 22,2
EAN-Code 4019502316171 4019502316188 4019502316195 4019502353732 4019502316201 4019502353749 4019502316218 4019502316225
Best.-Nr. 808004 808005 808006 808007 808008 808009 808010 808012
Erlauterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:
4 Federrollen inkl. Montage Variante 1 Variante 2 Variante3 ~ Variante4 S
I 5 > Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wahlbar. 2 schwenkbare Rollen 2 schwenkbare Rollen
0 (Bittebeilhrer Bestellung gewiinschte Befestigungsvariante Leiterteil (gavon 1”Eolle m;t (gavtort\ 1”Eolle m;t 2starreRollen  2starre Rollen
) fiir die Federrollen angeben.) eststelbremse B
> Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Stiitzteil 2starre Rollen 2schwenkbare Rollen 2 starre Rollen 2 schg\élelrgﬁbare

Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur GroSe 6 empfohlen. Bei groBeren

Hohen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe Seite 141.

Vschwenkbare Rolle ohne Feststellbremse; ?schwenkbare Rolle mit Feststellbremse; *starre Rolle
XTIl Federrollenset zur Selbstmontage

g > Schwenkbare/starre Rollen frei wahlbar.

A

:L";j////; a1td
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Plattformleiter mit Kipprollen ~ §
und langem Handlauf

Stufentiefe 80 mm.

Plattformabmessung 440400 mm.

Geldnderhohe iiber Plattform 800 mm.

Ausgestattet mit Rollen am Stiitzteil, 100 mm Durchmesser.

Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil.

Speziell fiiir Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem
Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
GroBe Ablageschale fiir Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit,

sowie Einhdngehaken fiir Eimer und Kleingerdte.

SerienmdBig angebrachte, starre Streben fiir hohe Standsicherheit.
Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Ab GroBe 8 mit Gurthandern.

Die Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert,

jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.
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Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 12
Holm ca.mm 7 7 Ul Ul 71 7 Ul Ul
Lange @.m 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 345 395
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,35 2,80
Arbeitshohe @.m 2,45 2,65 2,90 315 3,35 3,60 3,85 430
Reichhdhe @.m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 410 435 4,80
senkr. Gesamthohe @.m 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 3,15 3,60
Breite ca.mm 650 670 700 730 750 780 800 850
Schrittlange @.m 115 1,30 145 1,60 1,75 1,90 2,05 235
Gewicht ca. kg 99 10,9 12,2 13,5 14,6 16,2 174 224
EAN-Code 4019502318311 4019502318328 4019502318335 4019502318342 4019502318359 4019502318366 4019502318373 4019502318380
Best.-Nr. 808104 808105 808106 808107 808108 808109 808110 808112

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Kipprollen, Best.-Nr. 0052316, siehe auch Seite 156.
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Podesttreppe fahrbar,
einseitig begehbar nach DIN EN 131-7

Podestgroe 600800 mm.

Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.

Durch die parallele Ausfiihrung kann die Treppe

ganz an Regale herangefahren werden.

Dreiseitiges Gelander, Knie- und FuBleiste.

Gelanderhdhe 1,03 m.

4 Federrollen (@ 125 mm), die beim Besteigen selbsttétig bremsen,
davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse

zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
Senkrechter Stufenabstand 243 mm.

Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

~
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Wir empfehlen ab GroBe 5
die Verwendung von
beidseitigen Handlaufen.

Empfohlenes Zubehor:

Riickenschutztiire, selbstschlieBend*

10¢
&Y
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Holm ca.mm 73 73 73 73 73 73
Standhahe (Hahe bis Plattform) @a.m 0,73 097 1,21 1,46 1,70 1,94
Arbeitshohe @.m 2,23 247 2,1 2,96 3,20 344
Reichhdhe @.m 2,73 297 3,21 3,46 3,70 3,94
senkr. Gesamthdhe @.m 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97
Breite ca.mm 890 890 890 1.070 1.200 1.200
Abstand vorderseite zur Wand ca.mm 106 149 192 235 278 321
Schrittlange @.m 127 1,45 1,63 1,82 2,00 2,18
Gewicht ca. kg 30,2 341 377 41,8 45,8 48,38
EAN-Code 4019502347595 4019502347601 4019502347618 4019502347625 4019502347632 4019502347649
Best.-Nr. 688803 688804 688805 688806 688807 683808
Erlauterung zu Standhéhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:
FNTrE] Handlauf
f > Fiir GroBen 4+5, Best.-Nr. 0051777
> Fiir GroRen 6+7, Best.-Nr. 0051778
oS > Fiir GroRe 8, Best.-Nr. 0051780
* [EIE] Riickenschutztiire, selbstschlieBend
9\~ > Best-Nr.0054880
[
s




PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN www.hymer-alu.de

Podesttreppe fahrbar, G
beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7

——— R > Beidseitig mit Stufen.
» PodestgroBe 600800 mm.
» Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.
» Durch die parallele Ausfiihrung kann die Treppe
ganz an Regale herangefahren werden.
. _— . = » Gelanderhdhe 1,03 m.

~

4 Federrollen (@ 125 mm), die beim Besteigen selbsttétig bremsen,
davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse

zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
Senkrechter Stufenabstand 243 mm.

Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

~

~

~

Wir empfehlen ab GroBe 5
die Verwendung von
beidseitigen Handlaufen.

Empfohlenes Zubehor:
Riickenschutztiire, selbstschlieBend*

Stufenzahl inkl. Plattform 2x3 2x4 2x5 2%6 2x7 2x8
Holm ca.mm 73 73 73 73 73 73
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 194
Arbeitshohe @.m 223 247 271 2,96 3,20 3,44
Reichhohe .m 2,73 297 321 3,46 370 394
senkr. Gesamthdohe @.m 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97
Breite ca.mm 890 890 890 1.070 1.200 1.200
Schrittlange a.m 1,51 1,79 2,07 2,35 2,63 291
Gewicht ca.kg 329 379 49 49,5 549 59,7
EAN-Code 4019502347656 4019502347663 4019502347670 4019502347687 4019502347694 4019502347700
Best.-Nr. 688903 688904 688905 688906 688907 688908

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
ENIE] Handlauf
1 > Fiir GroBen 445, Best.-Nr. 0051777
; > Fiir GroBen 647, Best.-Nr. 0051778
J=» > FiirGroBe8, Best-Nr. 0051780

% [MIE] Riickenschutztiire, selbstschlieRend
™ > Best.-Nr. 0054880
|
'_;__) \_#




PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

www.hymer-alu.de

HYMER ProTect

> Die erste erweiterbare Plattformleiter.

> Sicheres, freihandiges Arbeiten durch Gelédnder und Knieleiste auf allen Seiten.
> Komfortabler Zugang durch selbstschlieBende Sicherheitstiire.

» Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger (ab GroBe 4).

> Funktionale Ablageschale, in 2 Hohen montierbar.

> Gerdumige Plattform 600425 mm.

> Bequemer Aufstieg durch 50 mm tiefe Breitsprossen.

> Komfortabler Transport durch Kipprollen.

Sprossenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Holm ca.mm 60 60 60 60 60 60
Lénge @.m 1,85 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 0,69 0,93 1,16 1,39 1,63 1,86
Arbeitshohe @.m 2,19 243 2,66 2,89 313 3,36
Reichhdhe @.m 2,69 2,93 3,16 339 3,63 3,86
senkr. Gesamthdohe @.m 1,74 1,97 2,20 243 2,66 2,90
Breite ca.mm 650 1.735 1.905 2.075 2.240 2410
Schrittlange @.m 1,20 1,39 1,57 1,76 1,95 2,13
zusammengelegt xBxH @.m  2,08x056x025  2,34x0,70x025 2,59%0,70x0,25 2,85%0,70x0,25 3,09%0,70x0,25 3,32%0,70x0,25
Gewicht ca. kg 14,2 20,4 223 234 25,0 26,2
EAN-Code 4019502352926 4019502352933 4019502352940 4019502352957 4019502352964 4019502352971
Ersatzteile: Best.-Nr. 848303 848304 848305 848306 848307 848308
> Siehe Ersatzteile Seite 65.
Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.
... so wird die ProTect zur ProTect™
> Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter. ; ; .
> Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken. \W’ [ 1. | ﬁ"'{ o %ﬂ
> Kein Werkzeug notwendig. 5_ . il 1
& : ./.' —
A _ ] -——-.-_—‘.‘__..._I‘
#" ﬁ - . g:' t:':' ""
ProTect + Auslegersatz + Erweiterungsset (2 Elemente)
(1Paar) mitje3 Sprossen  mitje4Sprossen  mitje 5 Sprossen
Best.-Nr. 0054734 Best.-Nr.0054730  Best.-Nr.0054731  Best.-Nr. 0054732
zusatzlich Standhahe: 0,86-1,10 Standhdhe: 1,10-1,32 o
848303 erforderlich Reichhohe: 286310 Reichhhe:3,10-3,32 L
Standhthe: 0,93-1,32 T .
Auslegersatz Erweiterungsset S 848304 Reichhshe: 293-3,32 ritmosler ridtmoin
848305 dhahe: 1,16-1,56 Standhdhe: 1,16-1,79 Standhdhe: 1,16-2,02
Sprossenzahl - 2x3 2x4 2X5 Reichhahe: 3,16-3,56 Reichhche: 3,16-3,79 Reichhohe: 3,16-4,02
Gewicht @ kg 44 61 73 85 848306 bereits Standhahe: 1,39-1,79 Standhdhe: 1,39-2,02 Standhahe: 1,39-2,25
. . g . - enthalten Reichhéhe: 3,39-3,79 Reichhahe: 3,39-4,02 Reichhahe: 3,39-4,25
EAN-Code 4019502353640 4019502353657 ~ 4019502353664 4019502353671 848307 Standhahe: 1,63-2,02 Standhohe: 1,63-2,25 Standhahe: 1,63-2,49
Best.-Nr. 0054734 0054730 0054731 0054732 Reichhéhe: 3,63-4,02 Reichhohe: 3,63-4,25 Reichhahe: 3,63-4,49
848308 Standhohe: 1,86-2,25  Standhahe:1,86-2,49 S
nicht maglich

Reichhdhe: 3,86-4,25 Reichhahe: 3,86-4,49
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HYMER ProTect ™

www.hymer-alu.de

Die erste erweiterbare Plattformleiter.

Sicheres, freihandiges Arbeiten durch Geldnder und Knieleiste auf allen Seiten.
Komfortabler Zugang durch selbstschlieBende Sicherheitstiire.

Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger.

Funktionale Ablageschale, in 2 Hohen montierbar.

Gerdumige Plattform 600425 mm.

Bequemer Aufstieg durch 50 mm tiefe Breitsprossen.

Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Hohenverstellung im Sprossenabstand.
Komfortabler Transport durch Kipprollen.

Aufbau in Treppenstellung méglich.

g b

2
RN

o
L
P*/

Sprossenzahl inkl. Plattform 5 8 10
Enthaltene Grundleiter 848303 848305 848306
Enthaltene Erweiterung 0054734+0054730 0054731 0054732
Holm ca.mm 60 60 60
Lange @.m 2,06-231 2,36-3,06 2,61-3,56
Standhdhe (Hshe bis Plattform) a.m 0,86—1,10 116-1,79 1,39-2,25
Arbeitshohe @.m 2,36-2,60 2,66-3,29 2,89-375
Reichhdhe @.m 2,86-3,10 316-3,79 3,39-4,25
senkr. Gesamthohe ca.m 191-214 2,20-2,83 243-330
Breite ca.mm 1.810-1.995 1.910-2.365 2.080-2.710
Schrittlange @.m 1,47 -1,65 1,65-2,21 1,84-2,59
zusammengelegtLxBxH @.m 2,300,70x0,32 2,59%0,70x0,32 2,85%0,700,32
Gewicht ca. kg 254 30,4 33,0
EAN-Code 4019502353596 4019502353589 4019502353602
Best.-Nr. 848405 848408 848410

Ersatzteile:

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshdhe und Reichhdhe siehe Seite 5.

> Ersatzteilset Kugelkappen fiir Ausleger fiir Plattformleitern 8483+-8484, Best.-Nr. 0054760 (bis Version 03/2015)

bzw. Best.-Nr. 0054954 (ab Version 04/2015), siehe auch Seite 156.
> Ablageschale fiir Plattformleitern 8483+8484, Best.-Nr. 0054709, siehe auch Seite 156.
> Ersatzteilset Rollen fiir Plattformleitern 84838484, Best.-Nr. 0054665, siche auch Seite 156.
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AEE Arbeitsplattform, kurz S
’ f » Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit vierseitig umlaufendem Gelander.
0 | P —— » PlattformgroRe 400550 mm.

> Aufstiegsteile mit komfortablen, 50 mm tiefen Breitsprossen.

> Manuelle, klemmbare Verriegelungsstreben.

> Ein-und ausklappbare Ausleger fiir hohe Standsicherheit.

‘i 1! | > Zulissige Belastung 150 kg (1,5 kN). -
» Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Selbstmontage
= g ‘e vorbereitet sind.
e

Sprossenzahl inkl. Plattform 2x3 2x4 2x5 2Xx6 2x7
Holm ca.mm 60 60 60 60 60
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 0,70 0,90 115 140 1,60
Arbeitshohe @.m 2,20 2,40 2,65 2,90 3,10
Reichhohe @.m 2,70 2,90 315 3,40 3,60
senkr. Gesamthohe @a.m 1,70 1,90 215 2,40 2,60
Breite a.mm 1250 1450 1630 1920 2,010
Schrittlange @.m 1,05 1,25 1,45 1,60 1,80
Gewicht ca. kg 21,8 23,6 259 28,1 30,4
EAN-Code 4019502352148 4019502352155 4019502352162 4019502352179 4019502352186
Best.-Nr. 818503 818504 818505 818506 818507

Erléuterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

66
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Plattformleiter zum Einhdngen S

» Teleskopierbare Plattformleiter zum Einhdngen
fiir das Arbeiten an Verschalungen usw.
> Komfortables und sicheres Arbeiten durch Rundumschutz.
> Rutschsichere Aluminium-Plattform (600x425 mm)
und Alu-Bordbrett (150 mm).
> Ablageschale aus Aluminium.
! > Hakeninnenmaf3 200 mm.

) Hinweis:

‘17 DieseLeiterist keine
Anlegeleiter nach EN 131-1
und darf daher nicht frei
angelegt, sondern nurin
eingehangtem Zustand
verwendet werden.

Sprossenzahl inkl. Plattform 9
Holm ca.mm 60
Standhdhe (Hahe bis Plattform) @.m 1,60-2,35
Arbeitshohe @.m 3,0-3,85
Reichhohe @.m 3,60—4,35
senkr. Gesamthohe @.m 2,60-3,35
Breite ca.mm 650
Schrittlange .m 1,65-1,76
Gewicht ca. kg 20,2
EAN-Code 4019502340077
Best.-Nr. 808609

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:

‘gé. EXEL] Hohenverstellungsset

® 2 Best-Nr.0053433

| &

Ersatzteil:
> Ersatzteilset Stabschranke bzw. Nachriistsatz fiir Vorgangermodell ohne Stabschranke, Best.-Nr. 0054604, siehe auch Seite 156.
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PRODUKTE FUR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

| | v/EIEY Glasreinigerleiter

L » Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung und breiter Traverse.
» Besonders standsicher und fiir hohe Beanspruchung geeignet.

> Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen mit starker Riffelung.

> Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung

[ der zusammengesteckten Leiter.
> Oberteil mit Anlegegummi und Rolle.
> Maximal zuldssige Standhdhe 7,00 m.

G

Hinweis:
Die Norm sieht fiir Glasreinigerleitern

eine zuldssige Belastung von 80 kg vor.
HYMER-Glasreinigerleitern konnen
hingegen mit bis zu 150 kg belastet '
werden (Ausnahme 5-teiliger Satz
mit bis zu 100 kg).
i

I{.
/ : / !
/ . { { o P
j & I 1 § |[ 8 A‘\Og
&y 4 B - 4 7 gusS \ )
501705 501805 501716 501708

501702

5-teiliger Satz

2-teiliger Satz

3-teiliger Satz 4-teiliger Satz

Einzel-Unterteil ~ Einzel-Unterteil ~ Einzel-Mittelteil = Einzel-Oberteil ~ Einzel-Oberteil
(um (MT) om
(fiir Langen- 1xUT 501705 1xUT 501705 1xUT 501705 1xUT 501705
ausgleich) +1x0T501708  +1xMT501805  +2xMT501805  +3xMT 501805
+1x07T501708  +1x0T501708  +1x0T501708
Sprossenzahl 2 5 5 6 8 13 18 23 28
Holm ca.mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Lange @.m 0,90 1,70 1,70 2,30 2,90 430 570 710 845
Standhdhe @a.m 244 3,79 514 6,49
Arbeitshohe @.m 3,94 5,29 6,64 799
Reichhohe @.m 444 5,79 714 8,49
Breite oben/unten ca.mm 350/845 350/845 350/435 110/435 110/435 110/845 110/845 110/845 110/845
Gewicht ca. kg 33 55 47 6,0 74 129 176 223 27,0
Zulassige Belastung 150kg (1,5kN) ~ 150kg (1,5kN) ~ 150kg (1,5kN) ~ 150kg (1,5kN)  150kg (1,5kN) | 150kg (1,5 kN) 150kg (1,5kN) 150kg (1,5 kN) 100kg (1,0 kN)
EAN-Code 4019502307797 4019502307803 4019502307841 4019502314511 4019502307827 4019502350618 4019502350625 4019502350632 4019502350649
Best.-Nr. 501702 501705 501805 501716 501708 501713 501718 501723 501728
Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshthe und Reichhdhe siehe Seite 5.
Empfohlenes Zubehor:

FuBverlangerung fiir Unterteil
> Best.-Nr. 005650

Ersatzteile:
> Ersatzteilset Anlegegummi fiir Oberteil, Best.-Nr. 0054636, siehe auch Seite 155.

> Ersatzteilset Anlegeklotze fiir Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054637, siehe auch Seite 155
> Ersatzteilset Sicherungshebel, Best.-Nr. 0054638, siehe auch Seite 155.

> Traversenschuhset fiir Unterteil, Best.-Nr. 0053483, siehe auch Seite 148.

> LeiterfuBset fiir Mittel- und Oberteil, Best.-Nr. 0053477, siehe auch Seite 146.
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EITE] Obstbaumleiter S
nach DIN 68363

> Anlegeleiter mit gefiihrten Alu-Stiitzen zur Verwendung
bei Ernte- und Pflegearbeiten.

» Stiitzen hohenverstellbar. Verstellbereich 280 mm,
innerhalb dessen die Stiitzen im Abstand von 140 mm
abgesteckt werden konnen.

> SerienmaRig mit 70 mm langen Alu-Spitzen.

» Zuldssige Belastung 100 kg (1,0 kN).

Hinweis:
Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!

Tipps fiir den richtigen Umgang mit der Leiter:

Sprossenzahl 12 14
> Die'Obstb‘aur'nIeiter Yvird abweichend von anderen Leitern Holm a.mm 60 60
steiler, mit einem Winkel von 75°, angestellt. .
> Bei der freistehenden Verwendung ist der Neigungswinkel L0 @.m 2 w2
der Stiitzen annihernd gleich dem Leiterteil zu wahlen. Standhohe Ko 223 271
> Bei derVerwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, Arbeitshohe @.m 373 4,27
dass die Stiitzen in ihrer Lange verstellt werden miissen. Reichhdhe @.m 423 477
Breite ca.mm 355 355
Gewicht ca. kg 10,0 1,5
EAN-Code 4019502305670 4019502305687
Best.-Nr. 304912 304914

Erlduterung zu Standhche, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

> Ersatzteilset FuBBspitzen, Best.-Nr. 0054745, siehe auch Seite 155.

> Ersatzteilset Stiitzenbiigel, Best.-Nr. 0053196, siehe auch Seite 155.
> Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, siehe auch Seite 155.
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EIE Obstbaumleiter, zweiteilig S
nach DIN 68363

Von Sprosse zu Sprosse verstellbare Schiebeleiter.

Unterteil mit gefiihrten Alu-Stiitzen.

Stiitzen hohenverstellbar. Verstellbereich 280 mm,

innerhalb dessen die Stiitzen im Abstand von 140 mm
abgesteckt werden konnen.

' Serienmdfig mit 70 mm langen Alu-Spitzen.

Spreizsicherung mittels verstellbaren, hochfesten Perlonseilen.
Zuldssige Belastung 100 kg (1,0 kN).

~

~

~

~

~

~

Hinweis:
Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!

Tipp.s fiirden ri(htigen U.mgang mit der Leiter: ) Sprossenzahl 2%10 Ix12 %14
> Dle'Obstb‘aur'nIelter \!V|rd abwelc!lend von anderen Leitern Holm oben/unten a.mm 60/60 60/60 60/60
steiler, mit einem Winkel von 75°, angestellt. S " - 7 7
> Das obere Leiterteil dieser zweiteiligen Ausfiihrung muss ?rossenza max.ausgefahren
stabil an Aste angelegt werden und darf nicht freistehend Lange eingefahren @.m 312 3,67 4,24
verwendet werden. Lange ausgefahren @.m 5,35 6,47 759
> Der Neigungswinkel der Stiitzen ist annahernd gleich Standhohe @.m 3,85 493 6,02
dem Leiterteil zu wahlen, o Arbeitshhe @m 53 643 752
> Bei de.rVer.\'Nendsm.g in Ha'l.lglage bedingt diese Fo[derung, Reichhihe am 5,85 693 802
dass die Stiitzen in ihrer Lange verstellt werden miissen. - i o o
> Die Spreizsicherung der Stiitzen muss abschlieBend re't.e ausgefahen oben/unten ca.mm
straff eingestellt werden. Gewicht <. kg 150 17,0 190
EAN-Code 4019502305717 4019502305724 4019502305731
Best.-Nr. 305020 305024 305028

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

> Ersatzteilset FuBBspitzen, Best.-Nr. 0054745, siehe auch Seite 155.

> Ersatzteilset Stiitzenbiigel, Best.-Nr. 0053196, siehe auch Seite 155.
> Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, siehe auch Seite 155.




PRODUKTE FUR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

www.hymer-alu.de

4095/4096/4092/4093 S

Dachauflegeleitern aus Aluminium

> Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil

fiir hohe Steifigkeit und groBe Dachauflage.
» Sprosse am Holm vierfach verschraubt, mit zusatzlicher Fixierung im Holm.
> Einsetzbar fiir 35° bis 60° Dachneigung.
» Schones Design durch seitlich geschlossene Holme.
> Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite
als Trittflache verwendet werden.

()

oder Sprossenflachseite ?

Hinweis:

Dachauflegeleitern miissen rechtwinklig
zum First angebracht werden.
Dachauflegeleitern miissen mit der zweiten
Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken
nach DIN EN 517 eingehangt werden. Am Fu3
ist die Leiter gegen seitliches Verschieben
von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit
Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517.

Es konnen bis zu drei Leitern gestoBen
werden, ohne dass zusatzliche Sicherheits-
Dachhaken bendtigt werden.

4095 - 4096 - 4092 - 4093
Farbe Alu-natur RAL 8004 ziegelrot RAL 7016 anthrazit RAL 8014 sepiabraun
beschichtet beschichtet beschichtet
Sprossenzahl 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
Lange ca.m 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90
Breite ca.mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Gewicht ca.kg 35 49 6,8 3,5 49 6,8 35 49 6,8 35 49 6,8
EAN-Code 4019502307537 4019502307544 4019502307551 4019502307568 4019502307575 4019502307582 4019502313545 4019502313552 4019502313569 4019502307476 4019502307483 4019502307490
Best.-Nr. 409507 409510 409514 409607 409610 409614 409207 409210 409214 409307 409310 409314
Zubehor fiir Dachauflegeleitern:
'- Firsthiigel EXIY Sicherheits-Dachhaken Typ A
> Best.-Nr. 0055002 e nach DIN EN 517 fiir Schiefer
- > verzinkt, Best.-Nr. 0054651
% o

Verbindungslaschen
zur Verflanschung der Leiterteile
> Best.-Nr. 005907

Sicherheits-Dachhaken Typ A nach DIN EN 517

fiir Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen
> verzinkt, Best.-Nr. 0054652

> ziegelrot, Best.-Nr. 0054653

> sepiabraun, Best.-Nr. 0054654

> anthrazit, Best.-Nr. 0054655

Sicherheits-Dachhaken Typ A

nach DIN EN 517 fiir Biberschwanzziegel
> verzinkt, Best.-Nr. 0054656

> ziegelrot, Best.-Nr. 0054657

Aushebesicherung
> Best.-Nr. 008940
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Wichtig:

Zum Einh@ngen und Sichern
der Leitern auf dem Dach sind
nur Dachhaken nach DIN EN 517
in gepriifter Bauform zulassig!
Beim Arbeiten auf
Dachauflegeleitern sind in
jedem Fall Absturzsicherungen
zu verwenden!

www.hymer-alu.de

Dachdecker-Auflegeleiter S

aus Holz

> Holme aus astfreiem Nadelholz.
> Die angeschragten Holmenden erleichtern das Hochschieben der Leiter.
» Gerade Sprossen mit gewdlbter Ausfrasung.

Sprossenzahl 8 10 12 14 16 18
Empfohlenes Zubehor: Lange a.m 2,30 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
- S. Firstbiigel Breite ca.mm 350 350 350 350 350 350
> Best.-Nr. 0055002 Gewicht ca. kg 5,0 70 8,0 9,0 10,5 1,5
EAN-Code 4019502330344 4019502315716 4019502315723 4019502315730 4019502315747 4019502315754
Best.-Nr. 7403508 7403510 7403512 7403514 7403516 7403518

Trittflachenset,
nach Euro Norm DIN EN 516, DIN 18160-5

» Fiir Dachziegel, Dachsteine und GroBflachenziegel zum Einhdngen.
» Verstellbar um jeweils 4°, fiir Dachneigungen von 15° bis 60°.
» Set bestehend aus 2 Universal-Laufrosthaltern
und 1 Laufrost 800 mm lang inkl. Befestigungsmaterial.
> Laufrost 250 mm breit.
» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

G

Farbe feuerverzinkt - RAL 8004 ziegelrot - RAL 8014 sepiabraun - RAL 7016 anthrazit
Gewicht ca.kg 8,0 8,0 8,0 8,0

EAN-Code 4019502313965 4019502313972 4019502313989 4019502326071
Best.-Nr. 008927 008928 008929 008930
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Hinweis:

Vor der Verwendung, inshesondere bei
empfindlichen Tapeten, ist die Tischplatte
griindlich zu reinigen.

Ersatzteile:

> Ersatzteilset Griff und Verschlussgummi,
Best.-Nr. 0054100, siehe auch Seite 157.

> Ersatzteilset Schwenkstiitzen,
Best.-Nr. 0054101, siehe auch Seite 157.

Hinweis:

Vor der Verwendung, inshesondere bei
empfindlichen Tapeten, ist die Tischplatte
griindlich zu reinigen.

Ersatzteile:

> Ersatzteilset Griff und Verschlussgummi,
Best.-Nr. 0054100, siehe auch Seite 157.

> Ersatzteilset Schwenkstiitzen,
Best.-Nr. 0054581, siehe auch Seite 157.

www.hymer-alu.de

Tapeziertisch, G
3 mlang, 60 cm bzw. 80 cm breit

Universell einsetzbar.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
Tischhohe 0,78 m.

Stabiler Alu-Tischrahmen mit Sperrholzplatte.
Robustes Rohrklappgestell mit sicherer Verriegelung.
GroRe Arbeitsflache, zweifach klappbar.

Stabile Stahl-Scharniere.

Aufgedruckte MaRtabelle.

Zuldssige Belastung 100 kg (1,0 kN).

M v v v v v v v

~

Breite ca.mm 600 800
Lange @.m 3,05 3,05
Hohe @.m 0,78 0,78
PackmaB LxBxH @.m 1,05%0,60%0,10 1,05%0,80x0,10
Gewicht ca.kg 15,0 18,0
EAN-Code 4019502314450 4019502314443
Best.-Nr. 685100 685000

Tapeziertisch, hohen- G
verstellbar, 3 m lang, 60 cm bzw. 80 cm breit

> Wie oben, jedoch zusatzlich mit einfach zu bedienender Schwenkmechanik
fiir Hohenverstellung von 0,78 m auf 0,86 m Hohe.
» Zuldssige Belastung 80 kg (0,8 kN).

Breite ca.mm 600 800
Lange @.m 3,05 3,05
Hohe @.m 0,78+0,86 0,78+0,86
PackmaB LxBxH @.m 1,05x0,60%x0,10 1,05x0,80%0,10
Gewicht ca. kg 16,3 193
EAN-Code 4019502329621 4019502329638
Best.-Nr. 685101 685001
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Ersatzteil:
> Ersatzteilset Griff und Verschlussgummi,
Best.-Nr. 0054100, siehe auch Seite 157.

7

Hinweis:

Vor der Verwendung, inshesondere bei
empfindlichen Tapeten, ist die Tischplatte
griindlich zu reinigen.

www.hymer-alu.de

Tapeziertisch, G
2 m lang, 60 cm bzw. 80 cm breit

M v v v v v v v

Universell einsetzbar.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Tischhohe 0,78 m.

Stabiler Alu-Tischrahmen mit Sperrholzplatte.
Robustes Rohrklappgestell mit sicherer Verriegelung.

GroRe Arbeitsflache, einfach klappbar.

Stabile Stahl-Scharniere.

Zuldssige Belastung 100 kg (1,0 kN).

Breite ca.mm 600 800
Lange @.m 2,00 2,00

Hohe @.m 0,78 0,78
PackmaB LxBxH @a.m 1,00x0,60x0,08 1,00%0,800,08
Gewicht ca. kg 10,6 13,2
EAN-Code 4019502314597 4019502314580
Best.-Nr. 686100 686000

[TZI0 Tapeziertischverbreiterung G

)

)

)

)

Fiir alle Tapeziertische mit 3,05 m Lange (siehe Seite 74).
200 mm breit (Tisch 600 mm wird 800 mm breit,
Tisch 800 mm wird 1.000 mm breit).

Einfache Selbstmontage mit Fliigelschrauben (ohne Werkzeug).

Inkl. Befestigungsmaterial.

Ldnge .m 3,05
Breite ca.mm 200
PackmaR LxBxH @.m 1,03%0,20%0,11
Gewicht ca. kg 55
EAN-Code 4019502314467
Best.-Nr. 685200
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Alu-Teleskop-Diele G

> Beidseitig ausziehbar.
> Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).
> Maximal zuldssige Standhdhe 1,00 m.

Lange @.m 1,79-2,90 2,08-3,50
PackmaB LxBxH @.m 1,79%x0,31x0,09 2,08%0,310,09
Gewicht ca. kg 12,2 13,9
EAN-Code 4019502325616 4019502325623
Best.-Nr. 686601 686602

Diele eingefahren Diele ausgefahren
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Hakenverriegelung:

Schneller und sicherer Verschluss
der beiden Einzelelemente durch
Sicherungshebel.

Teleskopsicherung:
Kipphebel zur komfortablen
und sicheren Fixierung der
Teleskopschiene.

Transportverriegelung:
Teleskopsicherung dient gleichzeitig
auch als Transportverriegelung der
aufeinanderliegenden Einzeldielen.

Diele mittig geteilt

Ersatzteile:

> Feder fiir Hakenverriegelung, Best.-Nr. 003412, siehe auch Seite 157.

> Feder fiir Teleskopsicherung, Best.-Nr. 003433, siehe auch Seite 157.

> Ersatzteilset Sicherungssplint, Best.-Nr. 0053500, siehe auch Seite 157.

www.hymer-alu.de

Alu-Diele , TELESTEG” G

> Die sichere Arbeitshiihne fiir jeden Einsatz.

> Beidseitig ausziehbar bis zu einer Gesamtlé@nge von 4,00 m.

> Aus 1 mach 2: Diele ist mittig teilbar.

> Extrem robuste Ausfiihrung, auch bei starker Beanspruchung.
» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN) bei Stiitzweite 3,50 m.

> Maximal zuldssige Standhdhe 1,00 m.

Lange ausgefahren (beide Teile) @.m 4,00
Lange ausgefahren (ein Teil) @.m 2,00
Lange eingefahren (ein Teil) .m 1,24
PackmafB LxBxH @.m 1,25%0,30%0,20
Gewicht ca. kg 22,0
EAN-Code 4019502314573
Best.-Nr. 685900
beide Teile E
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Montageplattform G

> Hohe Standsicherheit.

> Sekundenschnell aufgebaut.

> Steigteile rasten in Gebrauch- und Transportstellung automatisch ein.
> Leicht zu transportieren durch Griffloch in der Belagflache.

» Mit Holm verschraubte LeiterfiiBe (leicht auswechselbar).

» Zuldssige Belastung 300 kg (3,0 kN) verteilte Last.

Arbeitsfliche LxB @.m 1,70x0,50
Holm ca.mm 60
Standhohe @.m 0,58
Arbeitshohe @.m 2,08
Reichhohe @.m 2,58
PackmafB LxBxH @.m 1,75%0,60%0,20
Gewicht ca. kg 16,9
EAN-Code 4019502314016
Best.-Nr. 686400

Erlduterung zu Standhéhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehor:
. Steigteilverlangerungsset
/ > Best.-Nr. 0051856
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Gabelstapler-Arbeitsbiihne, G
klappbar

> Ideal fiir die Werksunterhaltung.

> Gerdumige Standflache.

> Geringer Platzbedarf bei Lagerung.

» 2 Sicherungselemente, die eine sichere Verbindung mit der Hubstaplergabel
gewadhrleisten und ein Abrutschen der Arbeitshiihne verhindern.

> Maximal zuldssige Standhdhe 5,00 m.

Hinweis:

Nur zur Verwendung
in Deutschland
zugelasssen.

Lange @.m 1,10
Breite ca.mm 830
Hohe aufgeklappt @.m 2,05
Hohe zusammengeklappt G.m 0,75
Gewicht a. kg 55,0
EAN-Code 4019502320208
Best.-Nr. 688700

*Tascheninnenmall

Montagekorbe:

Die Unfallverhiitungsvorschrift (UVV Flurforderfahrzeuge) schreibt vor:
Personen, die Montage-, Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten ausfiihren,
diirfen mit Hochhubwagen und Gabelstaplern nur auf- und abwarts fahren,
wenn eine besondere Einrichtung (Arbeitshiihne) vorhanden ist.

Die Arbeitsbiihne muss mit einem Geldnder versehen sein.

Aus Sicherheitsgriinden sind Gabelhochhubwagen

(Stapler mit radunterstiitzenden Gabeln) oder Gabelstapler mit mindestens
1.500 kg Tragfahigkeit, bei groBter Hubhdhe, zu verwenden.

Maximale Tragfahigkeit der Arbeitshiihne: 200 kg (2,0 kN)

oder max. 2 Personen plus 40 kg Zuladung.

~

~
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EZII] Betankungsleiter

> Podestleiter fiir Fahrzeuge im Giitertransport.

» Fahrbare, hohenverstellbare Podestleiter mit Schutzkorb und Plattform
fiir Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten.

> Inkl. Seilwinde zur Hohenverstellung.

C a
\ \

._\ |
Abmessungen
Plattformlénge (LP) @.m 1,05
Plattformbreite (BP) ca.m 0,67
max. Gesamthdhe (H max.) @.m 516
min. Gesamthohe (H min.) @.m 3,83
max. Gesamtlange (L max.) @.m 3,83
min. Gesamtlange (L min.) @.m 3,40
Gesamtbreite (BF) @.m 1,59
Schutzkorbabmessung (SK) @.m 1,30
zuldssige Belastung kg 150
Gewicht ca.kg 352
Hohenverstellung
Seilwinde mit Ubersetzung ca. kg 300
Anzahl Stk. 1
Verstellbereich
max. Plattformhdhe (HP max.) c@a.m 4,03
min. Plattformhahe (HP min.) @.m 2,70
Verstellbereich @.m 1,33
Fahrwerk
Lenkrollen @200 mm Stk. 4
Fahrbalken (BF) @.m 1,59
Fahrwerklange (LF) @.m 1,82
EAN-Code 4019502348073
Best.-Nr. 228000
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HYMER-Fahrgeriiste im Uberblick

Programm Geriist-Typ ~ Rahmenteil Biihnenldnge  Rahmenteilbreite  Stabilisierung  spindelbare Lenkrolle Besonderheit Geriistgruppe Seite
SC40 70994 leicht 1,58 m 0,72m Ausleger nein Klappgeriist 3 84
7070 mittel 1,58m 0,72m Ausleger ja ADVANCED SAFE-T 3 88
7075 mittel 2,08m 0,72m Ausleger ja ADVANCED SAFE-T 3 90
7074 mittel 2,08m 0,72m Ausleger ja 3 92
SC60 6177 massiv 1,90m 0,80m Ausleger nein Klappgeriist 3 9%
6472 massiv 1,90m 0,80m Ausleger ja 3 96
6473 massiv 190m 1,50m Ausleger ja 2 98
6576 massiv 1,90m 1,50m Ausleger ja Treppengeriist 2 100
6771 massiv 245m 0,80m Ausleger ja 3 102
6773 massiv 245m 1,50m Ausleger ja 2 104
6371 massiv 295m 0,80m Ausleger ja 3 106
6071 massiv 295m 0,80m Fahrtraverse ja 3 108
6073 massiv 295m 1,50m Fahrtraverse ja 2 10
6373 massiv 295m 1,50m Ausleger ja 2 12
6573 massiv 2,95m 1,50m Ausleger ja Treppengeriist 2 114
6273 massiv 295m 1,50m Fahrtraverse ja Treppengeriist 2 116
SC80 8472 massiv 1,90m 0,80m Ausleger ja HYMER-Comfortaufbau 3 120
8771 massiv 245m 0,80m Ausleger ja HYMER-Comfortaufbau 3 122
8171 massiv 2,95m 0,80m Fahrtraverse ja HYMER-Comfortaufbau 3 124
8371 massiv 295m 0,80m Ausleger ja HYMER-Comfortaufbau 3 126

Konstruktionsmerkmale der HYMER-Fahrgeriiste

HYMER-Fahrgeriiste SC 40

Das Handwerkerprogramm mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Biihnen:
» Erhdltlich in den Langen 1,58 m oder 2,08 m.
> Fixierung der Biihne durch vernietete Hakenverriegelung.

Handldufe und Diagonalen:
> Leichte Montage und Demontage durch Klickverschluss.
> Handl&ufe und Diagonalen aus 4025 mm Holmprofil.

Rahmenteile:

> GeschweilSte Rahmenteile mit 49 mm Holm- und
32 mm Sprossendurchmesser.

> Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen
der Rahmenteile durch Stahlhiilsen in den Rahmenteilen
(kein Festklemmen in den Alu-Rohren).

ADVANCED SAFE-T:
> HYMER bietet zwei SC40 Geriisttypen mit innovativem .
Aufbaukonzept ADVANCED SAFE-T. ' Y
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HYMER-Fahrgeriiste SC60 und SC 80

Das Programm fiir gehobene Anspriiche an Sicherheit,
Haltbarkeit und Ausstattung.

Besonderheiten der Fahrgeriiste SC 80

SC 80 Fahrgeriiste bieten zusatzliche Komponenten
zur SC 60 Ausfiihrung, die den Aufbau erleichtern.

www.hymer-alu.de

Hervorragende Statik:
> Keine Ballastierung notwendig bei mittigem Aufbau in geschlossenen Raumen.

Durchstiegsklappen:
» Sicherung der Durchstiegsklappen mit einem Gurtband.
> Kein Hangenbleiben und leichte Bedienung
von oben und unten dank des flachen Kunststoffriegels
an der Durchstiegsklappe.

Biihnen:
> Biihnen kdnnen auf jeder Sprosse eingehédngt werden
(auch auf gleicher Hohe wie Diagonale).
» Biihnenmontage mit einer Person:
Sicherungshaken rasten auch im gedffneten Zustand ein. |
» Einhangehaken der Biihne reparaturfreundlich verschraubt. ~

Rahmenteile:

> Massive geschweiB8te Rahmenteile mit 49 mm Holm-
und 42,5 mm Sprossendurchmesser.

> Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen
der Rahmenteile durch Stahlhiilsen in den Rahmenteilen
(kein Festklemmen in den Alu-Rohren).

Diagonalen und Verstrebungsrohre:
> Schnellverschluss an Diagonalen und Verstrebungsrohren.

Traversen:
» Traversenverlangerung schnell montierbar
ohne Werkzeug.

HYMER-Comfortaufbau:
> Rationeller Auf- und Abbau durch
,HYMER-Comfortaufbau” (siehe Seite 118).

HYMER-Lifter:
> HYMER-Lifter zur Montage der Streben
von einer gesicherten Standflache aus.

Bajonett-Ausleger
» Der Bajonett-Ausleger kann vom Boden aus
mit 2 Handgriffen montiert werden.
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Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 004124
> Halterohr, Best.-Nr. 707241
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Fahrgeriist SAFE-T SOLUTION
nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,72m

Biihnenldnge 1,58 m

Reichhéhe 2,89 — 7,15 m, mit SAFE-T KIT bis 7,65 m
Geriisthohe 1,83 — 6,35 m, mit SAFE-T KIT bis 6,71 m
Standhdhe 0,89 — 5,15 m, mit SAFE-T KIT bis 5,65 m

~

Leichtes, flexibles Arbeitsgeriist mit kompakten Lager- und Transportmal3en.
Durch den ausschlieBlichen Einsatz von Rahmenteilen mit 6 Sprossen
ist keine Komponente langer als 2,00 m.

Lieferung in kompletten Modulen, verpackt im Umkarton.

Alle Streben und Diagonalen sind mit Klicksystem ausgestattet,
sodass fiir den Auf- und Abbau kein Werkzeug benétigt wird.

Das Grundmodul ist ein Klappgeriist, welches besonders fiir Arbeiten
im Innenbereich geeignet ist (passt durch jede Tiir).

SAFE-T KIT: Mehr Sicherheit in hohen Rdumen mit dem SAFE-T KIT:
Durch dieses Zubehdrmodul kann jedes Modul um 0,25 m erhdht

und mit Handlaufen ausgestattet werden.

Zulissige Belastung: 200 kg/m? (2,0 kN/m?), geméR Geriistgruppe 3,
DIN'EN 1004.

)

~

~

~

~

~

~

Modul T+SAFE-TKIT Modul T

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 70994 @ Q /%
AEN
kg

Best.-Nr. kg

7099403 Modul 1 0 0
7099423 Modul 1+KIT 0 0
7099404 Modul 1+2 0 40**
7099424 Modul 1+2+KIT 0 40%*
7099405 Modul 1+2+3 40%* 40**
7099425  Modul 1+2+3+KIT 80** 80**
7099407 Modul 1+2+3+4 120%* 120%*
7099427 Modul 1+2+3+4+KIT 120%* 160%*

** Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.
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Aufbaukombinationen mit Ausleger

> Rahmenteilbreite 0,72 m
> Biihnenldnge 1,58 m
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Aufbaukombinationen Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul

1 T+KIT 1+2 T+2+KIT 1+2+43 T+243+KIT 1+2+3+4 1+2+3+4+KIT
Best.-Nr. 7099403 7099423 7099404 7099424 7099405 7099425 7099407 7099427
Reichhdhe @.m 2,89 314 475 4,65 5,65 6,15 715 7,65
Geriisthohe @.m 1,83 219 3,35 371 4,85 5,21 6,35 6,71
Standhohe @.m 0,89 114 215 2,65 3,65 415 515 5,65
Gesamtgewicht ca. kg 23,2 28,6 50,2 55,6 61,2 66,6 80,0 85,4

IEEN Einzelmodule  ja =
Einzelelemente/Stiickliste Modul Modul Modul Modul SAFE-T Lénge Breite Gewicht
1 2 3 4 KIT @.m @.m ca. kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 7099403 7099414 7099415 7099417 7099401
7079422 Rahmenteil 6 Sprossen 2 2 2 2 - 1,67 0,72 3,2
7089421 Klapprahmen 1 - - - - 1,57 0,36 44
7089424 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 - - 1 - 1,58 0,61 76
7009425  Bordbrett Langsseite L - 2 - - - 1,53 0,17 1,8
707226 Bordbrett Stirmnseite " - 2 - - - 0,66 0,15 08
7089427  Diagonale - 1 3 1 1 2,04 12
7089428  Verstrebung - 5 - 4 2 1,59 0,8
7009436 Ausleger kurz - 4 - - - 1,72 0,10 23
707241 Halterohr - 1 1 - - 0,75 0,6
007542 Lenkrolle @ 125 mm mit Spreizhiilse 4 - - - - 1,2
7089401 Geldnderteil 2 Sprossen - - - - 2 0,53 0,72 11
007760 Sicherungsstecker - 4 4 4 4 0,1
0095660  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht ca. kg 23,2 27,0 11,0 18,8 54

n Madgliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707025, siehe auch Seite 129.
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Fahrgeriiste ADVANCED SAFE-T — Biihne frei fiir ein neues Hochgefiihl.

Alle Vorteile von ADVANCED SAFE-T im Uberblick

x 4
W 1)} 1004
*Dmm 8516,
*x

*

ADVANCED SAFE-Tist selbstverstandlich zertifiziert
nach DIN EN 1004. Mit ADVANCED SAFE-T

sind Sie perfekt fiir die Erfiillung der EU-Richtlinie
2001/45/EG geriistet.

ADVANCED SAFE-T mit dem neuen Sicherheits-
gelander maximiert die Sicherheit bei Arbeiten
an erhohten Standorten.

ADVANCED SAFE-T ist modular aufgebaut:
Sie selbst bestimmen ganz leicht und schnell
tiber die Anzahl der Module die Reichhdhe,
die Sie bendtigen.

ADVANCED SAFE-T setzt ganz neue Maf3stabe

Die EU-Richtlinie 2001/45/EG ist die giiltige Grundlage des Arbeitsschutzes.

Sie sieht vor, dass tiberall dort, wo bislang auf Leitern gearbeitet werden durfte,
mit wenigen Ausnahmen ab sofort Fahrgeriiste verwendet werden miissen.
Darauf hat Hymer-Leichtmetallbau mit innovativen Fahrgeriisten fiir den Innen-
und fiir den AuBenbereich reagiert, mit denen die Liicke zwischen Leiter

und Geriist gefiillt wird: ADVANCED SAFE-T.

ADVANCED SAFE-T bietet Vorteile iiber Vorteile
Sehr einfacher, schneller Auf- und Abbau.
Noch mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.
Weniger Geriisteinzelteile minimieren das Risiko, dass auf der Baustelle
sicherheitsrelevante Teile fehlen und daher weggelassen werden.
Einfache Transportmdglichkeit: Ultraleichte Bauelemente mit geringen
AuBenmaRen, die in beinahe jedes Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) passen.
> Auch vom Preis-Leistungs-Verhaltnis her ideal fiir kleine

und mittlere Unternehmen.

~

~

~

~

Patentiertes Sicherheitsgelander

Das von unten einzuhangende Sicherheits-
gelander gewdhrt beim Auf- und Abbau den
unerldsslichen Seitenschutz. Das Sicherheits-
gelander wird einfach in die Biihne eingeklinkt
und arretiert iiber selbstsichernde Haken.

Geringes Gewicht und wenige Bau-
elemente mit kompakten Maf3en:
Aufbausicherer und transportfreundlicher
geht’s nicht.

Handwerkerfreundlich und praxisnah:
ADVANCED SAFE-T bietet ein Maximum
an Leistung fiir kleines Geld.

Qualitatsmerkmal:
Hymer-Leichtmetallbau gewahrt auf
ADVANCED SAFE-T eine verlangerte
Garantie von 10 Jahren.
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In nur 12 min von 0 m auf 7 m: Eine echte Alternative zur Leiter, besteht aus wenigen Teilen und lasst sich ganz einfach, sicher und schnell aufbauen.

ADVANCED SAFE-T Video

auf lhrem Smartphone - einfach den QR-Code
einscannen oder unter www.advanced-safe-t.com
ansehen.
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| Fahrgeriist ADVANCED SAFE-T
L nach DIN EN 1004

| A
| Rahmenteilbreite 0,72m
Ll Y——, Biihnenlange 1,58m
Reichhdhe 3,25-11,25m
Geriisthohe 2,47-10,34m
Standhdhe 1,25-9,25m
|- > Fahrgeriist mit innovativem Aufbaukonzept.
> Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus.
1. > Ab 4,25 m Reichhdhe serienmaBig mit vier Auslegern.
] > Ab 7,25 m Reichhdhe zusdtzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verldngerungen,

welche aufgrund des Bajonett-Verschlusses vom Boden aus montiert werden kénnen.
Geschweilte Rahmenteile sind robust und verbessern die Statik des Geriistes,
wodurch gréBere Aufbauhdhen erreichbar sind.

~

) » Mit héhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das
T T* ADVANCED SAFE-T 7070 auch fiir unebene Flédchen z. B. im AuBenbereich geeignet.
| » Zulissige Belastung: 200 kg/m? (2,0 kN/m?), gemaR Geriistgruppe 3,
- DIN EN 1004.
| Ab Modul 3 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger
——1
— |

% DerBajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-
Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.

Zusatzlich ist der Bajonett-
Ausleger teleskopierbar,
sodass er sich an alle
Untergriinde anpassen ldsst.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 707241

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

JHITH

Ballastierung 7070 =
‘_E Pl = .\ f_;_\
kg kg

Best.-Nr. kg kg

707003  Modul 1 0 0 0 0
707004  Modul 1+KIT+Ausleger 0 0 0 0
707005  Modul 1+2 0 80** 0 110%*
707006  Modul 1+2+KIT 0 120%* 40** 210%*
707007  Modul 1+2+3 0 120%* 0 240**
707008  Modul 1+2+3+KIT 40%* 180%* 80** 0?
707009  Modul 1+2+3+4 40** 180%* 80** 0?
707010  Modul 1+2+3+4+KIT 60** 240**  nichtzuldssig nicht zuldssig
707011 Modul 1+2+3+4+4 60%** 240%*  nichtzuldssig  nichtzulassig

** Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
2 plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241

88
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Stabile, geschweiBte 8er-Rahmenteile
> Hohenverstellbare Lenkrollen

> Rahmenteilbreite 0,72 m

> Biihnenlange 1,58 m

Aufbaukombinationen Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Lange  Breite Gewicht
1 1+KIT+Ausleger 142 24T 142483 1H42483+KT 14243+ TR243+H4+KT 14243+4+4  @m  am kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 707003 707004 707005 707006 707007 707008 707009 707010 707011
Reichhdhe ca.m 3,25 4,25 525 6,25 725 8,25 9,25 10,25 1,25
Geriisthohe @.m 247 3,47 434 534 6,34 734 8,34 9,34 10,34
Standhohe ca.m 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 725 8,25 9,25

Einzelelemente/Stiickliste

707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 2,15 0,72 8.2
707023 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 1,15 0,72 46
7089424  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1,58 0,61 76
709029  Sicherheitsgeldnder kurz 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1,59 3,2
7090127  Diagonale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,67 10
7089427  Diagonale - 2 - 2 - 2 - 2 - 2,04 12
7089428  Verstrebung 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,59 08
707035  Ausleger Basisteil - 4 4 4 4 4 4 4 4 2,55 0,15 49
707037 Ausleger Erweiterungsteil - - - - 4 4 4 4 4 1,14 0,15 1,6
7009425  Bordbrett Langsseite - - 2 2 2 2 2 2 2 1,53 0,17 18
707226 Bordbrett Stirnseite " - - 2 2 2 2 2 2 2 0,66 0,15 08
707044 Einstiegsbiigel - - 1 1 1 1 1 1 1 0,56 0,45 12
007503 Lenkrolle @150 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
007760 Sicherungsstecker - 4 4 8 8 12 12 16 16 01
0095689  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht ca.kg 50,0 81,6 106,8 118,8 144,0 156,0 174,8 186,8 205,6
Laut EN 1004 sind Standhéhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.

47] Einzelmodule Aﬁk
Einzelelemente/Stiickliste Modul Modul Modul Modul KIT Ausleger- Lénge Breite Gewicht

1 2 3 4 satz .m @.m ca. kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 707003 707015 707017 707019 707001 707002
707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 2 - - 2,15 0,72 8,2
707023 Rahmenteil 4 Sprossen - - - - 2 - 1,15 0,72 46
7089424  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 - - 1,58 0,61 76
709029  Sicherheitsgeldnder kurz 2 2 2 2 - - 1,59 3,2
7090127  Diagonale 2 - - - - - 1,67 1,0
7089427  Diagonale - - - - 2 - 2,04 12
7089428  Verstrebung 2 - - - - - 1,59 0,8
707035 Ausleger Basisteil - 4 - - - 4 2,55 0,15 49
707037 Ausleger Erweiterungsteil - - 4 - - - 1,14 0,15 1,6
7009425  Bordbrett Langsseite i) - 2 - - - - 1,53 0,17 18
707226 Bordbrett Stirnseite " - 2 - - - - 0,66 0,15 0,8
707044 Einstiegsbiigel - 1 - - - - 0,56 0,45 12
007503 Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel 4 - - - - - 40
007760  Sicherungsstecker - 4 4 4 4 - 0,1
0095689  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 -
Gesamtgewicht ca.kg 50,0 56,8 372 30,8 12,0 19,6

" Magliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707025, siehe auch Seite 129.
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Fahrgeriist ADVANCED SAFE-T
nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,72m
Biihnenldnge 2,08 m
Reichhdhe 3,25-11,25m
Geriisthohe 2,47-10,34m
Standhdhe 1,25-9,25m

Fahrgeriist mit innovativem Aufbaukonzept.

Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus.

Ab 4,25 m Reichhdhe serienmdBig mit vier Auslegern.

Ab 9,25 m Reichhdhe zusdtzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verlangerungen,
welche aufgrund des Bajonett-Verschlusses vom Boden aus montiert werden kénnen.
Geschweilte Rahmenteile sind robust und verbessern die Statik des Geriistes,
wodurch gréBere Aufbauhdhen erreichbar sind.

Mit hohenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das

ADVANCED SAFE-T 7075 auch fiir unebene Flachen z. B. im AuBenbereich geeignet.
Zuliissige Belastung: 200 kg/m? (2,0 kN/m?), geméR Geriistgruppe 3,

DIN'EN 1004.

v v v~

~ ~

~

Ab Modul 4 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger

; (1. | o 2. |
- '
@Q@{

Der Bajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-
& Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.

Lusatzlich ist der Bajonett-
(N : Ausleger teleskopierbar,

Erforderliche Zusatzelemente: L R sodass er sich an alle

> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879 \2‘ Untergriinde anpassen ldsst.

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 707241

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 7075

(TN
17

CENCE

Best.-Nr. kg kg

707503  Modul 1 0 0 0 0
707504  Modul 1+KIT+Ausleger 0 70 0 120
707505  Modul 1+2 0 70%* 0 120%*
707506  Modul 1+2+KIT 0 140%* 0 240%%
707507  Modul 1+2+3 0 140** 0 240%*
707508  Modul 1+2+3+KIT 0 200%* 100%* 0?
707509  Modul 1+2+3+4 0 170** 40%* 0?
707510  Modul 1+2+3+4+KIT 0 230**  nichtzuldssig nicht zuldssig
707511 Modul 1+2+3+4+3 0 230%*  nichtzuldssig  nicht zuldssig

** Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
2 plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241

90
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Stabile, geschweilSte 8er-Rahmenteile
> Hohenverstellbare Lenkrollen

> Rahmenteilbreite 0,72 m

> Biihnenlange 2,08 m

Aufbaukombinationen Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul Linge Breite Gewicht
1 1+KIT+Ausleger  1+2 1424+KIT - 14243 14243+KIT  142+43+4 1+243+4+KIT 14+2+3+443 ca.m c.m  ca.kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509 707510 707511
Reichhdhe c.m 3,25 4,25 5,25 6,25 725 8,25 9,25 10,25 1,25
Geriisthdhe @a.m 247 3,47 4,34 5,34 6,34 734 8,34 9,34 10,34
Standhohe ca.m 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 725 8,25 9,25

Einzelelemente/Stiickliste

707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 2,15 0,72 8.2
707023 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 115 072 4,6
709524 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2,08 0,61 10,6
709529  Sicherheitsgeldnder lang 2 2 4 4 6 6 8 8 10 2,09 42
7090227  Diagonale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 215 1,2
70094227 Diagonale - 2 - 2 - 2 - 2 - 2,45 15
70094228 Verstrebung 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,09 13
707035  Ausleger Basisteil - 4 4 4 4 4 4 4 4 25 015 49
707037 Ausleger Erweiterungsteil - - - - - - 4 4 4 1,14 0,15 1,6
707125 Bordbrett Langsseite ? - - 2 2 2 2 2 2 2 203 017 3,6
707226 Bordbrett Stirnseite ? - - 2 2 2 2 2 2 2 066 015 08
707044 Einstiegsbiigel - - 1 1 1 1 1 1 1 056 045 12
007503 Lenkrolle @150 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
007760 Sicherungsstecker - 4 4 8 8 12 12 16 16 01
0095686  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht a.kg 564 88,6 121,8 134,4 157,6 170,2 199,8 2124 235,6
Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nurim Innenbereich zuldssig.

70743 Einzelmodule = gﬁx
Einzelelemente/Stiickliste Modul Modul Modul Modul KIT Ausleger- Lange Breite Gewicht

1 2 3 4 satz @.m @.m ca.kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 707503 707515 707517 707519 707501 707502
707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 2 - - 2,15 0,72 8,2
707023 Rahmenteil 4 Sprossen - - - - 2 - 1,15 0,72 46
709524 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 - - 2,08 0,61 10,6
709529  Sicherheitsgeldnder lang 2 2 2 2 - - 2,09 42
7090227  Diagonale 2 - - - - - 2,15 1,2
70094227 Diagonale - - - - 2 - 2,45 15
70094228 Verstrebung 2 - - - - - 2,09 13
707035 Ausleger Basisteil - 4 - - - 4 2,55 0,15 49
707037 Ausleger Erweiterungsteil - - - 4 - - 1,14 0,15 1,6
707125 Bordbrett Langsseite 2 - 2 - - - - 2,03 0,17 36
707226 Bordbrett Stirnseite ? - 2 - - - - 0,66 0,15 0,8
707044 Einstiegsbiigel - 1 - - - - 0,56 0,45 12
007503 Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel 4 - - - - - 4,0
007760  Sicherungsstecker - 4 4 4 4 - 0,1
0095686  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 -
Gesamtgewicht ca. kg 56,4 65,4 35,8 4,2 12,6 19,6

2 Magliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, siehe auch Seite 129.
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,72m

Biihnenldnge 2,08 m
Reichhohe 3,25-11,25m
Geriisthohe 2,47-10,35m
Standhche 1,25-9,25m

~

Problemloser, schneller und damit kostensparender

Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

Ab 4,25 m Reichhdhe serienméBig mit 4 Auslegern.

Problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilen

mit Klemmbeschldgen.

Das dichte Heranfahren an Wande ist nach dem Wegschwenken

von 2 Auslegern moglich.

Stabile Lenkrollen (@ 150 mm) mit Spindel.

Die Spindel sitzt mittig auf der Lenkrolle und ragt nicht nach au3en.
Eine prézise Anpassung an die drtlichen Bodenverhltnisse

wird durch die Hohenverstellbarkeit der Rollen ermdglicht.
Arbeitsbiihnen mit rutschsicherer Oberflache.

Besonders wirtschaftlich durch das ausgepragte Preis-Leistungs-Verhaltnis.
Zulissige Belastung: 200 kg/m? (2,0 kN/m?), geméR Geriistgruppe 3,
DIN'EN 1004.

~

~

~

~

~

~

~

~

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 707241

Ballastierung 7074 @ @ Q /% O -
A=\ B
kg kg

Best.-Nr. kg kg
707403 0 0 0 0
707404 0 50%* 0 50%*
707405 0 80** 0 90**
707406 0 110%* 0 130%*
707407 0 140** 0 180%*
707408 40%* 180%* 40** 250%*
707409 40** 220%* 100** 0?
707410 60** 260** nichtzuldssig  nicht zuldssig
707411 80** 300%* nichtzuldssig  nichtzulssig

** Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
2 plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,72 m
> Biihnenlange 2,08 m

Best.-Nr. ~ Bezeichnung 707403 707404 707405 707406 ~ 707407 ~ 707408 707409 ~ 707410 ~ 707411 Lange Breite Gewicht
@.m cam kg
Reichhdhe @.m 325 425 525 6,25 7,25 8,25 925 10,25 1,25
Geriisthohe a.m 247 3,35 4,35 535 6,35 735 8,35 935 10,35
Standhdhe @m 125 2,25 3,25 4,25 525 6,25 725 8,25 925

Einzelelemente/Stiickliste

707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 8 8 2,15 0,72 8.2
707023 Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 115 072 46
7070123  Geldnderteil 2 Sprossen - 2 2 2 2 2 2 2 2 1,02 072 28
709524 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2,08 061 10,6
70094227 Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2,45 15
70094228 Verstrebung 2 6 6 6 10 10 12 12 16 2,09 13
707125 Bordbrett Langsseite 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2,03 0,17 3,6
707226 Bordbrett Stirnseite ? - 2 2 2 2 2 2 2 2 066 0,15 0,8
707336 Ausleger kurz - 4 4 4 4 4 4 4 4 255 010 44
707044 Einstiegshiigel - 1 1 1 1 1 1 1 1 056 045 1,2
007503 Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
007760  Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 16 20 0,1

0095694  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 486 874 98,5 107,2 1341 142,8 156,5 165,2 192,1

2 Alternativ: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, siehe auch Seite 129. Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.
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Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

www.hymer-alu.de

Fahrgeriist klappbar
nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 1,90 m

Arbeitsflache 1,65%0,60 m
Reichhdhe 2,80—6,10m
Geriisthohe 1,80-5,30m
Standhche 0,80-4,10m

> Das Geriist, das durch Tiiren passt.
> Das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen,
sodass es in Sekundenschnelle zusammengeklappt werden kann.
> Der Klapprahmen ist an den Rahmenteilen bereits fertig montiert.
> Drei Aufbaukombinationen! Im Modulsystem ausbaufdhig bis 6,10 m Reichhdhe.
> Zulassige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m?
(2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

%H@ 165m
]

|4 \
0907 %25"] s

Hinweis:
Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 6177

R & 05 0=

Best.-Nr.

617703  Modul 1 0 0 0 0
617705  Modul 1+2 0 60* 0 60*
617706  Modul 1+2+3 0 110* 0 120*

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenlange 1,90 m
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Aufbaukombinationen Modul Modul Modul Lénge Breite Gewicht
1 1+2 1+2+3 @.m @.m ca.kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 617703 617705 617706
Reichhohe @.m 2,80 4,60 6,10
Geriisthohe @.m 1,80 3,80 530
Standhdhe @.m 0,80 2,60 410

Einzelelemente/Stiickliste

617721 Klapprahmen mit Rahmenteilen 1 1 1 1,65 1,00 18,0
607122 Rahmenteil 8 Sprossen - 2 2 215 0,80 8,5
607822 Rahmenteil 6 Sprossen - - 2 1,65 0,80 6,8
617824 Biihne mit Durchstiegsklappe - 1 1 1,90 0,65 13,5
617724 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 1 1 1,90 0,65 14,5
0079632  Bordbrett Langsseite - 2 2 1,65 0,15 2,7
0079634  Bordbrett Stirnseite - 2 2 0,60 0,15 09
0077268  Bordbretthalter - 4 4 0,2
637827 Diagonale - 2 3 2,45 2,5
617828 Verstrebung - 4 4 1,90 21
637136 Ausleger - 4 4 2,70 0,15 55
617750 Lenkrolle @125 mm 4 4 4 1,6
007760 Sicherungsstecker 4 8 12 01
0095604  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1
Gesamtgewicht ca. kg 393 113,6 130,1
[3¥#4 Einzelmodule =
Einzelelemente/Stiickliste Modul Modul Lénge Breite Gewicht
1 2 .m @.m ca.kg
Best.-Nr.  Bezeichnung 617703 617715 617716
617721 Klapprahmen mit Rahmenteilen 1 - - 1,65 1,00 18,0
607122 Rahmenteil 8 Sprossen - 2 - 215 0,80 8,5
607822 Rahmenteil 6 Sprossen - - 2 1,65 0,80 6,8
617824 Biihne mit Durchstiegsklappe - 1 - 1,90 0,65 13,5
617724 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 - - 1,90 0,65 14,5
0079632  Bordbrett Langsseite - 2 - 1,65 0,15 2,7
0079634  Bordbrett Stirnseite - 2 - 0,60 0,15 09
0077268  Bordbretthalter - 4 - 0,2
637827 Diagonale - 2 1 2,45 2,5
617828 Verstrebung - 4 - 1,90 21
637136 Ausleger - 4 - 2,70 0,15 55

617750 Lenkrolle @125 mm 4 16
007760 Sicherungsstecker 4 4 4 01
1
9

0095604  Aufbau- und Gebrauchsanweisung
Gesamtgewicht ca. kg 39, 74,3 16,5

w
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m
Biihnenldnge 1,90 m
Reichhdhe 3,25-925m
Geriisthohe 2,30-8,30m
Standhche 1,25—-725m

Kurze, besonders kompakte Ausfiihrung.

Wirtschaftlichkeit im Aufbau, Betrieb und bei der Anschaffung.
Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Aufbau auf Treppen maglich.

Zulissige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m?
(2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

v v v v v v

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6472 @ @ Q /% Q -
PA=N B
kg kg kg kg

Best.-Nr.

647203 0 0 0 0
647204 0 40* 0 40*
647205 0 60* 0 60*
647206 0 80 0 80*
647207 0 100* 0 120%
647208 0 140% 0 140%
647209 0 160* 60 200%

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenlange 1,90 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 647203 647204 647205 647206 647207 647208 647209 Lange Breite  Gewicht
@.m @.m ca.kg
Reichhdhe @.m 325 425 525 6,25 725 8,25 925
Geriisthohe @.m 2,30 3,30 430 530 6,30 730 8,30
Standhohe @.m 1,25 2,25 3,25 4,25 525 6,25 7,25

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 2,15 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 1,15 0,80 45
607823 Geldnderteil 2 Sprossen = 2 2 2 2 2 2 1,00 0,80 2,8
617824 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 1,90 0,65 13,5
0079632 Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 1,65 0,15 2,7
0079634  Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 0,60 0,15 09
0077268  Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 0,2
637827 Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 245 25
617828 Verstrebung 3 6 6 6 10 10 12 1,90 21
617142 Horizontaldiagonale - - 1 1 - - 1 1,95 2,7
637136 Ausleger - 4 4 4 4 4 4 2,70 0,15 55
007503 Lenkrolle @ 150 mm mitSpindeI” 4 4 4 4 4 4 4 40
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 0,60 0,47 15
007760 Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 0,1
0095532 Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 57,8 101,6 116,2 126,7 157,8 168,3 1871

*) Alternativ: Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133.

Benotigte Zusatzelemente fiir Comfortaufbau von 6472 zu 8472
Einzelelemente/Stiickliste 03 04 05 06 07 08 09 Lénge Breite  Gewicht

.m @.m ca.kg

607122 Rahmenteil 8 Sprossen - - 2 - 2 - 2 215 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 1,15 0,80 45
617824 Biihne mit Durchstiegsklappe - - 1 1 1 1 2 1,90 0,65 13,5
617828 Verstrebung - - 4 4 4 4 6 1,90 21
635136 Bajonett-Ausleger - 4 4 4 4 4 4 3,40 0,15 6,5
605199 HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1,80 038
0095640  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 1,50 m
Biihnenldnge 1,90 m
Reichhdhe 3,25-10,25m
Geriisthohe 2,30-930m
Standhche 1,25-8,25m

Mehr Arbeits- und Standfldche durch breite Rahmenteile.

Kurze, besonders kompakte Ausfiihrung.

Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.

Sicher verschiebbar durch groBe, feststellbare Rollen.

Rutschsichere, geriffelte Steigsprossen fiir den sicheren Aufstieg.

Aufbau auf Treppen maglich.

Zulissige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m?
(1,5 kN/m?), gemaR Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

v v v v v v

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6473 @ @ Q /% Q =|
A A
kg kg kg kg

Best.-Nr.

647303 0 0 0 0
647304 0 0 0 0
647305 0 0 0 0
647306 0 20% 0 20%
647307 0 40% 0 40*
647308 0 40* 0 80*
647309 0 60* 40 120%
647310 0 80* nichtzuldssig  nicht zuldssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenlange 1,90 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 647303 647304 647305 647306 647307 647308 647309 647310  Lénge Breite  Gewicht
@.m @.m ca.kg
Reichhdhe @m 325 425 525 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25
Geriisthohe a@am 230 3,30 430 530 6,30 730 830 930
Standhohe @m 125 2,25 3,25 4,25 525 6,25 7,25 8,25

Einzelelemente/Stiickliste

607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 8 2,15 1,50 12,5
607323 Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 1,15 1,50 6,9
607923 Gelanderteil 2 Sprossen = 2 2 2 2 2 2 2 1,00 1,50 38
617824 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 1,90 0,65 13,5
617724 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 1,90 0,65 14,5
0079632  Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 2 1,65 0,15 27
0079633 Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 1,25 015 18
0077268  Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 0,2
637827 Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 2,45 25
617828 Verstrebung 3 6 8 8 12 12 14 14 1,90 2]
617342 Horizontaldiagonale - - 1 1 - - 1 1 2,30 3,0
637136 Ausleger kurz - 4 4 4 4 4 4 4 2,70 015 55
007503 Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel * 4 4 4 4 4 4 4 4 40
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 1 0,60 0,47 1,5
007760 Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 16 0,1
0095535  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 803 127,9 151,8 165,5 215,6 2293 253,2 266,9

*) Alternativ: Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133. Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.
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FAHRGERUSTE AUS ALUMINIUM

Treppen-Fahrgeriist
nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 1,50 m

Biihnenldnge 1,90 m

Reichhdhe 425-1425m
Geriisthohe 3,30-13,30m
Standhdhe 2,25-12,25m

Kurze, besonders kompakte Ausfiihrung.

Innenaufstieg sicher und bequem, auch mit Werkzeug oder Baumaterial.
Treppenneigung 55°, Stufentiefe 150 mm.

Deutlich erhhte Sicherheit beim Auf- und Abbau durch die in jeder Etage
eingehangten Treppen fiir das Weiterreichen und Montieren der Einzelelemente.
> Aufbau auf Treppen maglich.

» Zulissige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m?

(1,5 kN/m?), gemaR Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

v v v~

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6576 @ @ Q

10
il

i

100

Best.-Nr. kg kg kg kg
657604 0 0 0 0
657606 0 0 0 20*
657608 0 20* 40 100*
657610 0 40* nichtzuldssig  nicht zuldssig
657612 0 60* nichtzuldssig  nicht zuldssig
657614 0 100* nichtzuldssig  nicht zuldssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenlange 1,90 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 657604 657606 657608 657610 657612 657614 Lange Breite Gewicht
@.m @.m ca.kg
Reichhdhe .m 425 6,25 8,25 10,25 12,25 14,25
Geriisthohe @.m 3,30 530 730 930 11,30 13,30
Standhohe @.m 2,25 4,25 6,25 8,25 10,25 12,25

Einzelelemente/Stiickliste

607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 4 6 8 10 12 2,15 1,50 12,5
607923 Geldnderteil 2 Sprossen 2 2 2 2 2 2 1,00 1,50 38
627624 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 1 1 1,90 0,65 13,0
617724 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 2 3 4 5 6 1,90 0,65 14,5
627340 Treppe 1 2 3 4 5 6 2,50 0,53 15,0
0079632  Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 1,65 0,15 2,7
0079633 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 1,25 015 18
0077268  Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 0,2
637827 Diagonale 1 2 3 4 5 6 245 25
617828 Verstrebung 6 n 16 21 26 31 1,90 21

627329 Geldnderrohr 1 2 3 4 6 2,80 45
617342 Horizontaldiagonale 1 1 1 1 1 1 2,30 3,0
637136 Ausleger 4 4 4 4 4 4 2,70 0,15 55
007503 Lenkrolle @ 150 mm mitSpindte' 4 4 4 4 4 4 40
007760 Sicherungsstecker 4 8 12 16 20 24 0,1

0095538 Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 145,9 2183 290,7 363,1 435,5 5079

* Alternativ: Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133. Laut EN 1004 sind Standhéhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.
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el

Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 245m

Reichhohe 3,40—13,40m
Geriisthohe 2,40-12,40m
Standhche 1,40-11,40m

» Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Biihne je Etage.

> Geriistteile konnen problemlos iiber die einzelnen Etagen
weitergereicht werden.

> Aufbau auf Treppen maglich.

» Zulissige Belastung: 260 kg (2,6 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m?
(2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6771 @ @ Q % Q;
BN B
kg kg kg kg

Best.-Nr.

677103 0 0 0 0
677104 0 40* 0 40%
677105 0 60* 0 60*
677106 0 80* 0 100*
677107 0 100* 0 140*
677108 0 120* 0 200*
677109 0 160* 0 260" *
677110 0 180* nichtzuldssig  nicht zuldssig
677111 0 200* nichtzuldssig  nicht zuldssig
677112 0 240% nichtzuldssig  nicht zuldssig
677113 0 260* nichtzuldssig  nichtzulssig

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
Y plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenldnge 2,45 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 677103 677104 677105 677106 677107 677108 677109 677110 677111 677112 677113 Lange Breite Gewicht
@.m cam kg
Reichhdhe @.m 340 4,40 540 6,40 740 8,40 940 1040 1140 1240 1340
Geriisthohe a@a.m 240 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 1040 1140 1240
Standhdhe @.m 140 2,40 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 1040 11,40

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 115 0,80 45
607823  Gelanderteil 2 Sprossen - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 080 28
677124 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 245 0,65 16,5
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0,60 047 15
0079631 Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 015 3,5
0079634 Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 060 015 09
0077268 Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.2
677127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 2,90 28
637827  Verstrebung 3 6 4 10 10 14 14 18 18 22 22 2,45 25
637136  Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,70 015 55
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
007760  Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 01
0095566  Aufbau-und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 690 115,6 137,8 165,1 1773 2146 2268 264, 276,3 3136 3258

Laut EN 1004 sind Standhchen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.

Bendtigte Zusatzelemente fiir Comfortaufbau von 6771 zu 8771

Einzelelemente/Stiickliste 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 Lange Breite Gewicht
@.m cam kg

607122  Rahmenteil 8 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2,15 0,80 8,5
607123  Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1,15 0,80 45
677124 Biihne mit Durchstiegsklappe - - - - 1 - 1 - 1 - 1 245 0,65 16,5
637144 Einstiegshiigel kurz - - 1 - - - - - - - - 0,60 047 15
635136  Bajonett-Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 340 0,15 6,5
605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,80 0,8
0095632  Aufbau-und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 1,50 m

Biihnenldnge 245m

Reichhohe 3,40—13,40m
Geriisthohe 2,40-1240m
Standhche 1,40-11,40m

» 2,7 m* Arbeitsfliche bieten groBtmagliche Sicherheit
und viel Platz fiir umfangreiche Arbeitsmaterialien.

> Besonders fiir Arbeiten an groBen Deckenflachen geeignet.

> Aufbau auf Treppen méglich.

» Zulissige Belastung: 400 kg (4,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m?
(1,5 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6773 @ @ Q /% Q =|
kg kg kg kg

Best.-Nr.

677303 0 0 0 0
677304 0 0 0 0
677305 0 0 0 20*
677306 0 20* 0 40*
677307 0 20* 0 60*
677308 0 40* 0 100*
677309 0 60* 0 140*
677310 0 60* nichtzuldssig  nichtzulssig
677311 0 80* nichtzuldssig  nicht zuldssig
677312 0 100* nichtzuldssig  nicht zuldssig
677313 0 100* nichtzuldssig  nicht zuldssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenldnge 2,45 m

=W

Best.-Nr. Bezeichnung 677303 677304 677305 677306 677307 677308 677309 677310 677311 677312 677313  Ldnge Breite Gewikcht
@a.m cam ca.kg

Reichhdhe c@.m 340 4,40 540 6,40 740 8,40 940 10,40 11,40 12,40 13,40
Geriisthohe @m 240 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Standhdhe ca.m 140 2,40 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 940 10,40 11,40

Einzelelemente/Stiickliste

607322  Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 1,50 12,5
607323  Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1,15 1,50 6,9
607923  Geldnderteil 2 Sprossen - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 150 38
677124 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 245 0,65 16,5
677324  Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 245 0,65 16,5
0079631 Bordbrett Ldngsseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 015 3,5
0079633  Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 125 015 18
0077268 Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.2
677127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 2,90 28
637827  Verstrebung 3 6 8 8 12 12 14 14 18 18 20 2,45 25
637136  Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,70 015 55

677342 Horizontaldiagonale - - 1 1 - - 1 1 - - 1 2,75 34
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 060 047 15

007760  Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 0,1

0095568  Aufbau-und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 935 1439 1693 183,3 239,9 2539 2793 2933 3499 363,9 389,3

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 2,95m

Reichhohe 3,40—13,40m
Geriisthohe 2,40-12,40m
Standhche 1,40-11,40m

» Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Biihne je Etage.

> Geriistteile konnen problemlos iiber die einzelnen Etagen
weitergereicht werden.

> Aufbau auf Treppen maglich.

» Zulissige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m?
(2,0 kN/m?), gemaRB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6371 @ @ Q % Q -
A= =N
kg kg kg kg

Best.-Nr.

637103 0 0 0 0
637104 0 20* 0 40*
637105 0 60* 0 80*
637106 0 80* 0 120%
637107 0 100* 0 160"
637108 0 120% 0 0"
637109 0 140* 0 o
637110 0 160* nichtzuldssig  nicht zulssig
637111 0 200* nichtzuldssig  nicht zuldssig
637112 0 220* nichtzuldssig  nichtzuldssig
637113 0 240* nichtzuldssig  nichtzulssig

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

Bendtigte Zusatzteile:

Y plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenldnge 2,95 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 637103 637104 637105 637106 637107 637108 637109 637110 637111 637112 637113 Ldnge Breite Gewicht
@.m c@m c.kg
Reichhdhe @.m 340 4,40 540 6,40 740 8,40 940 10,40 11,40 12,40 13,40
Geriisthohe @.m 240 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 940 10,40 11,40 12,40
Standhdhe a@m 140 2,40 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 115 0,80 45
607823  Gelanderteil 2 Sprossen - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 0,80 28
607124  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 295 0,65 215
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 060 047 15
0079630 Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,70 015 45
0079634 Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 060 015 09
0077268 Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,2
607127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 3,30 4,2
607128  Verstrebung 3 6 4 10 10 14 14 18 18 22 22 2,95 38
637136  Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 270 015 55
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
007760  Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 01
0095530  Aufbau-und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 807 133,2 159,2 195,7 209,3 258,2 271,8 320,7 3343 383,2 396,8

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.

Bendtigte Zusatzelemente fiir Comfortaufbau von 6371 zu 8371

Einzelelemente/Stiickliste 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 Lange Breite Gewicht
@.m c@m c.kg
607122  Rahmenteil 8 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 215 080 8,5
607123  Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 115 0,80 45
607124  Biihne mit Durchstiegsklappe - - - - 1 - 1 - 1 - 1 295 065 215

637144 Einstiegshiigel kurz - - - - - - - - - - 0,60 047 15

1
607128  Verstrebung - - 6 - 4 - 4 - 4 - 4 2,95 38
635136  Bajonett-Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 340 015 6,5
605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,80 0,8
0095633  Aufbau-und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 2,95m

Reichhohe 4,60- 13,60 m
Geriisthohe 3,60 — 12,60 m
Standhdhe 2,60—11,60m

» Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Biihne je Etage.

> Geriistteile konnen problemlos iiber die einzelnen Etagen
weitergereicht werden.

» Zulissige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m?
(2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

AT TN L1 1 IE VY

Erforderliche Zusatzelemente:

> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

> Langstraverse, Best.-Nr. 607143

> Traversenverlangerung, Best.-Nr. 607234

Ballastierung 6071 @ E Q g Q %

Best.-Nr. kg kg kg kg
607104 0 0 0 0
607105 0 20% 0 20%*
607106 0 409 0¥ 4039 %
607107 0 60" 0¥ 80¥4*
607108 0 80%* 80” 12099
607109 0 60" 120 160
607110 0 809 nichtzuldssig  nichtzuldssig
607111 0 100%* nichtzuldssig  nicht zuldssig
607112 0 1009* nichtzuldssig  nichtzulssig
607113 0 1209 nichtzuldssig  nichtzuldssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:

* plus 2 Stk. Traversenverlangerungen, Best.-Nr. 607234

“ plus 1 Stk. Langstraverse, Best.-Nr. 607143




FAHRGERUSTE AUS ALUMINIUM www.hymer-alu.de

Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenldnge 2,95 m

Best.-Nr. Bezeichnung 607104 607105 607106 607107 607108 607109 607110 607111 607112 607113 Lange Breite Gewicht
c@.m cam c.kg
Reichhdhe @.m 460 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Geriisthohe @.m 360 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60
Standhdhe @.m 260 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1,15 0,80 45
607823  Gelanderteil 2 Sprossen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 0,80 28
607124  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2,95 0,65 215
607144  Einstiegshiihne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,95 0,55 24,0
0079630  Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,70 015 45
0079634  Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,60 015 09
0077268  Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.2
607127  Diagonale 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 3,30 42
607128  Verstrebung 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 2,95 38
607134 Traverse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,05 18,5
607234  Traversenverldngerung - - - - - 2 2 2 2 2 0,66 72

607150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
0050493  Traversenklemmbeschlag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12
007760  Sicherungsstecker 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28 0,1

009542 Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 1683 1819 2308 2444 2933 321,3 3702 3838 4327 4463

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.

Benotigte Zusatzelemente fiir Comfortaufbau von 6071 zu 8171

Einzelelemente/Stiickliste 04 05 06 07 08 09 10 n 12 13 Lange Breite Gewicht

@m cam c.kg
607122 Rahmenteil 8 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2,15 0,80 8,5
607123  Rahmenteil 4 Sprossen 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1,15 0,80 45
607124  Biihne mit Durchstiegsklappe - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2,95 0,65 21,5
607146 Einstiegsbiigel lang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,73 0,47 16
607128  Verstrebung - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 2,95 38
607143 Langstraverse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,95 13,7
605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,80 08
0095634  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Erforderliche Zusatzelemente:

> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

> Langstraverse, Best.-Nr. 607143

> Traversenverlangerung, Best.-Nr. 607234

2)
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www.hymer-alu.de

Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite
Biihnenldnge
Reichhdhe
Geriisthohe
Standhohe

1,50m
295m
560-13,60m
4,60-12,60m
3,60—11,60m

» 3,5 m?* Arbeitsfliche bieten groBtmagliche Sicherheit
und viel Platz fiir umfangreiche Arbeitsmaterialien.

> Besonders fiir Arbeiten an groBen Deckenflachen geeignet.

» Zulissige Belastung: 500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m’
(1,5 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 6073

2 & 0= 0:

Best.-Nr. kg kg kg kg
607305 0 0 0 0
607306 0 0 40 20*
607307 0 0 80 60%*
607308 0 2% 40° 607
607309 0 20% 120 nicht zulassig
607310 0 20* nichtzuldssig  nicht zuldssig
607311 0 409 nichtzuldssig  nicht zuldssig
607312 0 40%* nichtzuldssig  nichtzulssig
607313 0 60%% nichtzuldssig  nichtzuldssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

Bendtigte Zusatzteile:
* plus 2 Stk. Traversenverlangerungen, Best.-Nr. 607234
# plus 1 Stk. Langstraverse, Best.-Nr. 607143
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Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenlange 2,95 m

Best.-Nr. Bezeichnung 607305 607306 607307 607308 607309 607310 ~ 607311 607312 607313  Llange Breite Gewicht
@m cam c.kg
Reichhdhe @.m 560 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Geriisthohe @.m 460 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60
Standhdhe @.m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60

Einzelelemente/Stiickliste

607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 1,50 12,5
607323  Rahmenteil 4 Sprossen 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1,15 1,50 6,9
607923  Geldnderteil 2 Sprossen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 1,50 38
607124  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2,95 0,65 215
607324 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2,95 0,65 24,5
607144 Einstiegshiihne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,95 0,55 24,0
0079630  Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,70 015 45
0079633  Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,25 0,15 18
0077268  Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,2
607127  Diagonale 3 4 5 6 7 8 9 10 n 3,30 42
607128  Verstrebung 6 6 10 10 12 12 16 16 18 2,95 38
607143 Ldngstraverse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,95 13,7
607134 Traverse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,05 18,5
607234  Traversenverldngerung - - - - 2 2 2 2 2 0,66 72

607150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
0050493  Traversenklemmbeschlag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12

007760 Sicherungsstecker 12 12 16 16 20 20 24 24 28 0,1

0095503  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 2443 259,7 3393 354,7 380,7 410,5 490,1 505,5 531,5

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 1,50 m

Biihnenldnge 2,95m

Reichhohe 3,40—13,40m
Geriisthohe 2,40-12,40m
Standhche 1,40-11,40m

» 3,5 m?* Arbeitsfliche bieten groBtmagliche Sicherheit
und viel Platz fiir umfangreiche Arbeitsmaterialien.

> Besonders fiir Arbeiten an groBen Deckenflachen geeignet.

> Aufbau auf Treppen maglich.

» Zulissige Belastung: 500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m?
(1,5 kN/m?), gemaR Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Ballastierung 6373 @ @ Q % Q =
LB B
kg kg kg kg

Best.-Nr.

637303 0 0 0 0
637304 0 0 0 o
637305 0 0 0 20"
637306 0 0 0 40
637307 0 20% 0 60"
637308 0 20* 0 o
637309 0 40* 0 o
637310 0 60* nichtzuldssig  nichtzulssig
637311 0 60* nichtzuldssig  nicht zuldssig
637312 0 80* nichtzuldssig  nicht zuldssig
637313 0 80 nichtzuldssig  nichtzulssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
Y plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenldnge 2,95 m

Best.-Nr. Bezeichnung 637303 637304 637305 637306 637307 637308 637309 637310 637311 637312 637313 Ldnge Breite Gewicht
@m cam c.kg
Reichhdhe @.m 340 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 1040 1140 12,40 13,40
Geriisthohe a.m 240 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 940 10,40 1,40 12,40
Standhdhe @.m 140 2,40 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 940 10,40 11,40

Einzelelemente/Stiickliste

607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 1,50 12,5
607323  Rahmenteil 4 Sprossen - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1,15 1,50 6,9
607923  Geldnderteil 2 Sprossen - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 150 38
607124  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 295 0,65 21,5
607324 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 295 0,65 245
0079630 Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,70 015 45
0079633  Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 125 015 18
0077268  Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.2
607127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 3,30 4,2
607128  Verstrebung 3 6 8 8 12 12 14 14 18 18 20 2,95 38
637136 Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,70 015 55
637342 Horizontaldiagonale - - 1 1 - - 1 1 - - 1 3,20 3,8
637150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 060 047 15
007760  Sicherungsstecker - 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 0,1
0095534 Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 1132 169,5 1993 2147 2905 3059 3357 3511 426,9 4423 4721

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.
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Treppen-Fahrgeriist
nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 1,50 m

Biihnenldnge 2,95m

Reichhéhe 440-12,40m
Geriisthohe 3,40— 11,40 m
Standhdhe 2,40-10,40 m

> Innenaufstieg sicher und bequem, auch mit Werkzeug oder Baumaterial.
» Treppenneigung 55, Stufentiefe 150 mm.
> Deutlich erhdhte Sicherheit beim Auf- und Abbau durch die in jeder Etage
eingehdngten Treppen fiir das Weiterreichen und Montieren der Einzelelemente.
> Aufbau auf Treppen maglich.
» Zulissige Belastung: 500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m’
(1,5 kN/m?), gemaR Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

Hinweis:
Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
) Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
"\ istden dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

(I

Ballastierung 6573 ;
’ @ ) Q% Qa\_
kg

Best.-Nr. kg kg kg
657304 0 0 40 40*
657306 0 0 0 40*
657308 0 0 0 120"*
657310 0 0 nichtzuldssig  nicht zuldssig
657312 0 20* nichtzuldssig  nichtzulssig

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
Y plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141

=
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenlange 2,95 m

Best.-Nr. Bezeichnung 657304 657306 657308 657310 657312 Lange Breite Gewicht
@.m @.m ca.kg
Reichhdhe a.m 440 6,40 8,40 10,40 12,40
Geriisthohe @.m 3,40 5,40 740 9,40 11,40
Standhdhe a.m 240 4,40 6,40 8,40 10,40

Einzelelemente/Stiickliste

607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 4 6 8 10 2,15 1,50 12,5
607923  Gelanderteil 2 Sprossen 2 2 2 2 2 1,00 1,50 38
627324 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 1 2,95 0,65 215
627314 Biihne fiir Durchstieg ohne Durchstiegsklappe - 1 2 3 4 2,95 0,65 14,0
607324 Biihne ohne Durchstiegsklappe 1 2 3 4 5 2,95 0,65 24,5
637144 Einstiegshiigel kurz 1 1 1 1 1 0,60 0,47 1,5
627340  Treppe 1 2 3 4 5 2,50 0,53 15,0
0079630  Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2,70 0,15 45
0079633  Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 1,25 0,15 18
0077268  Bordbretthalter 4 4 4 4 4 0,2
607127  Diagonale 2 4 6 8 10 3,30 4,2
607128  Verstrebung 6 10 14 18 22 2,95 38
627329  Gelanderrohr 1 2 3 4 5 2,80 45

637136 Ausleger - 4 4 4 4 2,70 015 55

637150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 5,6
007760  Sicherungsstecker 4 8 12 16 20 0,1

0095537  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca. kg 167,0 296,0 403,0 510,0 617,0

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.
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Treppen-Fahrgeriist
nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 1,50 m

Biihnenldnge 2,95m

Reichhdhe 8,60 — 12,60 m
Geriisthohe 7,60 11,60 m
Standhche 6,60 — 10,60 m

> Innenaufstieg sicher und bequem auch mit Werkzeug oder Baumaterial.
> Treppenneigung 55°, Stufentiefe 150 mm.
> Deutlich erhdhte Sicherheit beim Auf- und Abbau durch die in jeder Etage
eingehangten Treppen fiir das Weiterreichen und Montieren der Einzelelemente.
» Zulissige Belastung: 500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m”
(1,5 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 2, DIN EN 1004.

-
~ -
TS ¥
‘ Hinweis:
' Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
: L—ﬂ ! ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
& — T

A0¢ @) 1 N L
2 oursS ‘. ‘ *

Erforderliche Zusatzelemente:

> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

> Traversenverlangerung, Best.-Nr. 607234

Ballastierung 6273 @ @ Q E Q%
kg kg kg kg

Best.-Nr.

627308 0 0 40” 160%*
627310 0 0 nichtzuldssig  nicht zuldssig
627312 0 0 nichtzuldssig  nichtzulssig

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
* plus 2 Stk. Traversenverlangerungen, Best.-Nr. 607234




FAHRGERUSTE AUS ALUMINIUM www.hymer-alu.de

Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen G

> Rahmenteilbreite 1,50 m
> Biihnenlange 2,95 m

Best.-Nr. Bezeichnung 627308 627310 627312 Lénge Breite Gewicht
@.m @.m ca.kg
Reichhdhe @.m 8,60 10,60 12,60
Geriisthohe a.m 7,60 9,60 11,60
Standhdhe a.m 6,60 8,60 10,60

Einzelelemente/Stiickliste

607322 Rahmenteil 8 Sprossen 6 8 10 2,15 1,50 12,5
607923  Gelanderteil 2 Sprossen 2 2 2 1,00 1,50 38
627324 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 2,95 0,65 215
627314 Biihne fiir Durchstieg ohne Durchstiegsklappe 2 3 4 2,95 0,65 14,0
607324 Biihne ohne Durchstiegsklappe 3 4 5 2,95 0,65 24,5
607144 Einstiegshiihne 1 1 1 2,95 0,55 24,0
627340  Treppe 3 4 5 2,50 0,53 15,0
0079630  Bordbrett Langsseite 2 2 2 2,70 0,15 45

0079633  Bordbrett Stirnseite 2 2 2 1,25 0,15 18
0077268  Bordbretthalter 4 4 4 0,2

607127  Diagonale 6 8 10 3,30 42

607128  Verstrebung 13 17 21 2,95 38
627329  Gelanderrohr 3 4 5 2,80 45

607134 Traverse 2 2 2 2,05 18,5
607150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 56
0050493  Traversenklemmbeschlag 4 4 4 12

007760  Sicherungsstecker 16 20 24 0,1

0095512 Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1

Gesamtgewicht ca. kg 441,9 548,9 655,9

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.
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Der HYMER-Comfortaufbau fiir Fahrgeriiste. Mehr Sicherheit, mehr Komfort.

Die Hauptelemente des Aufbaus:

Montage der Bajonett-
Kupplung zwischen

der 6. und 7. Quer-
sprosse (von oben)

des 8er-Rahmenteils. =
=

Befestigung
des Bajonett-
Auslegers

in der Kupplung
und Arretierung
des FuBes.
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=
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Beginn des
Aufbaus mit
4er-Rahmen-
teil, danach
folgen erst 8er-
Rahmenteile.

Einhdngung - |
der oberen = =
Gelanderstrebenmit ~ — #§
Hilfe des HYMER- =d ¥
Liftersvor Einbau =+
der Arbeitshiihne. }’
&

Mit dem Anspruch Sicherheit, Funktionalitdt und Komfort
beim Einsatz von Fahrgeriisten nochmals deutlich zu
erhdhen, wurde die Aufbaureihenfolge

der bewdhrten HYMER-Fahrgeriiste neu definiert.

Eine konsequente Weiterentwicklung des in der Praxis
erprobten Auslegersystems mit Bajonett-Verschluss
erhdht die Stabilitat der Fahrgeriiste deutlich.

Der HYMER-Lifter unterstiitzt die sichere Montage von
Geldnderstreben und erhdht das Sicherheitsempfinden
und den Komfort beim Betreten der Arbeitsbiihne.

Alle Geriistkombinationen besitzen die vertrauten Details
des HYMER-Fahrgeriistprogramms und liegen deutlich
tiber den technischen und gesetzlichen Vorgaben.

Comfortaufbau-Varianten sind fiir die Fahrgeriiste 6371,
6071, 6771 und 6472 in allen AufbaugroBen erhaltlich.

Die Aufbaureihenfolge der Geriisteinzelteile ist in der
untenstehenden Bilderfolge dargestellt.

Unsere detaillierte Aufbau- und Gebrauchsanweisung ist
jedem Comfortaufbau beigefiigt. Die entsprechenden
Ballastierungsvorgaben sind zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.hymer-alu.de.
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Einbau des
Geriistbodens in
der 4. Quersprosse
des 8er-Rahmen-
teils.
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HYMER-Lifter

YT

HYMER-Lifter bei Montage Demontage fiir gerade Geldnderstreben Demontage fiir diagonale Gelénderstreben

Der HYMER-Lifter unterstiitzt die sichere und schnelle  Bei der Montage sorgt die G-W6lbung des HYMER- und Flachen am HYMER-Lifter, die GW&lbung sorgt fiir
Montage und Demontage von Geldnderstrebenund Lifters fiir eine sichere Einhdngung der Gelanderstreben.  eine sichere Aufnahme der Gelénderstreben. Technische
Diagonalen in jeder Position. Die Demontage erfolgt iiber Entriegelungsrippen Daten und Preis siehe ,HYMER-Lifter” auf Seite 134.

Bajonett-Ausleger

S n Der Bajonett-Ausleger wird
einfach und bequem mittels
Bajonett-Verschluss am
oberen Teil des Auslegers am
Rahmenteil in die Bajonett-
Kupplung eingedreht und
kann so vom Boden aus
montiert werden.

Dazu muss vor der Montage
der Rahmenteile am ersten
8er-Rahmenteil die Bajonett- [
Kupplung montiert werden.
Technische Daten und Preis
siehe Seite 134.

Arretierung des Auslegers
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 1,90 m

Reichhohe 3,25-9,25m
Geriisthohe 2,30-830m
Standhdhe 1,25—-725m

~

Kurze, besonders kompakte Ausfiihrung.

Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.

Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Gel@nderstangen schnell und
sicherer einhdngen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils
obersten Arbeitshiihne gewahrleistet.

Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache

und bequeme Montage der Ausleger vom Boden maglich.

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Aufbau auf Treppen maglich.

Zuliissige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m”
(2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

~

~

~

~

~

~

s

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 8472 @ Q /% Q -
PA= N B
kg kg

IR

Best.-Nr. kg

847203 0 0 0
847204 0 0 40%
847205 0 60% 0 60*
847206 0 80% 0 80*
847207 0 100% 0 120%
847208 0 120% 0 180%
847209 0 160* 0 220%

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.




FAHRGERUSTE AUS ALUMINIUM www.hymer-alu.de

Aufbaukombinationen mit Ausleger G

» Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenlange 1,90 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 847203 847204 847205 847206 847207 847208 847209 Lange Breite  Gewicht
@.m @.m ca.kg
Reichhdhe @m 325 425 525 6,25 7,25 8,25 9,25
Geriisthohe a@m 230 3,30 430 530 6,30 730 830
Standhohe @.m 1,25 2,25 325 4,25 525 6,25 725

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 2,15 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 1,15 0,80 45
617824  Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 1,90 0,65 13,5
0079632  Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 1,65 0,15 27
0079634  Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 0,60 0,15 09
0077268  Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 0,2
637827  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 2,45 25
617828  Verstrebung 3 6 10 10 14 14 18 1,90 21
635136 Bajonett-Ausleger - 4 4 4 4 4 4 3,40 0,15 6,5
007503 Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel * 4 4 4 4 4 4 4 4,0
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 0,60 0,47 1,5
007760  Sicherungsstecker - 4 4 8 8 12 12 0,1
605199 HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1,80 08
0095640  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca. kg 58,6 109,8 142,2 154,1 186,5 198,4 230,8

3) Alternativ: Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 133.
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 245m

Reichhohe 3,40—13,40m
Geriisthohe 2,40-12,40m
Standhche 1,40-11,40m

~

Leichterer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Biihne je Etage. Geriistteile
kdnnen problemlos iiber die einzelnen Etagen weitergereicht werden.

Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geldnderstangen schnell

und sicherer einhdngen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten

auf der jeweils obersten Arbeitshiihne gewahrleistet.

Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache

und bequeme Montage der Ausleger vom Boden maglich.

> Aufbau auf Treppen maglich.

Zulassige Belastung: 260 kg (2,6 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m?

(2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

~

~

~

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141 ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Hinweis:
Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung

Ballastierung 8771 @ @ Q % Q 5
kg kg kg kg

Best.-Nr.

877103 0 0 0 0
877104 0 40% 0 40*
877105 0 60* 0 60*
877106 0 80* 0 100*
877107 0 100* 0 160*
877108 0 120% 0 220%
877109 0 160* 0 2407
877110 0 180* nichtzuldssig  nichtzulssig
877111 0 200* nichtzuldssig  nicht zuldssig
877112 0 220* nichtzuldssig  nichtzuldssig
877113 0 240% nichtzuldssig  nichtzulssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

Bendtigte Zusatzteile:

Y plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenlange 2,45 m

Best.-Nr. Bezeichnung 877103 877104 877105 877106 877107 877108 877109 877110 877111 877112 877113 Lange Breite Gewicht
@.m cam c.kg
Reichhdhe @.m 340 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 1040 160 1240 13,40
Geriisthohe a.m 240 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 940 1040 1140 1240
Standhdhe @.m 140 2,40 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 940 1040 1140

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 215 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 115 0,80 45
677124 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 245 0,65 16,5
637144 Einstiegshiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 060 047 15
0079631  Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 015 35
0079634  Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 060 015 09
0077268  Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.2
677127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2,90 2,8
637827  Verstrebung 3 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26 2,45 25
635136 Bajonett-Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 340 0,15 6,5
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
007760  Sicherungsstecker - 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 0,1
605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,80 038
0095632  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 698 1238 1611 1733 2106 2228 2601 2723 3096 3218 3591

Laut EN 1004 sind Standhdhen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

3:- Biihnenldnge 2,95m

| Reichhohe 4,60- 13,60 m
~ Geriisthohe 3,60—12,60m
! Standhche 2,60—11,60m

~

Leichterer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Biihne je Etage. Geriistteile
kdnnen problemlos iiber die einzelnen Etagen weitergereicht werden.

: > Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geldnderstangen schnell

L | und sicherer einhdngen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten
—fe————— | auf der jeweils obersten Arbeitshiihne gewahrleistet.

£ | > Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache

P —_— und bequeme Montage der Ausleger vom Boden maglich.

,,___t]—_ ) » Zulissige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m”
= 7 (2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.
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Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
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Erforderliche Zusatzelemente:

> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
Halterohr, Best.-Nr. 607141
Langstraverse, Best.-Nr. 607143
Traversenverlangerung, Best.-Nr. 607234

v v v >

Ballastierung 8171 @ @ Q E Q_%_‘

Best.-Nr. kg kg kg
817104 0 0 0 0
817105 0 20* 0 20*
817106 0 0? 0 60"
817107 0 209* 0? 6039
817108 0 60% 407 100%9%
817109 0 8% 120” 160%9*
817110 0 609 nichtzuldssig  nicht zuldssig
81711 0 80" nichtzulassig  nicht zuldssig
817112 0 100%* nichtzuldssig  nichtzulssig
817113 0 1209 nichtzuldssig  nichtzuldssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:

* plus 2 Stk. Traversenverlangerungen, Best.-Nr. 607234

 plus 1Stk. Langstraverse, Best.-Nr. 607143
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Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenldnge 2,95 m

Best.-Nr.  Bezeichnung 817104 817105 817106 817107 817108 817109 817110 817111 817112 817113 Lénge Breite Gewicht
@m cam c.kg
Reichhdhe @.m 460 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Geriisthohe a.m 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 1060 11,60 12,60
Standhohe @.m 260 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 215 0,80 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 115 0,80 45
607124 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 295 0,65 21,5
607146 Einstiegsbiigel lang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 073 047 16
0079630  Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 270 015 45
0079634  Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 060 015 09
0077268  Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.2
607127  Diagonale 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 3,30 42
607128  Verstrebung 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 295 38
607134 Traverse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,05 185
607234 Traversenverldngerung - - - - - - 2 2 2 2 0,66 72

607143 Léangstraverse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 295 137
607150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5,6
0050493  Traversenklemmbeschlag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12
007760  Sicherungsstecker 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 0,1

605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,80 08
0095634  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 1775 2264 2400 2889 3025 351,4 3794 4283 4419 4908

Laut EN 1004 sind Standhéhen ab 8 m nur im Innenbereich zuldssig.
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Fahrgeriist nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m

Biihnenldnge 2,95m

Reichhohe 3,40-13,40m
Geriisthohe 2,40-12,40m
Standhdhe 1,40-11,40m

~

Leichterer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Biihne je Etage. Geriistteile
kdnnen problemlos iiber die einzelnen Etagen weitergereicht werden.

Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geldnderstangen

— schnell und sicherer einhdngen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten
i auf der jeweils obersten Arbeitshiihne gewahrleistet.

e Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache

~

|

A
}

~

(- und bequeme Montage der Ausleger vom Boden maglich.
N > Aufbau auf Treppen maglich.
A » Zuldssige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m’
e | (2,0 kN/m?), gemaB Geriistgruppe 3, DIN EN 1004.

- | m"'?\.,

Erforderliche Zusatzelemente:
> Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

> Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

> Halterohr, Best.-Nr. 607141

Hinweis:

Jedem Geriist liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen fiir Wandbefestigung oder Ballastierung
ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 8371 g
kg kg

Best.-Nr. kg kg

837103 0 0 0 0
837104 0 20* 0 40*
837105 0 40* 0 80*
837106 0 80* 0 120"*
837107 0 100* 0 1807
837108 0 120% 0 o
837109 0 140% 0 0"
837110 0 160* nichtzuldssig  nichtzulssig
83711 0 180* nichtzuldssig  nicht zuldssig
837112 0 220* nichtzuldssig  nichtzuldssig
837113 0 240% nichtzuldssig  nichtzulssig

*Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.
Bendtigte Zusatzteile:
Y plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141
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Aufbaukombinationen mit Ausleger G

> Rahmenteilbreite 0,80 m
> Biihnenldnge 2,95 m

Best.-Nr. Bezeichnung 837103 837104 837105 837106 837107 837108 837109 837110 837111 837112 837113 Lange Breite Gewicht
@.m cam c.kg
Reichhdhe a.m 340 440 540 6,40 740 8,40 940 1040 140 1240 1340
Geriisthohe a.m 240 3,40 440 540 6,40 740 8,40 940 1040 1140 1240
Standhdhe a.m 140 2,40 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 1040 1140

Einzelelemente/Stiickliste

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 215 080 8,5
607123 Rahmenteil 4 Sprossen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 115 0,80 45
607124 Biihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 295 065 215
637144 Einstiegsbiigel kurz - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 060 047 15
0079630  Bordbrett Langsseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 270 015 45
0079634  Bordbrett Stirnseite - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 060 015 09
0077268  Bordbretthalter - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,2
607127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 3,30 42
607128  Verstrebung 3 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26 2,95 38
635136 Bajonett-Ausleger - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 340 0,15 6,5
637150 Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
007760  Sicherungsstecker - 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 0,1
605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,80 08
0095633  Aufbau- und Gebrauchsanweisung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht ca.kg 815 1414 1903 2039 2528 2664 3153 3289 3778 3914 4403

Laut EN 1004 sind Standhcohen ab 8 m nur im Innenbereich zulassig.
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Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 40

Rahmenteil aus Aluminium mit 8 Sprossen Rahmenteil aus Aluminium mit 6 Sprossen Rahmenteil aus Aluminium mit 4 Sprossen
s I
RN \D
s
\ \
\ \
\ \
707022 7009422 G : G 707023 7009423 G
Breite @.m 072 0,72 Breite @.m 072 Breite @.m 072 072
Lange @.m 2,15 2,17 Lange @.m 1,67 Lange @.m 1,15 117
Ausfiihrung geschweit  gebdrdelt Ausfiihrung gebordelt Ausfiihrung geschweit  gebdrdelt
Gewicht ca. kg 8,2 4,2 Gewicht ca. kg 3,2 Gewicht ca. kg 46 2,2
EAN-Code 4019502345638 4019502325517 EAN-Code 4019502343122 EAN-Code 4019502345614 4019502325524
Best.-Nr. 707022 7009422 Best.-Nr. 7079422 Best.-Nr. 707023 7009423
> Gelocht fiir Klapprahmen 7089421.
Gelanderteil aus Aluminium mit 2 Sprossen Klapprahmen Sicherheitsgeldnder
= 2 2 -
L | ) ‘
s J
¥ r l
" 709529
7070123 7089401 G G 709029 G
Breite .m 0,72 0,72 MaRe @.m 1,57x0,36 Ausfiihrung kurz lang
Linge @.m 1,02 0,53 Gewicht ca.kg 44 Lange @.m 1,59 2,09
Ausfiihrung geschweif3t gebordelt EAN-Code 4019502342941 Gewicht . kg 32 42
Gewicht ca. kg 28 11 Best.-Nr. 7089421 EAN-Code 4019502346451 4019502346468
EAN-Code 4019502345607 4019502345591 Best.-Nr. 709029 709529
Best.-Nr. 7070123 7089401
Sicherungsstecker Halterohr Einstiegshiigel
e® -
~ - /
| - -(b o/ . /
Gewicht ca.kg 0,1 Lénge @.m 0,75 MaBe @.m 0,56%0,45
EAN-Code 4019502317147 Gewicht . kg 0,6 Gewicht ca.kg 12
Best.-Nr. 007760 EAN-Code 4019502318182 EAN-Code 4019502345690

Best.-Nr. 707241 Best.-Nr. 707044

> Aus hochwertigem Kunststoff mit Stahlbolzen.
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Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 40

Biihne
709524
7089424
Durchstiegsklappe ja ja
AuBenabmessung @.m 2,08x0,61 1,58x0,61
Gewicht ca. kg 10,6 76
EAN-Code 4019502346475 4019502342958
Best.-Nr. 709524 7089424
Lenkrolle
inkl.
Buchsenset
007503 617750 G
Spindel ja nein
Rollendurchmesser ca. mm 150 125
Verstellbereich ca.mm 115 -
Gewicht ca.kg 40 1,6
EAN-Code 4019502314146 4019502324886
Best.-Nr. 007503 617750

Bordbrett
= e = ; - 707125 S 7076
= ’ — = =
e 7009425
N , T
N | > , ) N
| N v
707026 ‘ 707025 G

Ausfiihrung Langsseite Stirnseite faltbarlang faltbar kurz
AuBenabmessung ca.m 2,03x0,17x0,02 1,53x0,17x0,02 0,66x0,15x0,02 1,95%0,63x0,17  1,45%0,63x0,17
Abmessung zusammengeklappt ca.m - - - 1,90%0,13%0,17  1,40%0,13x0,17
Gewicht ca. kg 3,6 18 0,8 76 6,1
EAN-Code 4019502314719 4019502347106 4019502318144 4019502346635 4019502346628
Best.-Nr. 707125 7009425 707226 707026 707025

Lenkrolle mit Spreizhiilse

Spindel nein
Rollendurchmesser ca.mm 125
Gewicht ca. kg 1,2
EAN-Code 4019502330603
Best.-Nr. 007542
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Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 40

Diagonale/Verstrebung aus Aluminium

7089428 3 ™ 70094228 ¥ &

7090127 T . 7090227 ¥ !

7089427 T ad 70094227 ¥ .
Lange @.m 1,59 1,67 2,04 2,09 2,15 2,45
Gewicht ca. kg 0,8 1,0 12 13 1,2 15
EAN-Code 4019502342972 4019502345577 4019502342965 4019502345676 4019502345652 4019502345669
Best.-Nr. 7089428 7090127 7089427 70094228 7090227 70094227

Ausleger lang Ausleger kurz
/’,Z____ e
707035 & 707037 G 7009436 707336 G
Basisteil ~ Erweiterungs- MaBe ca.m 172x0,10 2,55%0,10
teil Gewicht ca. kg 23 44
MaBe @m  25x015 114015 EAN-Code 4019502347113 4019502345720
Gewicht kg 49 16 Best.-Nr. 7009436 707336
EAN-Code 4019502347045 4019502347052
Best.-Nr. 707035 707037
Ballast

004124 0050879 0050985
Gewicht ca. kg 10,0 10,0 15,0
EAN-Code 4019502326286 4019502317031 4019502317048

Best.-Nr. 004124 0050879 0050985




FAHRGERUSTE AUS ALUMINIUM

Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 60 und SC 80

Rahmenteil aus Aluminium mit 8 Sprossen

Rahmenteil aus Aluminium mit 6 Sprossen

i

www.hymer-alu.de

Rahmenteil aus Aluminium mit 4 Sprossen

607122 607322 G G 607123 607323 G
Breite @.m 0,80 1,50 Breite @.m 0,80 Breite @.m 0,80 1,50
Lange @.m 2,15 2,15 Lange @.m 1,65 Lange @.m 1,15 1,15
Gewicht ca. kg 8,5 12,5 Gewicht ca.kg 6,8 Gewicht ca.kg 45 69
EAN-Code 4019502311138 4019502311527 EAN-Code 4019502311749 EAN-Code 4019502311145 4019502311534
Best.-Nr. 607122 607322 Best.-Nr. 607822 Best.-Nr. 607123 607323
Gelanderteil aus Aluminium mit 2 Sprossen Klapprahmen Treppe
|
I
[
>><ﬂ
607823 607923 G G G
Breite @.m 0,80 1,50 MaBe @.m 1,65%1,00 MaRe @.m 2,50x0,53
Lange @.m 1,00 1,00 Gewicht ca. kg 18,0 Gewicht ca.kg 15,0
Gewicht ca. kg 2,8 38 EAN-Code 4019502313156 EAN-Code 4019502313453
EAN-Code 4019502311756 4019502311787 Best.-Nr. 617721 Best.-Nr. 627340
Best.-Nr. 607823 607923
> Mit Rahmenteilen.
Sicherungsstecker Halterohr Einstiegshiigel
G 637144 607146 G
Gewicht ca. kg 0,1 Lange @.m 2,05 Ausfiihrung kurz lang
EAN-Code 4019502317147 Gewicht ca. kg 45 MaRe c.m 0,60x047 0,73x0,47
Best.-Nr. 007760 EAN-Code 4019502311305 Gewicht ca. kg 15 16
Best.-Nr. 607141 EAN-Code 4019502318724 4019502336117
Best.-Nr. 637144 607146

> Aus hochwertigem Kunststoff mit Stahlbolzen.
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Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 60 und SC 80

Biihne

Y,

627324 607324 G
Durchstiegsklappe ja ja nein ja nein ol?#ggﬁ:gﬁgi'g?m;%e ja ja nein
AuBenabmessung @.m  190x0,65 1,90%0,65 1,90%0,65 2,45%0,65 2,45%0,65 2,95%0,65 2,95%0,65 2,95x%0,65 2,95%0,65
Gewicht ca. kg 13,0 13,5 14,5 16,5 16,5 14,0 21,5 21,5 24,5
EAN-Code 4019502313514 4019502313200 4019502313163 4019502312937 4019502312944 4019502313422 4019502311152 4019502313439 4019502311541
Best.-Nr. 627624 617824 617724 677124 677324 627314 607124 627324 607324
Einstiegshiihne Bordbrett
¢ G
AuBenabmessung @.m 2,95%0,55 Ausfiihrung Langsseite Stirnseite
Gewicht ca. kg 24,0 AuBenabmessung ca.m 2,70x0,15x0,025 2,20x0,15x0,025 1,65x0,15x0,025 1,25%0,15x0,025 0,60x0,15x0,025
EAN-Code 4019502311329 Gewicht ca. kg 45 35 2,7 18 09
Best.-Nr. 607144 EAN-Code 4019502330542 4019502330559 4019502330566 4019502330573 4019502330580
Best.-Nr. 0079630 0079631 0079632 0079633 0079634

Bordbretthalter
Gewicht ca. kg 0,2
EAN-Code 4019502330597

Best.-Nr. 0077268




FAHRGERUSTE AUS ALUMINIUM

Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 60 und SC 80

Lenkrolle

inkl.

Buchsenset

617750
fiir Geriiste
mit Auslegern

-
007503 637150"
fiir Geriiste fiir Geriiste

mit Auslegern mit Auslegern

0075222
fiir Geriiste

607150"
fiir Geriiste
mit Fahrtraversen

mit Fahrtraversen

TellerfuB mit Spindel

gummierte,
nicht kreidende
Laufflache

G
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Spindel nein ja ja ja ja Spindel ja
Rollendurchmesser ca.mm 125 150 200 200 200 Tellerabmessung ca.mm 135%110
Verstellbereich ca.mm - 15 220 220 220 Verstellbereich ca. mm 445
Gewicht ca. kg 1,6 40 5,6 5,6 58 Gewicht ca. kg 3,0
EAN-Code 4019502324886 4019502314146 4019502318717 4019502311343 4019502353862 EAN-Code 4019502353879
Best.-Nr. 617750 007503 637150" 607150" 007522% Best.-Nr. 004648
" Hinweis: Statt der Lenkrollen 607150 und 637150 kann die Lenkrolle mit gummierter Laufflache 007522 oder der Tellerful mit Spindel 004648 eingesetzt werden.
2B Verwendung anstelle der Rolle 637150 bei Geriisten mit Auslegern bitte zusétzlich je 1 Buchsenset (Best.-Nr. 0054104) bestellen, siehe Seite 158.
Gelanderrohr Horizontaldiagonale aus Aluminium
617142 637142
F /b = Lo— — .o
617342 637342
G 677342 G
Lange @.m 2,80 Lange @.m 1,95 2,30 2,75 2,95 3,20
Gewicht ca. kg 45 Gewicht ca. kg 2,7 30 34 36 38
EAN-Code 4019502313446 EAN-Code 4019502312968 4019502313125 4019502313576 4019502319905 4019502319974
Best.-Nr. 627329 Best.-Nr. 617142 617342 677342 637142 637342
Diagonale/Verstrebung aus Aluminium
(= Q@ P Q ¢
637827 677127 617828
= Q P
607127 607128
Lange @.m 2,45 2,90 3,30 1,90 2,95
Gewicht ca. kg 25 2,8 42 21 38
EAN-Code 4019502313804 4019502312920 4019502311183 4019502313224 4019502311190
Best.-Nr. 637827 677127 607127 617828 607128
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Einzelelemente fiir Fahrgeriiste SC 60 und SC 80

Traverse Langstraverse Traversenverlangerung

Lange @.m 2,05 Lange @.m 2,95 Lange @.m 0,66
Gewicht ca.kg 18,5 Gewicht ca.kg 13,7 Gewicht ca.kg 7,2
EAN-Code 4019502311244 EAN-Code 4019502311312 EAN-Code 4019502311411
Best.-Nr. 607134 Best.-Nr. 607143 Best.-Nr. 607234
> Aus Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. » Aus Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.
Traversenklemmbeschlag Ausleger SC 60 Bajonett-Ausleger SC80

=

¢
Gewicht ca. kg 12 MaBe @.m 2,70x0,15 MaRBe @a.m 3,400,15
EAN-Code 4019502317130 Gewicht ca.kg 55 Gewicht ca. kg 6,5
Best.-Nr. 0050493 EAN-Code 4019502311367 EAN-Code 4019502335677
Best.-Nr. 637136 Best.-Nr. 635136
> Aus Stahl, verzinkt.
HYMER-Lifter Ballast

S
0050879 0050985
‘ G G
Lange @.m 1,80 Gewicht ca. kg 10,0 15,0
Gewicht ca. kg 0,38 EAN-Code 4019502317031 4019502317048
EAN-Code 4019502335684 Best.-Nr. 0050879 0050985
Best.-Nr. 605199
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ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR SERIENPRODUKTE

Zubehor fiir einen sicheren Stand

iz

=

)
/
iy

FuBspitzenset fiir Holme

> Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlénge.
> Am Holm verschiebbar.

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

>

Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

FuBspitzenset fiir Traversen

> Fiir Traversenquerschnitte 4930 mm,
60%22 mm und 6030 mm.

Stabile Ausfiihrung.

Schwenkbar.

)
>
» Selbstmontage mittels Bohrung.
>

FuBspitzenset fiir Traversen
aus dem SC 60-Sortiment

mit rundem Traversenschuh

> Schwenkbar.

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

FuBspitzenset schwenkbar
fiir Teleskopleitern 4042+8042
» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

KlappfuBset mit rutschsicherem Gummibelag
> Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
> Inhalt: 2 KlappfiiBe inkl. Befestigungsmaterial.

Gummischuhset
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

Nachriistset Ausleger teleskopierbar
fiir Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern

» Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.

> Inhalt: 2 teleskopierbare Ausleger
inkl. Befestigungsmaterial.

Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

fiir HolmgroBe ca.mm 60-89
Gewicht ca. kg 0,5
EAN-Code 4019502318977
Best.-Nr. 0051222
Gewicht ca. kg 0,5
EAN-Code 4019502318960
Best.-Nr. 0050538
Gewicht ca. kg 0,4
EAN-Code 4019502342552
Best.-Nr. 0053761
fiir Typ 4042+8042
Gewicht ca. kg 0,8
EAN-Code 4019502313323
Best.-Nr. 0051952
fiir HolmgroBe c@.mm  60-100
Gewicht ca. kg 04
EAN-Code 4019502314290
Best.-Nr. 0052054
fiir HolmgroBe ca.mm 60 73
Gewicht ca. kg 0,2 0,2
EAN-Code 4019502348981 4019502356603
Best.-Nr. 0052764 0053194
Gewicht ca. kg 2,0
EAN-Code 4019502358522
Best.-Nr. 0055181

(Vo)
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/% FuBverlangerung fiir Sprossenleitern firHolmgrBe ca, mm 60 66 S
‘ > Stufenlos verstellbar. Verstellbereich a.mm 600 600 g
» Selbstmontage ohne Werkzeug. Gewicht c.kg 17 17 e
g c . L z : 3
» Inkl. Befestigungsmaterial. EAN-Code 4019502316782 4019502316799 @
Best.-Nr. 005550 005551
fiir HolmgroBe ca.mm n 79/83 89 100
Verstellbereich ca.mm 600 600 600 600
Gewicht ca.kg 18 20 2,0 22
EAN-Code 4019502316805 4019502316812 4019502316843 4019502316829
Best.-Nr. 005552 005553 0050149 005554
y | FuBverlangerungsset fiir Sprossenstehleitern ¢ 1, 402346023 S
, 402_3"'6.923 h's GroBﬁe Z'X'IZ. fiir Sprossenzahl 2x5-2x12
o » Vielseitige Einsatzmdglichkeit auf allen fiirHolmgréBe  ca.mm 6024 6024
/ Treppenformen. ) Linge ca.mm 740 1370
» Robuste Feststellvorrichtung. Verstellbereich ~ ca.mm 370 1.000
= > Stufenlos verstellbar. Gewicht ca.kg 30 50
» Selbstmontage ohne Werkzeug. EAN-Code 4019502351899 4019502316850
> Inhalt: 2 Verlangerungen inkl. Befestigungsmaterial.  pest -Nr, 0053229 0050376
FuBverlangerung fiirTyp wprsn  §
fiir Teleskopleitern 4042+8042 Verstellbereich ca.mm 0 »
> Stufenlos verstellbar ab GroBe 4x4. . a.kg 7 =V
> Bei GroBe 43 eingeschrankt verwendbar, e : 401950'2316874 ® =i~
d. h. kein Hochschieben maglich. Hier muss Best_N 0050302
die FuBverlingerung abmontiert werden. estA
» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsmaterial.
FuBverlangerung fiir Traversen fiir HolmgréBe amm 6089 S
» Fiir alle gangigen Sprossenleitern mit Traversen. Verstellbereich a.mm 50 //
> Fiir Traversenquerschnitte 5022 mm, Gewicht a.kg — /.
5030 mim und 60525 . i —2 /S
> Einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen. Best_N 005650
\ » Stufenlos verstellbar. estAr
- > Zur Erstmontage wird ein Gabelschlissel
bendtigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar.
> Inkl. Befestigungsmaterial.
4+~ FuBverlangerung ) fiir Typ 7ai0+71490  §
fiir Holz-Sprossenstehleitern 71410+71490 Lange ca.mm 1500
-y | ’ Seletmont.age ohne We_rkZEUQ' Verstellbereich ca.mm 700 %
> Inkl. Befestigungsmaterial. Gewicht &l 17 ¥
EAN-Code 4019502347496
Best.-Nr. 0079640
Steigteilverlangerungsset fiirTyp 6364 G
fiir Montageplattform 6364 fir Holmgrie a.mm 0
> Holmverldngerungen fiir stufenlose Hohenverstellung Verstellbereich ca.mm -
der Montageplattform von 0,58 m bis 0,83 m. S c'a ) s
> Reichhdhe mit Verldngerungen 2,58 m bis 2,83 m. e . 401950;314023
> Stufenlos verstellbar. ode
Best.-Nr. 0051856

» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> Inhalt: 2 Verldngerungen inkl. Befestigungsmaterial.
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T"‘Y‘"‘? flfr Le'terFell fiir HolmgroBe ca.mm 50-100 S
» Fiir Leiterinnenbreite 294 mm, 300 mm, 362 mm, e ca.mm 800 1200
, 370 mm und 440 mm. Gewicht ca.kg 1,0 12 = :
= > Abmessung Traversenrohr 60,4%22,0 mm. o pro——
E > Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inkl. Befestigungsmaterial. Best-Alr. 0054062 | 0054063

Universal-Traverse fiir alle gangigen Anlege-, fir HolmgroBe amm  60-100 S

Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappful Cewidht a.kg e ®

i > Erhdht die Standsicherheit der Leiter. TR : 401950;316744 e B
¢i? P Y > Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm. " O
% ~. @ > Stufenlos verstellbar. BestAr. 0050766
® > SerienmaBig mit schwenkbaren Stahlspitzen,

70 mm lang.

> Traversenbreite ca. 910 mm.

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

Klemmbeschlagset fiir Treppenstellung Gewicht ca.kg 09 S

> Fiir Sprossenabmessung 3030 mm. EAN-Code Jrse— ~ %

> Fiir Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm. S TS oy a o

» Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das — SN >
untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. - &
Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlanger-
barem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen.

> Auf mindestens 2 Sprossen Uberdeckung zwischen
Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten!

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inhalt: 2 Satz Klemmbeschlage
inkl. Befestigungsmaterial.

Einhangetritt fiir Sprossenleitern Gewicht kg 08 S ~

> Fiir Sprossenabmessung 3030 mm. EAN-Code pr—— 2

» Fiir Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.

> Fiir Sprossenabstand 280 mm. Best.A 0054

» Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm.

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Universal-Leitertritt klappbar Gewicht a.kg " S :

> Fiir Sprossenabmessung 3030 mm. EAN-Code Jr— " /

> Fiir Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm. / |

> Fiir Sprossenabstand 280 mm. Best.A 0050378 : /

» Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig .

iiber der Sprosse angeordnete Trittflache.
Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres
Besteigen der Leiter gewdhrleistet.

Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm.
Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

~

~

~

138
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Zubehor zum Ein- und Aufhangen

8 Hohenverstellungsset firTyp 8086 S
J fiir Plattformleiter 8036 Verstellbereich ca.mm 400 4 f
__ﬁ_,l‘, > Zur stufenlosen Hohenverstellung Gewicht kg 08 J J
! i Emhangehakep ) EAN-Code 4019502340084 . .
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
._ ’ > Inhalt: 2 Profilstiicke Eetallc 0053433
v inkl. Befestigungsmaterial.
Em!i'angehake','set L . HakengroBe ca.mm 30 60 100 S
> Fiir Sprossenleitern mit einer Leiterholm- . I
. Gewicht ca. kg 0,4 0,6 0,7 ~ 4,
a?messung Yon G 157 m.m' - EAN-Code 4019502345355 4019502345362 4019502345379 My
» Fiir Stufenleitern (601248012 sind filr die | 1)
Nachriistung von Haken vorbereitet). Best.-Nr. 0054013 0054014 0054015 iy
> Stahl verzinkt.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.
Aufhéngungsset Gewicht ca. kg 04 S

Fiir Leitern mit bereits montierten

' Einhangehaken (Einhdngehaken nicht a i
ﬂ im Aufhangungsset enthalten). Best-Al 0054833 & 9 ﬁ
> Passend fiir Einhdngehaken

mit 30, 60 und 100 mm Durchmesser.

> 93 mm hohe Befestigungsplatte.
Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Aufhangungen.

EAN-Code 4019502353824

x
3
V' 4

~

Hafhhake"set, L . lichte Weite ca.mm 60 100 150 S
) > Fiir Sprossenleitern mit einer Leiterholm- Gewicht kg 02 06 08 _ eesiasoc
| abmessung von 60 mm bis 83 mm. EAN-Code 401950;345386 401950;345393 401950;345409 'S @:ﬂ //M "
> Fiir Stufenleitern (601248012 sind fiir die ) By
Nachriistung von Haken vorbereitet). Best-Alr. 0054016 1 0054007 } 0054018
> Stahl verzinkt.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.
= Auﬂegerset . . . Linge 2. mm 100 S
y > Fiir Sprossenleitern mit einer Leiterholm- EAN-Code Jre——
Q abmessung von 60 mm bis 83 mm. P TED WA
> Fiir Stufenleitern (601248012 T S—///
sind fiir die Nachriistung von Auflegern
‘ vorbereitet).
i > Stahl verzinkt.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Aufleger inkl. Befestigungsmaterial.
Aufhangehakenpaar fiir Klapptritt 6030 firTyp 6030 S
v > Kunststoffhaken zum Aufhéngen des Trittes. ~7, "~ JrTep—
—) » Selbstmontage mittels Werkzeug. ! ‘
—— . . Best.-Nr. 0051376
[\\ \ > Inkl. Befestigungsmaterial.
.
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Zubehor ,Sicher an der Wand”

El 140

Wandlaufrollenset
> Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
> Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Anlegebrett-Set

> Fiir Stufenleitern SC 60/5C 80 (601248012 sind fiir
die Nachriistung des Anlegebretts vorbereitet).

> Zur Sicherung von Stufenanlegeleitern
gegen Abrutschen.

> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Anlegebrett inkl. Befestigungsmaterial.

Gummianlegerset

fiir Sprossen- und Stufenleitern

» Schiitzt empfindliche Fldchen.

> Reduziert die Abrutschgefahr.

» Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
> Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

Leiterhalterset fiir Dachrinnen

> Fiir Dachrinnen nach DIN 18461.

> Zur sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen.

> Verwendbar an allen géngigen Leitermodellen

und Holmprofilen.

Die Kunststoffummantelung der Klammern schiitzt
die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen.
Selbstmontage ohne Werkzeug.

Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

~

~

~

Wandabstandshalter fiir Sprossenleitern
Fiir Sprossenabmessung 3030 mm.

Fiir Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
Fiir Sprossenabstand 280 mm.

Fixer Wandabstand von ca. 400 mm.

Obere Halterbreite ca. 680 mm.

Mit Abhebesicherung.

Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufge-
steckt werden.

v v v v v v

Wandabstandshalter teleskopierbar

fiir Sprossenleitern

> Fiir Sprossenabmessung 30x30 mm.

Fiir Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
Fiir Sprossenabstand 280 mm.

Verstellbarer Wandabstand von 420 mm bis 670 mm.
Obere Halterbreite mind. 680 mm, max. 940 mm.
Mit Abhebesicherung.

Mit Ablageschale fiir Werkzeug.

Tiefe der Ablageschale 240 mm.

Zuldssige Belastung der Ablageschale 15 kg.
Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt
werden.

v v v v v v v v

fiir HolmgroBRe ca.mm 60-100
Rollendurchmesser ca. mm 90 100
Gewicht ca. kg 04 0,5
EAN-Code 4019502345348 4019502346284
Best.-Nr. 0054010 0054011
Gewicht ca. kg 0,4
EAN-Code 4019502350601
Best.-Nr. 0054630
fiir HolmgroBe ca.mm 60-100
EAN-Code 4019502345508
Best.-Nr. 0054012
Gewicht ca. kg 0,4
EAN-Code 4019502319936
Best.-Nr. 0051528
Gewicht ca. kg 12
EAN-Code 4019502317055
Best.-Nr. 005485
Gewicht ca. kg 22
EAN-Code 4019502318984
Best.-Nr. 0051248

www.hymer-alu.de
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Zubehor zum Verfahren

Federrollenset selbsttatig blockierend fiir Typ 8024480268080 S I
J P fiir Stufenstehleitern 8024+8026 nhalt 1 Rolle gebremst y
3 und Plattformleiter 8080 +1Rolle ungebremst g
b@. > Bei 8024+8026 nur in Verbindung mit Strebenset  Federrollenart schwenkbar am Leiterteil ————e
i (muss zusatzlich bestellt werden). Gewicht ca.kg 13 ==
WAV Bei 8080 serienmiBig starre Streben am Produkt.  “Ean-code 4019502351301
> Rollendurchmesser 75 mm. Best.-Nr. 0054647

> Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
> Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

fiir Typ 8024+8026+8080 I
Hinweis: Im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden Inhalt 2Rollen ungebremst )
des Benutzers empfehlen wir bei groReren Hohen Federrollenart starramLeiterteill ————@ L
die Verwendung von Kipprollen (siehe unten Gewicht ca.kg 1 1 ( )
,,Kipprollensatz fiir Stufenstehleiter 8026 und EAN-Code 4019502351295 =
Plattformleiter 8080, Best.-Nr. 0052316). Best.-Nr. 0054646
fiir Typ 8026-+8080
Inhalt 2 Rollen ungebremst 2 Rollen ungebremst
Federrollenart starram Stiitzteil schwenkbar am Stiitzteil
Gewicht ca.kg 11 1,1
EAN-Code 4019502351318 4019502351325
Best.-Nr. 0054648 0054649
Strebenset starr, aushangbar fiirTyp 8024 S
fiir Stufenstehleitern 8024+ 8026 fiir Stufenzahl . . )
» Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug. 5 e
> Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial. Linge @.mm 7 9 PR 7
Gewicht ca.kg 03 04 2077
EAN-Code 4019502345843 4019502345850
Best.-Nr. 0054020 0054021
fiir Typ 8024
fiir Stufenzahl 2X4+2X5  2X6+2XT  2x8+2x9+2x10 2x12
Lange ca.mm 550 709 1.009 1329
Gewicht ca. kg 0,6 0,8 11 15
EAN-Code 4019502345867 4019502345874 4019502345881 4019502345898
Best.-Nr. 0054022 0054023 0054024 0054025
fiir Typ 8026
fiir Stufenzahl 445 6+7 8+10 12+14
Lange ca.mm 550 709 1.009 1329
Gewicht ca. kg 0,6 0,8 11 15
EAN-Code 4019502345867 4019502345874 4019502345881 4019502345898
Best.-Nr. 0054022 0054023 0054024 0054025
Kipprollensatz fi'ir Stufenstehleiter 8026 fiirTyp 8026--8080 S
und _Plattformle,'ter §°8,° Montage zurSelbst- durch HYMER -
\ > Bei 8026 wird ein zusatzliches Strebenset montage montiert - 4
‘ empfohlen (muss zusatzlich bestellt werden). Gewicht ca.kg 0,6 0,6 ' \M
Bei 8080 serienmafig starre Streben am Produkt. EAN-Code 4019502326194
» Selbstmontage mittels Werkzeug. Best.-Nr. 0052316

> 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.
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Federrollenset "
fiir T 6060+6061 : m
fiir Sicherheitstreppen 60606061 ﬁirszzfenzahl - S ‘J{) (y{/
/k il | » Praktischer Radersatz aus 4 gummiummantelten, )
b Gewicht ca. kg 23 \..El L3
N | kugelgelagerten Lenkrollen. EAN-Cod promm—— &L %},_/
/ tlf,h > Die Druckfeder garantiert einen sicheren Stand oce VY

@ beim Besteigen der Treppe. BestA 008951
- > Achtung: Sicherheitstreppen konnen erst ab
GroBe 3 mit einem Rollenset ausgeriistet werden.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 4 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Rollenset fiirTyp s §
fiir Teleskopleitern 4042+8042 Gewi
i ewicht ca. kg 04
> Gummiummantelte Rollen zum komfortablen EAN-Code JrT—
Verfahren von Teleskopleitern. T 008953
» Selbstmontage mittels Werkzeug. —
> Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.
E Rollenset fiir Typ cosees e §
& | fiir Treppenpodest 6884 (zur Selbstmontage Montage urSelbst- durch HYMER
s oder montiert) und Treppentritt 6875 montage montiert
1 “'*n (nur zur Selbstmontage) Gewicht ca.kg 09 09
A 'j/}’ ) Selbstmontage mittels Werkzeug. EAN-Code 4019502348035 4019502352582
9 > Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial. Best.-Nr. 0054448 0053471




ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR SERIENPRODUKTE

Zubehor fiir mehr Halt

Handlauf

> Zur nachtraglichen Montage an Leitern
mit Rechteckholmen.

> Abstand zwischen Holm und Handlauf
ca. 150 mm.

> Spezial-Alu-Rohr, @ 30 mm, mit T-Nut
fiir die variable Anbringung der Halter.

» Selbstmontage mittels Bohrung und
Werkzeug.

> Inkl. 2 Haltern und Befestigungsmaterial.

Handlauf
fiir Podesttreppen 6888-+6839
> Podesttreppen 6888+ 6889 sind fiir die
Nachriistung des Handlaufs vorbereitet.
/ > Handlaufdurchmesser 30 mm.
0 ' » Selbstmontage mittels Werkzeug.
4 Y > Inkl. Befestigungsmaterial.

Riickenschutztiire, selbstschlieBend

fiir Podesttreppen 6888+6889

> Podesttreppen 6888-+6889 sind fiir
die Nachriistung der Riickenschutztiire
vorbereitet.

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

fiir Treppentritt 63875

» Rechts, links und beidseitig montierbar.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

~\ Haltevorrichtung

¥ Haltebiigel
fiir Stufenstehleiter 6024
> Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsmaterial.

www.hymer-alu.de

fiir HolmgroBe ca.mm 60-100 S

Lange ca.mm 1.250 2.500

Gewicht ca.kg 11 19 S
EAN-Code 4019502327399 4019502327405 v
Best.-Nr. 0051400 0051401

fiir HolmgroBe ca.mm 60-100

Lange ca.mm 3.750 5.000

Gewicht ca. kg 27 3,6

EAN-Code 4019502327412 4019502327429

Best.-Nr. 0051402 0051403

fiir Typ 68886889 G

fiir Stufenzahl 4+5 6+7 8

Gewicht ca. kg 0,6 0,7 1,0

EAN-Code 4019502340138 4019502340145 4019502340169

Best.-Nr. 0051777 0051778 0051780 ~
fiirTyp 68886389 G .
Gewicht ca. kg 13 O ~
EAN-Code 4019502355330 i [ /
Best.-Nr. 0054880 -
fiir Typ 6875 G P
Gewicht ca. kg 12 i
EAN-Code 4019502355323 ; ':.
Best.-Nr. 0054896 y,

fiir Typ 6024 S

Gewicht ca. kg 0,8 ’
EAN-Code 4019502318946

Best.-Nr. 0051483




ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR SERIENPRODUKTE

Zubehor fiir Sicherheit und Komfort

Plattform fiir Vielzweckleiter 4043

> Einsatz bei Vielzweckleiter 4043/43 in Gerilststellung.

> Robuste, rutschsichere Plattform aus
Holz-Siebdruckplatten, bestehend aus 2 Teilen.

> Abmessung der Standfldche 1,43%0,29 m.

» Platzsparend zu transportieren.

> Selbstmontage ohne Werkzeug, einfach klickbar.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkzeugtasche fiir Aluleitern

> Fiir Sprossenabmessung 30<30 mm.

> Aus hochwertigem Baumwollstoff.

» Tasche ist seitlich geschlossen.
> Selbstmontage mittels Klettstreifen.

Werkzeugtasche fiir Holzleitern
> Aus hochwertigem Baumwollstoff.
» Tasche ist seitlich geschlossen.

» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsmaterial.

Eimerhaken fiir Sprossenleitern
> Zuldssige Belastung 25 kg (0,25 kN).

Antistatik-Band

> Zur Vermeidung von elektrostatischen
Aufladungen an Leitern in explosionsgefdhrdeten
Bereichen.

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

Leiterhalterset fiir Dachtrager

> Schnelle und sichere Befestigung und
Sicherung von Leitern an Lastentrdgern und
Schwerlastkdrben.

> Mit Schldssern ausgestattet, sodass die Leitern
sicher gegen Diebstahl geschiitzt sind.

> Inhalt: 2 Leiterhalter und 1 Paar Schliissel.

Wandprotektorpaar
> Zum Schutz empfindlicher Anlegefléchen.

fiir Typ 4043

fiir Sprossenzahl 4x3
Gewicht ca. kg 29
EAN-Code 4019502330696
Best.-Nr. 0079639
EAN-Code 4019502345317
Best.-Nr. 0054030
EAN-Code 4019502345324
Best.-Nr. 0054031
EAN-Code 4019502346291
Best.-Nr. 0054008
EAN-Code 4019502348974
Best.-Nr. 0052526
Gewicht ca. kg 26
EAN-Code 4019502356559
Best.-Nr. 0055008
EAN-Code 4019502342378
Best.-Nr. 008945

www.hymer-alu.de
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Zubehor fiir Dachauflegeleitern

Verbindungslaschen zur Verflanschung Gewicht ca.kg 05 S N
der Leiterteile ' EAN-Code prm———
> Selbstmontage mittels Werkzeug. el —
» 2 Stiick inkl. Schrauben. — P
44
Sicherheits-Dachhaken Typ A Farbe verzinkt S
- B fu,:lsc::)e”f\leEN 517 Gewicht ca. kg 1,0
ﬂ' > R ; : EAN-Code 4019502351387
L > Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren T o
AN\ bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen! st
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsnagel.
. S_i_Ch_erheits-DaChhaken TypA ) Farbe verzinkt ziegelrot  sepiabraun anthrazit S
_p~ - fiir Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen Gewicht A 1 12 1 12
- . ? ll;lac:; DletEN >17. der Dachhaken darf £ EAN-Code 4019502351394 4019502351400 4019502351417 4019502351424
>
S e belesfigung er Jachiaken dart nr aut Sparren g 0054652 0054653 0054654 0054655
bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsnagel.
Sicherheits-Dachhaken Typ A Farbe verzinkt Ziegelrot S
fiir Biberschwanzziegel Gewicht K . —
Nach DIN EN 517 = 28 ;
’ . . : EAN-Code 4019502351431 4019502351448
> Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren
. Best.-Nr. 0054656 0054657
bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
> Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsnagel.
% MAushebesicherung EAN-Code wsusens G

' / » Selbstmontage mittels Werkzeug.

, , Best.-Nr. 008940 [
g4’ Inkl. Befestigungsmaterial. [] _ %
/ > T—"

Firsthiigel . . . Gewicht ca.kg 5.2 S e
> Passenq fiir alle géngigen Le_.ltertypen EAN-Code Jree— o\
(verschiedene Sprossenabstande einstellbar). < |
. L ; Best.-Nr. 0055002 N~
Zum sicheren Einhdngen von Dachauflegeleitern. @) -

Gummierte Auflageflache.
Rollendurchmesser 125 mm.
Selbstmontage ohne Werkzeug.

v v v v
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Ersatzteile — FiiBe, Schuhe und Abdeckungen

LeiterfuBset . fiir HolmgroBe a.mm 60 66 72 S

’ Selbstmorltagt? mittels W'erkzeug. . EAN-Code 4019502345997 4019502342569 4019502346000

> Inhalt: 2 FiiBe inkl. Befestigungsmaterial. B — I o
fiir HolmgroBRe ca.mm 79 83 89 100
EAN-Code 4019502346017 ~ 4019502346024 ~ 4019502346031 4019502346048
Best.-Nr. 0053478 0053479 0053480 0053481

- LeiterfuBset fiir Stiitzteil fiirTyp 6026+6626-+ 8026-+8080-+8081  §
; 6026+6626+8026+8080+8081

f i fiir HolmgroBe ca.mm 45
i / > Selbstmontage mittels Werkzeug.
[ ;} . EAN-Code 4019502345980
o > Inhalt: 2 FiiRe.

Best.-Nr. 0053473

LeiterfuBset schrag fiir Typ 6023-+8012-+8024-+8026-+8080 S
fiir 6023 +8012+8024+8026-+8080 fiirHolmgréBe  ca. mm P ” 7 = P
’ Seletmor?.tag? mlttEIS W.erkzeUg' . EAN-Code 4019502349179 4019502349193 4019502349209 4019502349216 4019502349223
> Inhalt: 2 Fiie inkl. Befestigungsmaterial.
Best.-Nr. 0054623 0054625 0054626 0054627 0054628

LeiterfuBset .
€ : fiirTyp 6030 S
fu; Il(:)a:)ptrlttt 6032t etk EAN-Code 4019502351356 aa
» Selbstmontage mittels Werkzeug.

eyl . Best.-Nr. 0052866
> Inhalt: 2 FiiRe fiir Stiitzteil und 2 FiiBe st ..

fiir Leiterteil inkl. Befestigungsmaterial. NN

/ LeiterfuBset fiirTyp 6060 coc0+c061 S
fiir Sicherheitstreppen 6060-+6061 fiir Stufenzahl ) 3_s ‘ .
4 ’ Seletmon.t age‘phnc‘e. Wer.kZEUQ' . EAN-Code 4019502355750 4019502350793
> Inhalt: 2 FiiBe filr Stiitzteil und 2 FiiRe \‘
filr Leiterteil Best.-Nr. 0054975 0054635

Leiterfuset fiir Typ 134544347 S

fiir Mehrzweckleitern 434544347 fir Holmgrée camm P P =

' Selbstmorlt agg LGS W.erkzeUg' . EAN-Code 4019502357938 4019502357945 b % : -

> Inhalt: 2 FiiBe inkl. Befestigungsmaterial. .
Best.-Nr. 0055135 0055136

El 146
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Leiterschuhset

fiir Stufenstehleitern 4024+4026
» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> |nhalt: 2 Schuhe.

Leiterschuhset

fiir Teleskopleitern 4042+8042

und Vorgangermodell 3042

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts
inkl. Befestigungsmaterial.

Leiterschuhset
fiir Mehrzweckleitern 4345+4347
> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

Leiterschuhset

fiir Stufenleitern 6012+6024-+6026

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts
inkl. Befestigungsmaterial.

Leiterschuhset

fiir Stufenleitern

6612+6624+6625-+6626

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts
inkl. Befestigungsmaterial.

Gummischuhset
> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

www.hymer-alu.de

fiir Typ 4024+4026 4026 S

Verwendung am Leiterteil am Stiitzteil _\
EAN-Code 4019502350687 4019502350694 = /, \
Best.-Nr. 0053220 0053221 4
fiir Typ 30424+4042+8042 S

fiir HolmgroBe ca.mm 70 .
EAN-Code 4019502345973 .
Best.-Nr. 0053486 -

fiir Typ 1345+4347 S
fiirHolmgroBe  ca.mm 57 63 70 71 81
EAN-Code 4019502358430 4019502357914 4019502358447 4019502358454 4019502357921
Best.-Nr. 0055182 0055133 0055183 0055184 0055134

fiir Typ 6012-+6024+6026 S

fiir HolmgroBe ca.mm 81 A
EAN-Code 4019502345966 -
Best.-Nr. 0053487 )

fiir Typ 661246624 +6625+6626 S

fiir HolmgroBe (a.mm 82 E
EAN-Code 4019502345249 . “
Best.Nr. 0053503

fiir HolmgroBe ca.mm 60 73 S

Gewicht ca. kg 0,2 0,2 .
EAN-Code 4019502348981 4019502356603 .
Best.-Nr. 0052764 0053194 //
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Traversenschuhset

fiir 2043+2045+2047+4043+4045

+4047+5017+6147

> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Schuhe inkl.
Befestigungsmaterial.

Traversenschuhset

fiir 3041+3043 +3045+3047

» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> Inhalt: 2 Schuhe.

Traversenschuhset rund

fiir Universal-Traverse 0050766

und Traversen der Mehrzweckleitern
6045+6047 und der Baumleiter 6053
» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Abdeckungen
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Abdeckungen.

Ersatzteilset Holmabdeckungen
fiir Stufenanlegeleiter 6012 und
Vorgangermodell 6612
> Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Abdeckungen

inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Scharnierabdeckungen
fiir Stufenstehleitern 6624+6625
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Abdeckungen
inkl. Befestigungsmaterial.

fiir Typ 4043+4045 2043+2045
+4047+5017 +2047+6147
fiir Traversenquerschnitt ca. mm 6022 49x30
EAN-Code 4019502345928 4019502345935
Best.-Nr. 0053483 0053484
fiir Typ 3041+3043+3045+3047
fiir Traversenquerschnitt ca.mm 6030
EAN-Code 40195502345942
Best.-Nr. 0053485
fiir Typ 6045+6047 0050766+6053
fiir Traversenquerschnitt  ca. mm 6022 49x30
EAN-Code 4019502345959 4019502350847
Best.-Nr. 0053482 0054634
fiir HolmgroBRe ca.mm 60 66 72
EAN-Code 4019502350724 4019502350731 4019502350748
Best.-Nr. 0053205 0053206 0053207
fiir HolmgroBRe ca.mm 79 83 89
EAN-Code 4019502350755 4019502350762 4019502350779
Best.-Nr. 0053208 0053209 0053210
fiir Typ 6012 6612
EAN-Code 4019502353831 4019502353848
Best.-Nr. 0054832 0054831
fiir Typ 662446625
EAN-Code 4019502353886
Best.-Nr. 0054504

www.hymer-alu.de
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Ersatzteilset Scharnierverkleidungen
fiir Stufenstehleitern 6026+8026

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inhalt: 2 Scharnierverkleidungen.

Ersatzteilset Sprossenabdeckungen

fiir Teleskopleitern

4042+6042+8042+8044

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inhalt: 2 Abdeckungen fiir Sprossen mit
Sperrelement und 10 Abdeckungen fiir
Sprossen ohne Sperrelement.

Ersatzteilset Abdeckkappen
fiir Klapptritt 6030

» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> Inhalt: 2 Abdeckkappen.

Ersatzteilset Abdeckungen fiir Stiitzteil
fiir Klapptritte 6017+6020

> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 4 Abdeckungen.

Ersatzteilset Abdeckungen fiir Holm
fiir Klapptritte 6017+6020

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 4 Abdeckungen.

Ersatzteilset Abdeckungen fiir Stufe
fiir Klapptritte 6017+6020
» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> Inhalt: 1 Abdeckung links
und 1 Abdeckung rechts.

Ersatzteilset Gleiter

fiir Mehrzweckleiter 4347

» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> |nhalt: 2 Gleiter.

fiir Typ 6026 8026
EAN-Code 4019502355859 4019502355866
Best.-Nr. 0054963 0054964
fiir Typ 4042+6042+8042+8044
EAN-Code 4019502343016
Best.-Nr. 0054047

fiir Typ 6030
EAN-Code 4019502352872
Best.-Nr. 0052867

fiir Typ 601746020
EAN-Code 4019502353794
Best.-Nr. 0054826

fiir Typ 6017+6020
EAN-Code 4019502353800
Best.-Nr. 0054827

fiir Typ 6017+6020
EAN-Code 4019502353817
Best.-Nr. 0054828

fiir Typ 4347
EAN-Code 4019502357907
Best.-Nr. 0055132

www.hymer-alu.de
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Ersatzteile — Traversen und FuBverlangerungen

Traverse (FuBverbreiterung)
fiir Mehrzweck- und Vielzweckleitern

» Profilabmessung 6022 mm. : .
> Durch ein Ausgleichsteil ist es mdglich, diese Traversen auch bei den Vorgangermodellen o
: mit den Profilabmessungen 6030 mm oder 4930 mm einzusetzen.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inkl. Befestigungsmaterial.
fiir Typ und Sprossenzahl 4043/43 4043/4x4 4043/45 4045/2x8  4045/2x10+2x12  4047/3x7 - 3x12 4047/3x14 -
2043/43 2043/4x4 - 20452x8  2045/2x10+2x12 2047/3x8 2047/3x10+3x12+3x14 2045/2x14

3041/2x5+2x6 ~ 3041/2x7+2x8 3043/4x5  3045/2%x6-2x8  3045/2x10+2x12

3047/3%x6—3%8  3047/3%9+3x10+3x12+3x14 ~ 3045/2x14+2x16

3043/4x3 3043/4x4 - - - -
fiirHolmgroBe  ca.mm 60 60 60 60 66/71 60/66/71 83/89 83/89
Traversenlange ca.mm 680 810 990 712 909 1.062 1.062
Gewicht ca. kg 0,8 1,0 11 09 1,0 11
EAN-Code 4019502346154 4019502346161 4019502346178 4019502346185 4019502346192 4019502346208 4019502346215 4019502346222
Best.-Nr. 0053476 0053498 0053499 0053501 0053502 0054064 0053704
' Ersatzteilset fiir Typ und Sprossenzahl  6045/2x6+2x842x10+2x12 6045214 6047/3x6-3x8  6047/3x9+3x10 6047/3x1243x14
T b
raverse gebogen fiir HolmgroBe  ca.mm 60/66/71 60/66/71 8
fiir Mehrzweckleitern 5
. Traversenldnge  ca.mm 961 1.031 1.147
> Selbstmontage mittels :
Gewicht ca. kg 15 1,6 17
Werkzeug.
. > Inhalt: 1 Traverseinki EAN-Code 4019502350892 4019502350984 4019502350908 4019502351004
Befestigungsmaterial. Best.-Nr. 0052961 0052958 0053785
F.l.mverlangerungs.set fiirTyp 03
fiir Treppenstehleiter 4123 fiir HolmgroBe 60x24 60x24
» Vielseitige Einsatzmaglichkeit auf allen Linge - T
Ui, Verstellbereich 370 1.000
> Robuste Feststellvorrichtung. Gewicht 10 '50
» Stufenlos verstellbar. ewie : b
5 Selbstmontage ohne WEI’kZEUg EAN-Code 4019502351899 4019502316850
> Inhalt: 2 Verlangerungen inkl. Best.Hr. 0053229 0050376
Befestigungsmaterial.
EIsatztellset Sterqgnff fiir FuBverlangerungen fiirTyp 34613
fiir Treppenstehleitern 4123+6123 Verwend 0050376+0053229 ‘
‘ » Selbstmontage mittels Werkzeug. erwending ¢ 0053440005344 =
/ ‘ > Inhalt: 1 Sterngriffmutter und 1 Druckstiick ' _—=
. . . EAN-Cod 4019502346277 /
\. inkl. Befestigungsmaterial. ode ol
Best.-Nr. 0054103
E.r'satztellsej: Befestigungsmaterial Verwendung 0050302 3
fiir FuBverlangerung 0050302 Gewicht 0 =2
» Selbstmontage mittels Werkzeug. o o 950;353355 = 9 .
A H v >
> Inhalt: 4 Klemmplatten, 1 Verbindungsstange
Best.-Nr. 0054825

und 2 Kegelgriffe inkl. Schrauben.
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Ersatzteile — Gelenke, Beschlage und Scharniere

Ersatzteilset Gelenkstiicke

www.hymer-alu.de

Ly : fiir Typ und Sprossenzahl  3045/2X6+2x7+2x8 3045/2x10 S
fiir Mehrzweckleitern 3047/3x6 3047/3x7 Ps .
» Selb ittels Werk @V &GN
elbstmontage mittels Werkzeug. 6045/2x6+2x8 6045/2x10 p
> Inhalt: 2 Gelenkstiicke 6047/3x6 6047/3x7 (1] 'éz‘f/
a q q Qg
inkl. Befestigungsmaterial. fiirHolmgréBe  ca.mm 60x24 66x24
= Gewicht ca. kg 03 03
EAN-Code 4019502355774 4019502355781
Best.-Nr. 0054965 0054966
fiirTyp und Sprossenzahl 3045/2x12 3045/214 3045/2x16
3047/3x8 3047397 +3x10  3047/3x12+3x14
- 40473x9+3x1043x11  4047/3x1243x14
6045/2x12 6045/2x14 -
6047/3<8 6047/3%9+43x10 6047/3x124+3x14
fiir HolmgroBRe ca.mm 70%24 83x24 89x24
Gewicht ca. kg 03 0,4 04 -
EAN-Code 4019502355798 4019502355804 4019502355811 §
Best.-Nr. 0054967 0054969 0054970 8
=
Ersatzteilset Gelenkplatten fiirTypund Sprossenzahl ~ 4045/2x8  4045/2x10  4045/2x12
fiir Mehrzweckleitern _ W0473x7  40473x8 P Y - _.Q
» Selbstmontage mittels Werkzeug. fiirHolmgroBe ca.mm  60x24 66x24 70x24 g&‘ Ve
> Inhalt: 1 Gelenkplatte rechts und Gewicht ca.kg 05 05 0,5 o
1 Gelenkplatte links EAN-Code 4019502355828 4019502355835 4019502355842 °
inkl. Befestigungsmaterial. Best.-Nr. 0054971 0054972 0054973
Ersatzteilset Gelenke fiirTyp 404 S
fiir Stufenstehleiter 4024 Gewicht kg 0
> Selbstmontage mittels Werkzeug. EANCode 401950;351225
> Inhalt: 2 Gelenke
. . . Best.-Nr. 0052872
inkl. Befestigungsmaterial.
Ersatzteilset Gelenke fiirTyp 8024 S
fiir Stufenstehleiter 8024 Cewicht il 07 'ﬁ!‘ﬁfw
» Selbstmontage mittels Werkzeug. T 401950;351 - = | &
> Inhalt: 2 Gelenke ‘ "
. . . Best.-Nr. 0053864 WAL
inkl. Befestigungsmaterial. SN
Ersatzteilset Scharniere fiirTyp 402346023 S
fiir Sprossenstehleitern 4023 +6023 fir Holmgrie a.mm i - e
> Selbstmontage mittels Werkzeug. E—— a.kg i " il
> Inhalt; 2 Scharniere : : : LAY
. . . EAN-Code 4019502345287 4019502345294 W
inkl. Befestigungsmaterial.
Best.-Nr. 0054045 0054046
\ L | Reparaturset Briickenheber fiir Typ 402646026 S .,
fiir Stufenstehleitern 4026+ 6026 Gewicht akg 05 'Y
e > Selbstmontage mittels Werkzeug. T prem—— I//
L > Inhalt: 2 Briickenheber /¢
: Best.-Nr. 0053991 "

inkl. Befestigungsmaterial.
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Stahlbeschlag oben S
fiir Mehrzweckleitern und Schiebeleitern ohne Seilzug o
» Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, el

Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.

Stahlbeschlag oben S
fiir Mehrzweckleitern mit Seilzug
» Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite,

Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.

Stahlbeschlag oben S

fiir Seilzugleitern, zwei- und dreiteilig .
> Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, ¥

Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.

E.r‘satzt.ellset S-Haken ) EAN-Code 1019502346147 S
fiir Schiebe- und Mehrzweckleitern Best-Nr 0054049 _ a
» Fiir Sprossenabmessung 3030 mm. //;x/ /‘:}/
> Selbstmontage mittels Werkzeug. s
> Inhalt: 1S-Haken mit Sicherung und 1 S-Haken
ohne Sicherung inkl. Befestigungsmaterial.
Ersatzteilset Fallhaken g 1y, 2051+4051 4061 4061 305146051 3261+6261  3261+6261 S
fiir Seilzugleitern - - - +8051 +8061 +8061
> Selbstmontage mittels Verwendung - Unterteil Mittelteil - Unterteil Mittelteil
Werkzeug. . Gewicht kg 03 03 03 03 03 03
D |nha|t3.1 Fallhaken |.nk|- EAN-Code 4019502346093 4019502346100 4019502346093 4019502346116 4019502346123 4019502346116
Befestiqungsmaterial. gy . 0054096 0054097 0054096 0054098 0054099 0054098
Starre Strebe
fiir Mehrzweckleitern  fir13p undprossenzahl - 2047/3x8+3x10 - 2047/3x12+3x14 S
Selbstmont - 3047/3%7 -3x10 - 3047/3%12+3x14
)
elbstmontage 4047/3x7+3x8 4047/3%9+3x10 4047/3xM 4047/3x12+3x14
mittels Werkzeug.
. - 6047/3%7 -3x10 - 6047/3%12+3x14
> Inkl. Befestigungs- - :
material Lange ca.mm 528 (Strebe gewinkelt) 528 913 1307
' EAN-Code 4019502346413 4019502346420 4019502346437 4019502346444

Best.-Nr. 0054084 0054085 0054086 0054089
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Ersatzteile — Seile, Seilbefestigung und Gurthander

Ersatzteilset Spreizsicherung S
> Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
> Inhalt: 2 Gurtbander inkl. Befestigungsmaterial.

\

Kunststoffseil fiir Seilzugleitern S
> Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite,
Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.

:.r_satz.tellset.Sellhalter firyp 405144061 S
iir Seilzugleitern 4051+4061+6051+6261 605116261 C
> Fiir Sprossenabmessung 3030 mm. T JrST— -
> Selbstmontage mittels Werkzeug. . T A€
> Inhalt: 1 Seilhalter inkl. Befestigungsmaterial. — S
Ersatzteilset Seilrollenhalter i 405144061
e SRR firmp +605T+6147+6261 ®
4051+4061+6051+6147+6261+8051+8061 - 8051+8061 //\
> Fiir Sprossenabmessung 3030 mm. Sy pr— - e
> Seilrolle mit 70 mm Durchmesser. .

Best.-Nr. 0054048

> Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 1 Seilrollenhalter inkl. Befestigungsmaterial.
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Ersatzteilset Ablageschale

fiir Stufenstehleiter 4026

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

» Inhalt: 1 Oberteil, T Unterteil und
2 Abdeckscheiben.

Ersatzteilset Ablageschale

fiir Stufenstehleiter 8026

> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Schalenprofil, 1 GuBteil rechts und
1 GuBteil links inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Ablageschale
fiir Sicherheitstreppe 6061
» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Ablageschale inkl. Befestigungsmaterial.

Ablageschale

fiir Plattformleitern 8483+8484

» Selbstmontage ohne Werkzeug,
durch einfaches Einklicken.

Werkzeugtasche

fiir Holz-Tiefsprossenstehleiter 71490
> Aus hochwertigem Baumwollstoff.

» Tasche ist seitlich geschlossen.

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteile — Ablageschalen und Werkzeugtasche

fiir Typ 4026
Gewicht ca. kg 03
EAN-Code 4019502353688
Best.-Nr. 0054834
fiir Typ 8026
Gewicht ca.kg 0,6
EAN-Code 4019502355309
Best.-Nr. 0054838
fiir Typ 6061
Gewicht ca.kg 03
EAN-Code 4019502353725
Best.-Nr. 0054829
fiir Typ 84838484
Gewicht a. kg 04
EAN-Code 4019502351479
Best.-Nr. 0054709
fiir Typ 71490
EAN-Code 4019502345324
Best.-Nr. 0054031

www.hymer-alu.de
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Ersatzteile fiir spezielle Leitern
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Ersatzteilset FuBBspitzen

fiir Obstbaumleitern 30493050

> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Stiitzenbiigel

fiir Obstbaumleitern 30493050

» Fiir Leiterinnenbreite 300 mm.

> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1Biigel inkl. Befestigungsmaterial.

Sicherungsstecker
fiir Obstbaumleitern 30493050

Ersatzteilset Sicherungshebel
fiir Glasreinigerleiter
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 2 Sicherungshebel

inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Anlegeklotze
fiir Glasreinigerleiter Unter- und Mittelteil
> Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Anlegekldtze inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Anlegegummi

fiir Glasreinigerleiter Oberteil

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Anlegegummi inkl. Befestigungs-
material.

Stufenbelag
fiir Sicherheitstreppen 6060+6061
» Selbstmontage ohne Werkzeug.

fiir Typ 3049+3050
EAN-Code 4019502351981
Best.-Nr. 0054745
fiir Typ 3049+3050
Gewicht ca. kg 0,8
EAN-Code 4019502351486
Best.-Nr. 0053196
fiir Typ 3049+3050
EAN-Code 4019502351370
Best.-Nr. 007720
fiir Typ 5017+5018
EAN-Code 4019502350823
Best.-Nr. 0054638
fiir Typ 5017+5018
Verwendung Unter-und Mittelteil
EAN-Code 4019502350816
Best.-Nr. 0054637
fiir Typ 5017+5018
Verwendung Oberteil
EAN-Code 4019502350809
Best.-Nr. 0054636
fiir Typ 6060-+6061
Gewicht ca. kg 03
EAN-Code 4019502353695
Best.-Nr. 0054830

(Vo)
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Ersatzteile fiir Plattformleitern

156

Reparaturset starre Streben

fiir Plattformleitern 80838084

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.

Reparaturset Buchse

fiir Plattformleitern 848348484

und Vorgangermodelle 8083+8084

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 4 Strebenhalter und 4 Buchsenhélften
inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Stabschranke

fiir Plattformleiter 8086 bzw. Nachriistsatz

fiir Vorgangermodell ohne Stabschranke

> Inhalt: 2 Rohrstiicke, 2 Clips und 4
Lamellenstopfen inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Kipprollen

fiir Plattformleiter 8081

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Rollen

fiir Plattformleitern 8483 +8484

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Kugelkappen fiir Ausleger
fiir Plattformleitern 848348484

und Vorgangermodelle 80838084

» Selbstmontage ohne Werkzeug.

> Inhalt: 2 Kappen.

Ablageschale

fiir Plattformleitern 8483 +8484

» Selbstmontage ohne Werkzeug,
durch einfaches Einklicken.

fiir Typ 8083 8084 8084
fiir Sprossenzahl 3-8  7+10 4
Gewicht ca. kg 15 12
EAN-Code 4019502343542 4019502352858
Best.-Nr. 0054007 0054762
fiir Typ 8083-+8084+8483+8484
Gewicht ca. kg 03
EAN-Code 4019502343214
Best.-Nr. 0053988
fiir Typ 8086
Gewicht ca. kg 0,5
EAN-Code 4019502354753
Best.-Nr. 0054604
fiir Typ 8081
Gewicht ca. kg 0,6
EAN-Code 4019502326194
Best.-Nr. 0052316
fiir Typ 8483+8484
Gewicht ca. kg 11
EAN-Code 4019502352865
Best.-Nr. 0054665
fiir Typ 848348484  8483+8484
+8083+8084 +8083+8084
fiir Version bis03/2015  ab04/2015
Kappendurchmesser ca. mm 30 28
EAN-Code 4019502352520 4019502355897
Best.-Nr. 0054760 0054954
fiir Typ 8483-+8484
Gewicht ca. kg 0,4
EAN-Code 4019502351479
Best.-Nr. 0054709

www.hymer-alu.de
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Ersatzteile fiir Alu-Diele ,TELESTEG” und Tapeziertische

Feder fiir Hakenverriegelung

€ fiirTyp 6859 S
fu; 'I;EIesteg 6859' etk EAN-Code 4019502326347
» Selbstmontage mittels Werkzeug. Besthr T o=
Feder fiir Teleskopsicherung frTyp 6859 S
fiir TIEIesteg 6859 etk EAN-Code 4019502326354
> Selbstmontage mittels Werkzeug. Bt T
Ersatzteilset Sicherungssplint fiirTyp 6850 S <
fiir Telesteg 6859 EAN-Code 4019502346239 é@
» Selbstmontage ohne Werkzeug.
. . Best.-Nr. 0053500
> Inhalt: 2 Sicherungssplinte. @
1IIE'r.sathteiI.set Gr:f und Verschlussgummi firTyp 685100--685000 S
ek +685101-+685001
» Selbstmontage mittels Werkzeug. 68610068600 //’///
_ > Inhalt: 1 Griff und 1 Verschlussgummi ®e
= . . . EAN-Code
inkl. Befestigungsmaterial.

4019502346253
\ Best.-Nr. 0054100

1l / \ \ _‘1 Ersatzteilset Schwenkstiitzen

. 685000 685001
fiir Tapeziertische firTyp 685100 685101 S e
! Selbstmontage mittels Werkzeu s s 4
! I‘ |‘ > S8 g > g. EAN-Code 4019502346260 4019502355453 ——/ij
i | N, | > Inhalt: 2 Schwenkstiitzen oben, 2 Schwenk- L
| | . . . Best.-Nr. 0054101 0054581 ‘
. stiitzen unten und 2 Schiebemuffen inkl.

Befestigungsmaterial.
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Ersatzteile fiir Geriiste

Ersatzteilset Buchse und Stopfen Verwendung 6371504007503
fiir Lenkrolle mit Spindel

EAN-Code 4019502346314
» Selbstmontage ohne Werkzeug. PEp 0054104 ‘“

> Inhalt: 1 Buchse und 1 Stopfen.

wn

Ersatzteilset FiiBe fiir Ausleger 635136-+637136
/ Q 635136+637136-+707035+707036 Verwending 7070354707036 5 @ " 4
K » Selbstmontage mittels Werkzeug. Gewicht .k 04 ‘ @

> Inhalt: 4 FiiBe inkl. Befestigungsmaterial.

EAN-Code 4019502351974

’ Best.-Nr. 0054613

Ersatzteilset Kupplung fiir Geriist-Diagonalen . ... ca.kg 06 S
und -Verstrebunggn EAN-Code 4019502346307
> Selbstmontage mittels Werkzeug.
. . . Best.-Nr. 0054102
> Inhalt: 1 Kupplung inkl. Befestigungsmaterial.
Reparaturset fiir Sicherheitsgelander Verwendung 7090294709529 S _
709029709529 Cewicht kg 03 \,
> Fiir ADVANCED SAFE-T Fahrgeriiste. : .

. EAN-Code 4019502346833 °
> Selbstmontage mittels Werkzeug. Best.N 0054404 \,
> Inhalt: 2 Fallsicherungshaken inkl. et

Befestigungsmaterial.
Ersatzteilset Scharniere
4 4 Verwendung 6071244617824 S -
fiir Durchstiegsklappen +ETTI4-+627324-+627624 d &
der Fahrgeriiste SC 60+5C 80 . VP
) Gewicht ca. kg 0,5 vy,
» Selbstmontage mittels Werkzeug.
Lo . . EAN-Code 4019502351332
> Inhalt: 2 Scharniere inkl. Befestigungsmaterial.
Best.-Nr. 0054642
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Ersatzteilset Verschluss

fiir Durchstiegsklappen

der Fahrgeriiste SC 60+5C 80

» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Inhalt: 1 Verschluss inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Einhdngehaken fiir Biihnen
der Fahrgeriiste SC 60+5C 80
> Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 1 Einhdngehaken links
und 1 Einhdngehaken rechts inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Verschlussgummi
fiir Biihnen der Fahrgeriiste SC 40
> Selbstmontage mittels Werkzeug.
> Inhalt: 1 Verschlussgummi

inkl. Befestigungsmaterial.

www.hymer-alu.de

Verwendung 607124+617824 S
+677124+627324+627624
EAN-Code 4019502351349 s g
Best.-Nr. 0054643 ol e
Verwendung sorererrButeTie )
+627324+627624+607324 s _.-:.ﬁg,
+677324+617724+627314 ) oy
Gewicht ca. kg 0,5 —_=
EAN-Code 4019502354937
Best.-Nr. 0054848
Verwendung 7089424709524 S
EAN-Code 4019502355262 T e
Best.-Nr. 0054897 _
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Vorteile der ortsfesten Leitern von HYMER

N ot Zeit, Geld & Nerven sparen

Die Montage des HYMER-Steigleitersystems ist nicht nur denkbar einfach,
sondern lasst sich auch mit 30 % weniger Zeitaufwand als vergleichbare
Systeme durchfiihren:

Das Zuschneiden der Leiterteile und der Riickenschutzstreben auf das
projektspezifische MaB wird von Hymer-Leichtmetallbau ohne Aufpreis
iibernommen.

~

~

Alle Schrauben und Muttern sind bereits an den Komponenten
vormontiert.

~

Zu jedem Projekt liefern wir eine ausfiihrliche Montageanleitung.

~

Die Riickenschutzstreben sind C-Profile, welche nach der Montage der
senkrechten Leitern einfach in die Hammerkopfschrauben eingezogen
werden. Dadurch ist eine spatere vertikale Versetzung der Streben auch
nach der Montage noch problemlos mdglich.

Detaillierte Projektierung in kiirzester Zeit

Der HYMER-Online-Konfigurator www.hymer-konfigurator.de
hilft Ihnen zuverldssig bei lhrer Planung:

~

Schnelle und einfache Konfiguration lhrer Steigleiteranlage,
die automatisch auf Norm-Konformitat iiberpriift wird.

~

Eine bemaRte 3D-Skizze, Stiicklisten und die integrierte
Montageanleitung runden Ihr individuelles Angebot ab.

~

HYMER-Ausschreibungstexte sind im Download-Bereich von
www.hymer-alu.de verfiigbar: Uber den Heinze-Ausschreibungsmanager
kdnnen samtliche HYMER-Ausschreibungstexte durchsucht, zusam-
mengestellt und in den Formaten GAEB 90, GAEB XML, Text oder PDF
heruntergeladen werden.

Kurze Lieferzeiten

Durch Vorratslagerung aller Komponenten
und optimierte Auftragsabwicklung kann lhre Steigleiteranlage
_ innerhalb von wenigen Tagen unser Werk verlassen.
e WA - : 1
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Auf der sicheren Seite

Die HYMER-Steigleitersysteme sind konform zu allen relevanten
Normen und bieten gepriifte und zertifizierte Qualitatssicherheit:

> DIN 18799-1
> DIN 14094-1

» ENISO 14122-4
» NF E85-016 (franzdsische Norm)

Voller Durchblick

Unser Produktprogramm fiir ortsfeste Leitern ist iibersichtlich
und fiir jedermann leicht versténdlich gestaltet.

Die passende Losung auch fiir Sie
Fiir besondere bauliche Anforderungen bieten wir ein umfangreiches

Zubehdrprogramm oder eine kundenspezifische Anpassung
z. B. abschlieBbare Zugange, Podeste, usw.

~Made in Germany”

Alle Komponenten sind zu 100 % in Deutschland gefertigt
— Qualitat, auf die man sich verlassen kann.
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Anwendungsbeispiel:
Ortsfeste Leitern fiir eine GroBbrauerei

Aufgabenstellung
Ausstattung der Silotankanlage einer franzosischen GroBbrauerei
zu Wartungszwecken mit diversen Zugangen zu den Siloddchern
sowie unkomplizierten und sicheren Verbindungen zwischen den
einzelnen Silottirmen.

Losung

Fiir die spezifischen Anforderungen des Kunden lieferten wir ein
speziell abgestimmtes System von ortsfesten Steigleitern und
Laufstegen, das den Aufstieg auf die Siloddcher von verschiedenen
Aufstiegsseiten und den einfachen und sicheren Ubergang zu allen
Fermentiersilos ermdglicht. Umlaufplattformen um die Mannlocher
der Silos gewahrleisten besonderen Komfort und Sicherheit bei der
Wartung. Die statischen Begebenheiten und die Belastbarkeit der
Dacher wurden in Abstimmung mit dem beauftragten Silo- und
Tankanlagenhersteller in vollem Umfang beriicksichtigt. Die
ortsfesten Leitern erfiillen die europdische Norm EN IS0 14122-4
sowie die franzosische Norm NF E85-016.

Technische Daten

» Gesamtprojekt bestehend aus mehreren ortsfesten Leitern
sowie einer groBen Laufsteganlage.

> Insgesamt verbaute Leiterteile: 29,2 m Lange.
» Insgesamt verbauter Riickenschutz: 27,8 m Lange.
» Langste verbaute Steigleiter: 13,3 m Lange.

» Laufsteganlage:
» Insgesamt verbaute Steg-Laufflache: 19,0 m Lange.
» Insgesamt verbaute Laufflache als Umlaufplattformen
der Mannldcher: 48,0 m Lange.
» Lauffldche 800 mm breit, aus rutschhemmendem Alu-Belag.
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Anwendungsbeispiel:
Ortsfeste Leitern in einem Wasserkraftwerk

Aufgabenstellung

Austausch des veralteten Steiganlagenbestandes eines Wasser-
kraftwerks fiir den Zugang zu den maschinellen Anlagen und zu
Wartungszwecken am Gebdude im Hinblick auf die Anpassung der
Anlage an die aktuellen Normen EN ISO 14122-4 und DIN 18799-1
unter Beriicksichtigung der vorhandenen komplexen Baustruktur des
Kraftwerks unter Tage.

Losung

Das Wasserkraftwerk wurde mit mehreren ortsfesten Leitern aus

dem Hause HYMER ausgestattet, wovon jede einzelne speziell an

die jeweilige Baustruktur ihrer Positionierung angepasst wurde. Die
Bauweise des Kraftwerks unter Tage in einen Berg hinein erforderte
beispielsweise die Montage einer ortsfesten Leiter in geneigter Lage,
um die schrage Bergwand zu iiberwinden. Begrenzte Raumverhaltnisse
auf Grund zu umsteigender Wasserturbinen verlangten eine
passgenaue Planung. Die Adaption der ortsfesten Leitern an die
raumlichen Mdglichkeiten und die Verbindung der neuen Steigleitern
mit bereits vorhandenen Laufsteganlagen wurden zu voller Zufrieden-
heit des Kunden und hinsichtlich samtlicher Anforderungen der aktuell
gliltigen Normen erfiillt.

Technische Daten

» Insgesamt verbaute Leiterteile: 21,2 m Lange.

» Insgesamt verbauter Riickenschutz: 12,8 m Lange.
» Langste verbaute Steigleiter: 7,3 m Lange.

» Besonderheiten:
» Neigungswinkel einer ortsfesten Leiter: 7,5°.
» Begrenzte raumliche Moglichkeiten.



ORTSFESTE LEITERN www.hymer-alu.de

Der Online-Konfigurator
www.hymer-konfigurator.de

Der Online-Konfigurator iiberpriift alle Eingaben auf Norm-Konformitat. So konnen Sie sich stets

sicher sein, dass bei Ihrem Projekt alle Vorgaben der relevanten Norm beriicksichtigt werden.

Norm auswahlen Eingabe der gewiinschten Steighohe Wahl der Einstiegsform
> DIN 18799-1 — Steigleitern an baulichen Anlagen  Ein Riickenschutz wird automatisch ab der Die geeigneten Einstiege werden auf Basis der
> ENISO 14122-4 — ortsfeste Steigleitern als entsprechenden Leiterhdhe und der gewahlten gewdhlten Norm vorgeschlagen.

Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen ~ Norm vorgeschlagen.
> DIN 14094-1 — Notleitern
> Norm Frankreich NF E85-016

Wahl der Ausstiege Versetzungen hinzufiigen (optional) Auswahl alternativer Wand-

Bis zu 13 Ausstiegsvarianten fiir alle Ab einer Steighghe von 10.000 mm ist die befestigungen (optional)

gangigen Anforderungen kdnnen ausgewahlt Leiter mit Versetzung auszufiihren. Hohe und Bei unebener Fassadenkontur werden

werden. Ausrichtung der Versetzungen konnen im durch Eingabe des Versatzes anstelle der
Rahmen der Norm angepasst werden. Standard-Wandbefestigungen automatisch

alternative Befestigungen ausgewahlt (z. B.
verstellbare Wandhaken oder Wandkonsolen).

Auswahl von Podesten (optional) Bestellung von Zubehér (optional) Download detailliertes Angebot
Ausrichtung, Position, Tiefe und Lange optionaler Zusatzliche Teile wie Wand- oder Boden- und Skizze
Podeste konnen (unter Beriicksichtigung befestigungen, Gelander oder Zwischenbdden Machen Sie einen Doppelklick auf Ihre erstellte
der automatischen Optimierung durch den kdnnen frei erganzt werden. AnschlieBend die Konfiguration und schon 6ffnet sich ein neues
Konfigurator) flexibel definiert werden. Grundkonfiguration speichern und beenden, indem  Fenster. Hier erhalten Sie eine Ubersicht Ihrer

Sie auf den griinen Button klicken. Daten und haben die Mdglichkeit, Ihr personliches

Angebot mit bemafter 3D-Skizze, Stiickliste und
) L Montageanleitung als PDF herunterzuladen.
Einfach registrieren und sofort loslegen.
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Ubersicht der Normen

Nach welcher Norm
muss die ortsfeste
Steigleiter ausgewahlt
werden?

Wer benutzt die Leiter?
(Mindestqualifikation)

Max. zuldssige
Gesamtsteighdhe (S)

Riickenschutz
notwendig ab Gesamt-
steighdhe (S)

Abstand vom Boden bis
Beginn Riickenschutz

Maximale Lange
eines Leiterzuges

Max. Abstand
der Ruhepodeste

Besonderheiten

Arbeitsmedizinische
Voruntersuchung

Musterkonfigurationen
im Katalog

DIN 18799-1

Als Wartungsleiter

; &

Personenkreis A

Ungeiibte
Personen
(z. B. Privatper-
sonen, Haus-
meister) ohne
Erfahrung mit
Steigschutz

250m
S>50m
22-30m
10,0 m
6,0mbeiS>10,0m
keine
erforderlich

bei Steighdhe
>100m

eines Gebaudes

o o
P § P §

Personenkreis B Personenkreis C

Wenig geiibte Gelibte
Personen mit Personen
Erfahrung mit (z. B. Schorn-
Steigschutz steinbauer,
Antennenbauer,
usw.)

50,0 m unbegrenzt
$>50m S>50m
22-30m 22-30m
10,0 m 10,0 m

S < 50,0 m: entfallt,
wenn am oberen
Ende vorhanden
$>50,0m:250m

6,0mbeiS>10,0m
10,0 m bei S >250m

keine keine

erforderlich

erforderlich

Seite 170

DIN 14094-1

Als Notleiter / Feuer-
leiter / Fluchtweg

unbegrenzt

$>30m

22-30m

6,0mbeiS>10,0m
10,0 m bei S< 10,0 m

6,0 m

abschlieBbarer
Einstieg nicht zuldssig

nicht erforderlich

Seite 172

www.hymer-alu.de

ENISO 14122-4
Als Zugang
zu Maschinen und
maschinellen Anlagen

(auch bei Gebauden als Teil einer
Produktionsanlage)

unbegrenzt

$>30m

22-30m

6,0mbeiS>100m
10,0m bei S<10,0m

6,0m

Ausstieg mit Durchgangs-
sperre und Gelander
erforderlich
(siehe Seite 179)

erforderlich

Seite 174
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DIN 18799-1

j/ Typischer Anwendungsfall:
= Leiter zur Wartung eines Gebaudes
E > Die oberste Sprosse muss auf Ausstiegsniveau liegen.
> einer Steighohe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszutthren.
% : : Ab einer Steighdh 10.000 mm ist die Leiter mit V g fih
L > Die max. Lange eines Leiterzuges darf dabei 10.000 mm nicht iiberschreiten,
bei tiber 6.000 mm ist zusatzlich ein Zwischenboden als Ruhepodest
einzuplanen.
N > Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmaBigen Abstéanden vorgesehen,
|_Y kann jedoch auf Anfrage oder iiber den Online-Konfigurator auch in anderer
Hohe eingeplant werden.
> Abstand von der Sprossenvorderkante der Leiter zur Wand muss mindestens
N 150 mm betragen.
7
Ausnahmeregelung:
» Sind aus baulichen Griinden keine Versetzungen maglich, darf die Leiter
N auch tiber 10.000 mm hinaus einziigig ausgefiihrt werden.
7 In diesem Fall muss die Versetzung durch ein Ruhepodest ersetzt werden.
\
\ Ausstieg:
=~ » Die Distanz zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene darf max. 75 mm betragen.
) » Dies ist bei einem Standardwandabstand, Leiter zu Gebaude, von 210 mm
; =] mit einem Ausstiegstritt gelost.
%
: Befestigung:
| ) > Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Holmachse
g 1= zu Gebdude von 210 mm.
> Je nach Wandabstand stehen auch andere Befestigungsmaglichkeiten
zur Verfligung.
5 > Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht
A tiberschreiten. Sie sind vorzugsweise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen.
= v
3 > Riickenschutz:
| > Abstand vom untersten Riickenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
_ PATN > Riickenschutz erforderlich ab Steighdhe 5.000 mm.
i
_Y
\
|_Y
\
o 4..:4
= f N
5 3 T
E E }// |V
./""‘
-
= 7
i % -
-~ 3 g"cuﬁ‘g @
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MYREYEERE Musterkonfigurationen

Gebaude-/Steig- Anzahl Leiterteile (Stiick) Versetzung** ~ AnzahlWand- ~ Anzahl Riicken-
hohe bis (m) beiHohe(m)  befestigungen  schutzringe*

1.960mm 2.800mm  3.640 mm
0051522 0053965 0053966

bis Steighohe 10 m einziigig (inkl. Riickenschutz beginnend max. 3 m iiber dem Boden)

2,68 1 = = = 6 =

3,52 = 1 = = 8 2+
4,64 2 = = = 8 3+1
548 1 1 = = 10 3+1
6,60 3 = = = 10 4+1
744 2 1 = = 10 4+1
8,28 1 2 = = 12 5+1
912 = 3 = = n 6+1
996 = 2 1 = 14 6+1

ab Steighohe 10 m versetzte Ausfiihrung (inkl. Riickenschutz beginnend max. 3 m iiber dem Boden)

10,80 5 1 = 5,54 20 7+1
12,20 = 5 = 6,10 20 9+1
13,88 = 3 2 6,94 22 10+1
15,56 = 1 4 778 24 11+1

ab Steighohe 16 m versetzte Ausfiihrung (inkl. zusatzlichem Ruhepodest)
17,80 - 7 - 890 24 13+1
19,48 1 3 3 974 28 14+1

*) Standardriickenschutzringe (Best.-Nr. 0051600) und Riickenschutzring fiir Ausstieg schmal (Best.-Nr. 0054051)
**) beinhaltet jeweils T Festboden (Best.-Nr. 0051630) und 2 Stiick 3/4-Ringe (Best.-Nr. 0053981) mit Verbindung (Best.-Nr. 0053332)

Best.-Nr.

318510
318513
318517
318520
318524
318527
318530
318533
318536

318548
318553
318559
318565

318573
318579

www.hymer-alu.de

G

Zusatzlich im Lieferumfang enthalten:
» Standardwandbefestigungen
(Best.-Nr. 0050139)

ausreichend Leiterverflanschungen
(Best.-Nr. 0077209)

ein Ausstieg gerade schmal
(Best.-Nr. 0053291)

ein Ausstiegstritt schmal

(Best.-Nr. 0054038)
Standardriickenschutzringe
(Best.-Nr. 0051600)

ein passender Ring fiir den Ausstieg
gerade schmal

(Best.-Nr. 00540571)
Riickenschutzstreben zum Abldngen
(Best.-Nr. 002272)

ein Zugstrebenpaar pro Leiterzug
(Best.-Nr. 0053340)

ab Steighohe > 16 m

ein Zwischenboden klappbar
(Best.-Nr. 0051635)

~

~

~

~

~

~

~

~




ORTSFESTE LEITERN www.hymer-alu.de

DIN 14094-1

'j/ Typischer Anwendungsfall:
g Notleiter bzw. Feuerleiter
£ ! als 2. Rettungsweg
Y > Ab einer Steighthe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszufiihren.
> Die max. Lange eines Leiterzuges darf dabei 10.000 mm nicht iiberschreiten.
> Abstand von der Sprossenvorderkante der Leiter zur Wand muss mindestens
; 150 mm betragen.
d Ausnahmeregelung:
d > Sind aus baulichen Griinden keine Versetzungen maglich, darf die Leiter
. N auch iiber 10.000 mm hinaus einziigig ausgefiihrt werden.
A In diesem Fall muss die Versetzung durch ein Ruhepodest ersetzt werden.
-
= Ausstieg:
3 > Die Distanz zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene darf max. 75 mm betragen.
B » Dies st bei einem Standardwandabstand, Leiter zu Gebaude, von 210 mm
x mit einem Ausstiegstritt geldst.
: N Befestigung:
) > Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Holmachse
= zu Gebdude von 210 mm.
> Je nach Wandabstand stehen auch andere Befestigungsmdglichkeiten
zur Verfiigung.
; > Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht
= iiberschreiten. Sie sind vorzugsweise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen.
& Riickenschutz:
> Abstand vom untersten Riickenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
» Riickenschutz erforderlich ab Steighohe 3.000 mm.
o~ | /
: T
7
3
Y
3
M
g b i
- ,ﬁ/
'
rg:! I‘//./
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MIYREREESE Musterkonfigurationen

Gebaude-/Steig- Anzahl Leiterteile (Stiick) Versetzung** ~ AnzahlWand-  AnzahlRiicken-  Best.-Nr.
hdhe bis (m) beiHohe(m)  befestigungen  schutzringe *

1.960mm 2.800mm  3.640 mm
0051522 0053965 0053966

bis Steighdhe 10 m einziigig (inkl. Riickenschutz beginnend max. 3 m iiber dem Boden)

2,68 1 = = = 6 = 318510
3,52 = 1 = = 8 2+1 318513
4,64 2 = = = 8 3+1 318517
548 1 1 = = 10 3+1 318520
6,60 3 = = = 10 4+1 318524
744 2 1 = = 10 4+1 318527
8,28 1 2 = = 12 5+1 318530
912 = 3 = = 1 6+1 318533
996 = 2 1 = 14 6+1 318536

ab Steighdhe 10 m versetzte Ausfiihrung (inkl. Riickenschutz beginnend max. 3 m iiber dem Boden)

10,80 5 1 = 554 20 7+1 318548
12,20 = 5 = 6,10 20 9+1 318553
13,88 = 3 2 6,94 22 10+1 318559
15,56 = 1 4 778 24 11+1 318565

ab Steighohe 16 m versetzte Ausfiihrung (inkl. zusatzlichem Ruhepodest)
17,80 = 7 = 8,90 24 13+1 318573
19,48 1 3 3 974 28 14+1 318579

¥) Standardriickenschutzringe (Best.-Nr. 0051600) und Riickenschutzring fiir Ausstieg schmal (Best.-Nr. 0054051)
**) beinhaltet jeweils 1 Festboden (Best.-Nr. 0051630) und 2 Stiick 3/4-Ringe (Best.-Nr. 0053981) mit Verbindung (Best.-Nr. 0053332)

DNNETEEDE Anwendungsbeispiele

& S

www.hymer-alu.de
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Zusétzlich im Lieferumfang enthalten:
» Standardwandbefestigungen
(Best.-Nr. 0050139)

ausreichend Leiterverflanschungen
(Best.-Nr. 0077209)

ein Ausstieg gerade schmal
(Best.-Nr. 0053291)

ein Ausstiegstritt schmal

(Best.-Nr. 0054038)
Standardriickenschutzringe
(Best.-Nr. 0051600)

ein passender Ring fiir den Ausstieg
gerade schmal

(Best.-Nr. 0054051)
Riickenschutzstreben zum Abléngen
(Best.-Nr. 002272)

ein Zugstrebenpaar pro Leiterzug
(Best.-Nr. 0053340)

ab Steighohe > 16 m

ein Zwischenboden klappbar
(Best.-Nr. 0051635)

~

~

~

~

~

~

~

~
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A / Typischer Anwendungsfall:
¥ - Leiter zur Wartung

einer maschinellen Anlage

min. 1.100

Oberste Sprosse muss auf dem Niveau der Ausstiegsflache abschlieRen.

Ab einer Steighdhe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszufiihren.
Die Lange eines Leiterzuges darf dabei 6.000 mm nicht iiberschreiten.

Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmaBigen Abstanden vorgesehen,
kann jedoch auf Anfrage oder iiber den Online-Konfigurator auch in anderer
Hohe eingeplant werden.

N > Abstand von der Sprossenvorderkante der Leiter zur Wand muss mindestens
150 mm betragen.

L N

S’

Ausstieg:

> Nach EN IS0 14122-4 muss die Ausstiegsstelle dem hdchsten Sicherheitsanspruch
N gerecht werden. Der Ausstieg ist mit einer selbstschlieBenden Durchgangssperre
% zu sichern, die Distanz zwischen Leiter und Gebaude darf 75 mm nicht
tiberschreiten.

Der Ausstiegsholm muss mit einem auf beiden Seiten 1.500 mm langen Gelénder
N an der Ausstiegsflache verbunden werden.

Es kann auch auf unser mitgeliefertes Gelander verzichtet werden, wenn eine
Maglichkeit zur Verbindung an ein bauseitiges Gelander besteht.

~

b
~

N Befestigung:
> Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Holmachse zu Gebaude
von 210 mm.
Je nach Wandabstand stehen auch andere Befestigungsmdglichkeiten
zur Verfligung.
b Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht
: iiberschreiten. Sie sind vorzugsweise unterhalb der Sprossen anzubringen.

~

~

Riickenschutz:
> Abstand vom untersten Riickenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
> Riickenschutz erforderlich ab Steighohe 3.000 mm.

S

=

1.500
\JZ \ ]

max. 6.000

2.000

2.200-3.000
\
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INEREIPPY Musterkonfigurationen

Gebdude-/Steig- Anzahl Leiterteile (Stiick) Versetzung** AnzahlWand- ~ AnzahlRiicken- Best.-Nr.
hdhe bis (m) bei Hohe (m) befestigungen  schutzringe *

1.960mm 2.800mm 3.640mm 1. 2. 3.
0051522 0053965 0053966

bis Steighdhe 10 m einziigig (inkl. Riickenschutz beginnend max. 3 m iiber dem Boden)

2,68 1 = = = = = 6 = 338510
3,52 = 1 = = = = 6 2+1 338513
4,64 2 = = = = = 8 2+1 338517
548 1 1 = = = = 10 3+1 338520
6,60 3 = = = = = 10 4+1 338524
744 2 1 = = = = 12 4+1 338527
8,28 1 2 = = = = 12 5+1 338530
912 = 3 = = = = 12 6+1 338533
9,96 = 2 1 = = = 14 6+1 338536

ab Steighdhe 10 m versetzte Ausfiihrung (inkl. Riickenschutz beginnend max. 3 m iiber dem Boden)

10,52 2 3 = 5126 = 18 7+1 338547
12,20 = 2 3 414 806 - 26 10+1 338562
14,16 2 = 4 498 974 - 28 11+1 338569
15,56 3 5 = 52 1030 - 30 11+1 338574
17,24 4 5 = 58 M4 - 30 13+1 338580
18,36 4 1 4 442 918 1394 38 14+1 338593
20,04 10 = 2 554 10,52 1562 38 15+1 338599

*) Standardriickenschutzringe (Best.-Nr. 0051600) und Riickenschutzring fiir Ausstieg schmal (Best.-Nr. 0054051)
**) beinhaltet jeweils 1 Festboden (Best.-Nr. 0051630) und 2 Stiick 3/4-Ringe (Best.-Nr. 0053981) mit Verbindung (Best.-Nr. 0053332)

[INECRESPP2A Anwendungsbeispiele

www.hymer-alu.de
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Zusatzlich im Lieferumfang enthalten:

Standardwandbefestigungen

(Best.-Nr. 0050139)

ausreichend Leiterverflanschungen

(Best.-Nr. 0077209)

ein Ausstieg gerade breit

mit Ausstiegstritt und Durchgangssperre

(Best.-Nr. 0053298)

Standardriickenschutzringe

(Best.-Nr. 0051600)

ein passender Ring

fiir den Ausstieg gerade breit

(Best.-Nr. 0054050)

Riickenschutzstreben zum Ablédngen

(Best.-Nr. 002342)

ein Zugstrebenpaar pro Leiterzug

(Best.-Nr. 0053340)

> je ein Ausstiegsgelander links und rechts
(Best.-Nr. 0053335+0053336)

~

~

~

~

~

~

~

Hinweis:

Geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. eine
verschlieBbare Einrichtung) miissen vorhanden
sein, um sicherzustellen, dass nur autorisierte,
qualifizierte und vollstandig ausgeriistete
Benutzer die Steigleiter begehen kdnnen. Wir
empfehlen die HYMER-Zugangssperren (siehe
Seite 178).
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Einzelelemente — Leiterteile und Zubehor

S g Leiterteil

. / Sprossenzahl 7 10 13 18 22

k Ausfiihrung Alu Alu Alu Alu Alu
/ Lange ca.mm 1.960 2.800 3.640 5.040 6.160

° / Best.-Nr. 0051522 0053965 0053966 0051525 0051526

R

— S —

L / %{ > Leiterinnenbreite 400 mm. Mindestabnahme: 25 Stiick
/ | > Holme und Sprossen aus nahtlosen Strangpressprofilen.

b > Holmabmessung 6024 mm.
/ > Sprossenabmessung 3030 mm.

> Sprossen in Holm verbordelt.

DY

starre Ausfiihrung

/(_)—\’\//

Bohrung 11 mm

verstellbare
Ausfiihrung

100

Lamellenstopfen Leiterverbinder Bodenwinkel
Ausfiihrung Kunststoff Ausfiihrung Kunststoff Kunststoff Ausfiihrung starr verstellbar®
Best.-Nr. 0077059 Menge 1 Stiick Set (10 Stiick) Best.-Nr. 0051566 0053451
Best.-Nr. 0077209 0054641
> Aus Polyethylen, schwarz. > Aus Aluminium.
> Aus Polyamid (PA) mit Glasfaserverstarkung, > Komplett mit Schraube und Mutter
schwarz. zur Leitermontage.

> Ohne Schraube zur Bodenbefestigung.
» *Hohenausgleich von 40 mm maglich.

g q
i | Eine Versetzung besteht aus:
Nl Bezeichnung Best.-Nr. Menge Uberlappung
A iickenschutzring siehe Seite
Riickensch 3/4 0053981 2 he Seite 180
N uckenschutzstrebe o mm siehe Seite
// Riickensch b 002272 4 2.290 iehe Seite 181
WA Wandbefestigung div. 4 siehe Seite 177
| A Festboden 0051630 1 siehe Seite 182
=1
2 "i A Leiterteil div. 1 2.520mm siehe Seite 176
oAl Zugstrebe 0053340 1 siehe Seite 181
P A Riickenschutzring 0051600 1 siehe Seite 180
o d
A& Verbindung fiir Doppelring 0053332 1 siehe Seite 181
Z
Qi ; gF
X > Diese Stiickliste enthalt alle Bauteile, die zusatzlich
%_ G erforderlich sind, um einen Leiterzug seitlich zu versetzen.
\ |
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Einzelelemente — Wandbefestigungen

Bohrung 11 mm

<z
Standard-Wandhaken Wandhaken verstellbar Wandhaken gerade
Ausfiihrung Alu Stahl Ausfiihrung Stahl Ausfiihrung Alu Stahl
GroBe ca.mm 210 210 Verstellbereich ca.mm 172-300 GroBe ca.mm 236 236
Best.-Nr. 0050139 0051568 Best.-Nr. 0051572 Best.-Nr. 0050141 0051569
» Passend fiir Holm 6024 mm. > Nur in Stahl verzinkt erhaltlich. > Passend fiir Holm 6024 mm.

> Ohne Schrauben zur Wandbefestigung. > Passend fiir Holm 6024 mm.
> Ohne Schrauben zur Wandbefestigung.

Bohrung 11 mm

Bohrabstand
320 mm

Wandkonsole verstellbar Fassadenplatte fiir Wandhaken Klemme 60
Ausfiihrung Alu Alu Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Stahl
Verstellbereich ca.mm  300-400 350-500 Best.-Nr. 0055096 Best.-Nr. 0053946
Best.-Nr. 0055021 0053320
" > Zur Befestigung von Wandhaken auf Blechfassaden. > Komplett mit Schraube und Mutter.
Ausfiihrung Alu Alu . . . S (3P ;
> Inkl. Dichtgummi-Streifen. » Verwendbar fiir Riickenschutzring und Wand-

Verstellbereich ca.mm  500-650 650—800

FR— e e > Inkl. Schrauben und Muttern zur Montage von befestigung.

Wandhaken auf der Fassadenplatte.
> Ohne Schrauben zur Befestigung an der Fassade
» Passend fiir Holm 6024 mm. (muss bauseits erfolgen).
> Ohne Schrauben zur Wandbefestigung.

Wichtig:
Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht iiberschreiten.
Die Befestigungen sind vorzugsweise unterhalb der Sprosse anzubringen (max. 1.960 mm).
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Einzelelemente - Einstiege

1.120

1.900
1.900

Aufstiegsperre, abschlieBbar Aufstiegsperre mit Deckel, abschlieBbar Zugangssperre
Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu
Best.-Nr. 0051637 Best.-Nr. 0051764 Best.-Nr. 0054770
> Inkl. Schloss. > Inkl. Schloss. » Schwenkbares Leiterteil mit Boden.
> Bodenwinkel sind nicht im Lieferumfang > Bodenwinkel sind nicht im Lieferumfang > Inkl. Schloss.
enthalten. enthalten. > Bei Notleitern nach DIN 14094-1 nicht zuldssig.
> Bei Notleitern nach DIN 14094-1 nicht zuldssig. > Bei Notleitern nach DIN 14094-1 nicht zulassig. > Links- oder rechtsoffnend montierbar.
> Linksoffnend. > Linksdffnend.

Hohe Ausstiegs-
-~ niveau

2.150

3.735
3.735

Mehrpreis fiir einziehbaren Einstieg Einstieg einziehbar als Ersatzteil zum Ausziehbare Einstiegshilfe
fiir Komplettleiter-Systeme Nachriisten an vorhandener Steigleiter Ausfiibrung Alu
Seilzugbedienung von oben unten Seilzugbedienung von oben unten Best.-Nr. 0053345
Best.-Nr. 0052314 0052315
> Uberlappung: +/~ 900 mm. > Anwendbar fiir Dachluken, Oberlichter,
> Max. Durchgangshdhe: 2.800 mm. > Leiterteil kann mit Hilfe eines Seilzuges Schdchte, Gruben.
> Bei Notleitern nach DIN 14094-1 Seilzugbedienung ausgeldst werden.
von unten nicht zuldssig. > Bei Notleitern nach DIN 14094-1 Seilzugbedienung

von unten nicht zuldssig.

AbschlieBbare, selbstschlieBende Aufstiegssperren nach DIN EN IS0 14122-4 erhalten Sie auf Anfrage.
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Einzelelemente — Ausstiege

1.180

N / G

Ausstieg gerade schmal/breit

Ausfiihrung schmal breit
Breite ca.mm 560 700
Best.-Nr. 0053291 0053292

> DIN 18799-1 bauliche Anlagen:
Zusatzlichen Ausstiegstritt (Best.-Nr. 0054038
bzw. 0054039) bestellen.

> DIN 14094-1 Notleitern.

Ausstiegs-
tritt

Ausstieg breit mit Tritt

Ausstieg schmal mit Handlauf

Ausfiihrung Alu

>

)

Best.-Nr. 0054054

DIN 18799-1 bauliche Anlagen:

Zusatzlichen Ausstiegstritt (Best.-Nr. 0054038)
bestellen.

DIN 14094-1 Notleitern.

Ausstiegs-
tritt

Ausstieg breit mit Handlauf

Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu
Best.-Nr. 0053298 Best.-Nr. 0054055
» ENISO 14122-4 Zugange zu maschinellen Anlagen. > ENI1S0 14122-4 Zugénge zu maschinellen Anlagen.
> DIN 18799-1 bauliche Anlagen. > DIN 18799-1 bauliche Anlagen.
> DIN 14094-1 Notleitern. > DIN 14094-1 Notleitern.
> Ausstiegstritt 150 mm. > Ausstiegstritt 150 mm.
» SelbstschlieBende Durchgangssperre > Beidseitiges Gelander und selbstschlieBende

mit Handlauf, Knie- und FuBleiste.
> Linksoffnend. Rechtsoffnend auf Anfrage maglich.

~

Durchgangssperre mit Handlauf, Knie- und
FuBleiste.
Linksoffnend. Rechtsdffnend auf Anfrage maglich.

www.hymer-alu.de

Ausstieg breit mit Ubergang

Ausfiihrung Alu Alu Alu
Lange @.mm 725 950 1175
lichte Plattformlange ca.mm 651 876 1101
Best.-Nr. 0054056 0054057 0054058
> DIN 18799-1 bauliche Anlagen.

> DIN 14094-1 Notleitern.

» Plattformbelag Aluminium gerieft, geschlossen.

» Beidseitiges Geldnder mit Handlauf, Knie-

und FuBleiste.

< -
S : ol

Durchgangs-
sperre

1.180

Ausstieg breit mit Ubergang und Durchgangssperre

Ausfiihrung Alu Alu Alu
Lange c@.mm 725 950 1175
lichte Plattformlange ca.mm 651 876 1101
Best.-Nr. 0054059 0054060 0054061
» EN SO 14122-4 Zugdnge zu maschinellen Anlagen.
> DIN 18799-1 bauliche Anlagen.

> DIN 14094-1 Notleitern.

> Plattformbelag Aluminium gerieft, geschlossen.

» Beidseitiges Geldnder und selbstschlieBende

~

Durchgangssperre mit Handlauf, Knie- und FuBleiste.
Linksoffnend. Rechtsoffnend auf Anfrage maglich.
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Einzelelemente — Zubehor fiir Ausstiege

1.162

MW 17

)

@
B <
ST
S
> G

www.hymer-alu.de

Gelander fiir Ausstieg Durchgangssperre (zum Anschrauben) Ausstiegstritt
Ausfiihrung Alu Alu Ausfiihrung schmal breit Ausfiihrung schmal breit
Seite links rechts AuBenbreite ca.mm 632 772 Breite a. mm 560 700
Best.-Nr. 0053335 0053336 Best.-Nr. 0054032 0054033 Best.-Nr. 0054038 0054039

> Nach EN IS0 14122-4 (Zugdnge zu maschinellen
Anlagen) muss die Ausstiegsstelle dem hdchsten
Sicherheitsanspruch gerecht werden.
Der Ausstiegsholm muss mit einem auf
beiden Seiten 1.500 mm langen Gelander an der
Ausstiegsflache verbunden werden.

> Hinweis: Das Gelander kann mit allen Ausstiegen
kombiniert werden, auer mit dem , Ausstieg

gerade schmal/breit” (Best.-Nr. 0053291/0053292).

» Selbsttatig schlieBend.
> Links- oder rechtsoffnend montierbar.
> Mit Magnetverschluss.

Einzelelemente — Riickenschutz

> Inkl. Befestigungsmaterial.

Riickenschutzring 3/4 Riickenschutzring
Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu
Best.-Nr. 0053981 Best.-Nr. 0051600

> Inkl. Befestigungsmaterial.
> Hammerkopfschrauben fiir Riickenschutzstreben
vormontiert.

> Inkl. Befestigungsmaterial.
» Hammerkopfschrauben fiir Riickenschutzstreben
vormontiert.

Riickenschutzring fiir Ausstieg

Ausfiihrung Alu Alu
fiir Ausstieg schmal breit
Ausstiegsbreite ca. mm 560 700
Best.-Nr. 0054051 0054050

» Unterscheidung der Ringe nach Ausstiegsbreite.

> Inkl. Befestigungsmaterial.

> Hammerkopfschrauben fiir Riickenschutzstreben
vormontiert.




ORTSFESTE LEITERN

Einzelelemente — Riickenschutz

@ G

Zugstrebe Verbindung fiir Doppelring
Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu
Best.-Nr. 0053340 Best.-Nr. 0053332

> Inkl. Befestigungsmaterial.
> Bei Steigleitern mit Riickenschutz je Leiterzug
einmal anzubringen.

> Zur Verbindung zweier Riickenschutzringe 3/4.

Verbinder fiir Riickenschutzstrebe Riickenschutzstrebe
Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu
Best.-Nr. 0050255 Lange ca.mm 3.190
Best.-Nr. 002272

> Inkl. Befestigungsmaterial.
> Montage-Tipp: Streben auf der Innenseite
der Ringe montieren, Mutter an der AuBenseite
der Ringe.

www.hymer-alu.de

Gesamtlange des Riickenschutzes = Steighthe - Hohe vom Boden bis zum Beginn des Riickenschutzes + Lange des Ausstieges (immer 1.180 mm)
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Einzelelemente — Zwischenboden und Podeste

Vorhangeschloss G
Festboden Zwischenboden klappbar Zwischenboden klappbar, abschlieBbar
Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu Ausfiihrung Alu
Best.-Nr. 0051630 Best.-Nr. 0051635 Best.-Nr. 0051762

> Belag aus Aluminium-Riffelblech. > Zur Verwendung als Ruhe- oder Standpodest, > Inkl. Schloss.
> Inkl. Befestigungsmaterial. u. a. wenn baulich keine Versetzung moglich ist.
> Hammerkopfschrauben fiir Riickenschutzstreben

vormontiert.

1.100

1.100

Podest klein Podest gro3 Erweiterungspodest klein/grof3
Ausfiihrung Stahl Ausfiihrung Stahl Ausfiihrung Stahl Stahl
Best.-Nr. 0054040 Best.-Nr. 0054041 Tiefe ca. mm 800 1.000
Best.-Nr. 0054042 0054043
» Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt. > Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
> Gelander in Stahl verzinkt. > Gelander in Stahl verzinkt. » Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
> Breite 800 mm, Tiefe 800 mm. > Breite 1.000 mm, Tiefe 1.000 mm. » Geldnder in Stahl verzinkt.
> Ohne Befestigungsmaterial. > Ohne Befestigungsmaterial. > Breite 800 mm, Tiefe 800 mm oder 1.000 mm.
> Ohne Befestigungsmaterial.
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Individuell angepasste Steigleiteranlagen
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HYMER Project
Personlich.

Intelligent.
Zuverlassig.




TREPPEN, BUHNEN UND PODESTE

Das HYMER-Baukastensystem .........cc.coeveesnececsanssansnnsnessane Seite 186
Stationdre TrepPen .....ccccvccneicnecnsniesseissesssnnsssessssesssanses Seite 188
Fahrbare Podesttreppen ........cccccevuiiennuinsnncsensnessanssansnenas Seite 196
Stationdre UDerstiege ..........e.eueereererrerenneresersesensesenesennes Seite 200
Stufenaufstiege ....coinicicsissensissessessessessassassassansnssnsssessess Seite 204

Zubehor und Ersatzteile fiir Treppen, Biihnen und Podeste ... Seite 205

HYMER Project ... ... Seite 206

HYMER Project Anwendungsbeispiele ..........oceeueiueineinennnens Seite 208




185



TREPPEN, BUHNEN UND PODESTE

www.hymer-alu.de

Das HYMER-Baukastensystem — individuell in der Losung, Standard im Detail.

Ein System - viele Lasungen

Treppen, Biihnen und Podeste nach MaR3 entwickeln und fertigen wir auf Basis
unseres bewdhrten Baukastensystems. Das HYMER-Baukastensystem bietet die
Maglichkeit, Ihre Anforderungen an individuelle Losungen in der Steigtechnik
kostengiinstig, kompakt und schnell zu lgsen.

Unser Standard - lhr Vorteil

Standardisierte, auswechselbare Komponenten (praxiserprobt und bewahrt).
Schraubverbindungen statt Schweilen: Austausch von Komponenten und
Reparaturen jederzeit mdglich und kostengiinstig.

Hochste Stabilitat und Funktionalitat durch speziell konzipierte
Aluminium-Strangpressprofile.

Entwicklung und Fertigung nach bzw. in Anlehnung an die Vorschriften der
DGUV-Information 208-011 und EN IS0 14122.

Schnelle und einfache Produktkonfiguration mit dem Online-Konfigurator:
Gleich anmelden und loslegen unter www.hymer-konfigurator.de.

~

~

~

~

~

Stationdre Treppen ohne Podest

> von 45° bis 60° Treppenneigung

> Handlauf einseitig/beidseitig

» Stufenbreite 600, 800, 1.000 mm

> unterschiedliche Hohenvarianten moglich

&

H-Max

.“

H-Min

45° - 60°

L-Min

L-Max

Stationare Uberstiege

Sie bendtigen etwas Besonderes?

Haufig konnen standardisierte Treppen, Biihnen und Podeste die individuellen
Anforderungen nicht abdecken.

Auf Basis unseres Baukastensystems konzipieren und liefern wir [hnen
passgenaue, durchdachte Sonderkonstruktionen zum sicheren Arbeiten

in der Hohe. Eine Auswahl an Projekten stellen wir lhnen ab Seite 207 vor.

Unser Team von HYMER Project ist Ihr zuverléssiger Projekt- und
Entwicklungspartner fiir intelligente und malgeschneiderte
Steigtechnik-Losungen.

Checkliste fiir Ihre ORI RG )
Kontakt: kundenspezifische 3=
Tel.: +49 (0) 75 22 700 - 105 Anfrage.

Fax: + 49 (0) 7522700 - 8105
E-Mail: info@hymer-alu.de

Stationare Treppen mit Podest

> von 45° bis 60° Treppenneigung

» Handlauf einseitig/beidseitig

» Stufenbreite 600, 800, 1.000 mm

» Podestldnge 500 — 2.500 mm
(je nach Hohe und Lange des Podestes miissen zusatzliche
Abstiitzungen geplant werden)

» unterschiedliche Hohenvarianten maglich

H-Max

L-Max

> von 45° bis 60° Treppenneigung

» Handlauf einseitig/beidseitig

» Stufenbreite 600, 800, 1.000 mm

» Uberstieglange 500 — 2.500 mm
(je nach Hohe und Lénge des Uberstieges miissen
zusatzliche Abstiitzungen geplant werden)

> unterschiedliche Hohenvarianten moglich

H-Max

L-Max
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Stufenvarianten

Standard:

Aluminium-Profilstufen gerieft

> geschlossen rutschhemmende Riefung
» Stufentiefen 200/250 mm

Alternativ:
Aluminium-Gitterroststufen
> Maschenweite 3030 mm

» Stufentiefen 240/270 mm

Alternativ:
Stahl-Gitterroststufen verzinkt
> Maschenweite 3030 mm

> Stufentiefen 240/270 mm

> Rutschhemmung bis Klasse R 13 mdglich.

Empfehlung der BG: Bei Verwendung im Freien empfehlen die Berufsgenossen-
schaften die Verwendung von Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Gitterrosten.

» Rutschhemmung bis Klasse R 13 maglich.

www.hymer-alu.de

Details

Ergonomisch geformter Siitzenbefestigung
Handlauf im Schraubkanal

Stiitzenbefestigung Eckverbinder
variabel

Verbindungsplatten,
im Unterbau variable Winkel

Verbindungswinkel

Handlaufverbinder/Knieleistenverbinder

Gelanderbefestigungsvarianten

Standard:
Geschraubtes Gelander
> mit Fufleiste

~ Alternativ:

Gestecktes Gelander

> mit FuBleiste, Aufnahme-
laschen, gesichertem Absteck-
bolzen und Sicherungssplint

Alternativ:

Klappbares Gelander

> mit FuBleiste, Befestigungs-
winkel, gesichertem Absteck-
bolzen und Sicherungssplint
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EFAEN Treppe stationdr ohne Podest,
Treppenneigung 45°

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

Serienmdfig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch

auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhaltlich.
Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen

270 mm tief gegen Mehrpreis.

Standardausfiihrung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten,
auf Wunsch oben mit Einhangehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
KuBere Treppenbreite einschlieBlich einseitigem Handlauf

= Stufenbreite+100 mm bzw. Stufenbreite+150 mm bei beidseitigem Handlauf.
Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zulissige Gesamtbelastung 150 kg/m’
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragshezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Hinweis:

Diese Treppen sind nach EN IS0 14122-3 (ortsfeste Zugange zu maschinellen
Anlagen) gefertigt und nicht fiir Wohngebaude zugelassen! Die Befestigungsmittel
zur stationaren Montage der Treppen/Podesttreppen/Uberstiege miissen bauseits
bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.

1.100 mm

max. Standhohe

Empfohlenes Zubehor:

. Stufenbreite _ | | Ausladung |

Einhdngehakenset  Aufhdngungsset
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 n
max. Standhohe @.m 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
Ausladung @.m 1,06 1,27 1,48 1,69 1,90 2N 2,32 2,53
Gewicht ca. kg 19,0 23,0 26,0 29,0 33,0 37,0 40,0 44,0
Best.-Nr. 22110604 22110605 22110606 22110607 22110608 22110609 22110610 22110611
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053244 0053655 0053657 0053900 0053902 0053904 0053906 0053908
Stufenzahl 12 13 14 15 16 17 18 19
max. Standhohe @.m 2,52 2,73 294 315 3,36 3,57 3,78 3,99
Ausladung @.m 2,74 2,95 3,16 337 3,58 3,79 4,00 4
Gewicht ca. kg 470 51,0 54,0 57,0 61,0 64,0 68,0 72,0
Best.-Nr. 22110612 22110613 22110614 22110615 22110616 22110617 22110618 22110619
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053910 0053912 0054452 0054453 0054456 0054457 0054470 0054471

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 1
max. Standhohe @.m 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
Ausladung @a.m 1,06 1,27 1,48 1,69 1,90 PA 232 2,53
Gewicht ca. kg 21,0 26,0 29,0 33,0 37,0 42,0 45,0 50,0
Best.-Nr. 22110804 22110805 22110806 22110807 22110808 22110809 22110810 22110811
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053244 0053655 0053657 0053900 0053902 0053904 0053906 0053908
Stufenzahl 12 13 14 15 16 17 18 19
max. Standhohe @.m 2,52 2,73 294 3,15 3,36 3,57 3,78 3,99
Ausladung @.m 2,74 2,95 3,16 3,37 3,58 3,79 4,00 4
Gewicht ca. kg 53,0 58,0 61,0 65,0 69,0 73,0 770 82,0
Best.-Nr. 22110812 22110813 22110814 22110815 22110816 22110817 22110818 22110819
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053910 0053912 0054452 0054453 0054456 0054457 0054470 0054471

Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 n
max. Standhohe @.m 0,84 1,05 1,26 147 1,68 1,89 2,10 231
Ausladung @.m 1,06 1,27 1,48 1,69 1,90 2N 232 2,53
Gewicht ca. kg 23,0 28,0 32,0 36,0 41,0 46,0 50,0 55,0
Best.-Nr. 22111004 22111005 22111006 22111007 22111008 22111009 22111010 221101
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053244 0053655 0053657 0053900 0053902 0053904 0053906 0053908
Stufenzahl 12 13 14 15 16 17 18 19
max. Standhohe @.m 2,52 2,73 294 315 3,36 3,57 3,78 3,99
Ausladung @.m 2,74 2,95 3,16 3,37 3,58 3,79 4,00 421
Gewicht ca. kg 59,0 64,0 68,0 72,0 770 81,0 86,0 91,0
Best.-Nr. 22111012 22111013 22111014 22111015 22111016 22111017 22111018 22111019
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053910 0053912 0054452 0054453 0054456 0054457 0054470 0054471

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe
Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu

Stahl
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EFA[ Treppenleiter stationar
ohne Podest, Treppenneigung 60°

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

SerienmdBig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch

auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhaltlich.
Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen

240 mm tief gegen Mehrpreis.

Standardausfiihrung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten,
auf Wunsch oben mit Einhdngehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
KuBere Treppenbreite einschlieBlich einseitigem Handlauf

= Stufenbreite+100 mm bzw. Stufenbreite+150 mm bei beidseitigem Handlauf.
Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl.

Zulissige Belastung der Stufen 150 kg, zuldssige Gesamtbelastung 150 kg/m”
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragshezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
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Hinweis:

Diese Treppen sind in Anlehnung an EN IS0 14122-3 (ortsfeste Zugange zu
maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht fiir Wohngebaude zugelassen! Die
Befestigungsmittel zur stationaren Montage der Treppen/Podesttreppen/
Uberstiege miissen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nichtim
Lieferumfang.

In Anlehnung an EN IS0 14122 sind aus Sicherheitsgriinden grundsatzlich Treppen
mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die drtlichen Gegebenheiten aus Platzgriinden
dies nicht ermdglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine
Treppenneigung von 60° gewahlt werden.
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. Stufenbreite _
Einhdngehakenset  Aufhdngungsset
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 n 12
max. Standhdhe c.m 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Ausladung @.m 0,75 0,89 1,04 119 133 1,48 1,62 1,76 191
Gewicht ca. kg 13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 28,0 31,0 34,0 36,0
Best.-Nr. 22100604 22100605 22100606 22100607 22100608 22100609 22100610 22100611 22100612
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053383 0053645 0052984 0053094 0052985 0053083 0052986 0053260 0052987
Stufenzahl 13* 14* 15% 16* 17* 18* 19% 20%
max. Standhohe @.m 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
Ausladung @.m 2,05 2,20 234 2,49 2,63 2,77 292 3,06
Gewicht ca. kg 39,0 41,0 44,0 49,0 52,0 55,0 58,0 61,0
Best.-Nr. 22100613 22100614 22100615 22100616 22100617 22100618 22100619 22100620
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053646 0053107 0053647 0053111 0053087 0053648 0053649 0053650

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 n 12
max. Standhohe @.m 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Ausladung @.m 0,75 0,89 1,04 1,19 133 1,48 1,62 1,76 191
Gewicht ca. kg 16,0 19,0 22,0 25,0 29,0 32,0 36,0 39,0 42,0
Best.-Nr. 22100804 22100805 22100806 22100807 22100808 22100809 22100810 22100811 22100812
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053383 0053645 0052984 0053094 0052985 0053083 0052986 0053260 0052987
Stufenzahl 13* 14* 15% 16* 17* 18% 19* 20%
max. Standhohe @.m 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 450 475 5,00
Ausladung @.m 2,05 2,20 2,34 249 2,63 2,77 292 3,06
Gewicht ca. kg 45,0 48,0 52,0 55,0 59,0 62,0 66,0 68,0
Best.-Nr. 22100813 22100814 22100815 22100816 22100817 22100818 22100819 22100820
Best.-Nr. Handlauf rechts 0053646 0053107 0053647 0053111 0053087 0053648 0053649 0053650

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 n 12

max. Standhdhe @.m 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Ausladung @.m 0,75 0,89 1,04 1,19 133 1,48 1,62 1,76 191

Gewicht ca. kg 19,0 22,0 25,0 28,0 320 35,0 40,0 43,0 470

Best.-Nr. 22101004 22101005 22101006 22101007 22101008 22101009 22101010 22101011 22101012

Best.-Nr. Handlauf rechts 0053383 0053645 0052984 0053094 0052985 0053083 0052986 0053260 0052987

Stufenzahl 13* 14* 15*% 16* 17* 18* 19* 20%

max. Standhohe @.m 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 475 5,00

Ausladung @.m 2,05 2,20 2,34 249 2,63 2,77 292 3,06

Gewicht ca. kg 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 68,0 710

Best.-Nr. 22101013 22101014 22101015 22101016 22101017 22101018 22101019 22101020

Best.-Nr. Handlauf rechts 0053646 0053107 0053647 005311 0053087 0053648 0053649 0053650

* Uber 3 m Standhdhe ist laut EN 1S0 14122 ein Zwischenpodest von mindestens 1 m Linge notwendig. Den Mehrpreis erhalten Sie auf Anfrage.

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite
Alu
Stahl

mm

600

800

1.000
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EX?1 Treppe stationar mit Podest,
Treppenneigung 45°

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

Serienmdfig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch

auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhaltlich.
Gelander an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und FuBleiste.
Podestldnge 500 mm. Verlangerung bei Alu-Profilstufen und
Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
Podestlangen sind in freitragender Ausfiihrung begrenzt auf 2.500 mm.
Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen

270 mm tief gegen Mehrpreis.

Standardausfiihrung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten,
auf Wunsch oben mit Einhangehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.

Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden

(siehe Seite 205), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.

AuBere Treppenbreite einschlieBlich einseitigem Handlauf

= Stufenbreite+100 mm bzw. Stufenbreite+150 mm bei beidseitigem Handlauf.
Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zuldssige Gesamtbelastung 150 kg/m”
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
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Hinweis:

Diese Treppen sind nach EN IS0 14122-3 (ortsfeste Zugange zu maschinellen
Anlagen) gefertigt und nicht fiir Wohngebaude zugelassen! Die Befestigungsmittel
zur stationaren Montage der Treppen/Podesttreppen/Uberstiege miissen bauseits
bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.

1.100 mm

=

Standhdhe

Empfohlenes Zubehor:

| Stufenbreite Ausladung

Stirnseitiges Gelander Dreieckskonsole
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n
Standhohe @.m 0,84 1,05 1,26 147 1,68 1,89 2,10 2,31
Ausladung @.m 131 1,52 173 194 2,15 2,36 2,57 2,78
Gewicht ca. kg 27,0 30,0 34,0 37,0 40,0 45,0 48,0 51,0
Best.-Nr. 22210604 22210605 22210606 22210607 22210608 22210609 22210610 22210611
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054771 0054772 0054773 0054774 0054775 0054776 0054777 0054778
Stufenzahl inkl. Plattform 12 13 14 15 16 17 18 19
Standhdhe @.m 2,52 273 2,94 315 3,36 3,57 3,78 399
Ausladung @.m 299 3,20 341 3,62 3,83 4,04 4,25 4,46
Gewicht ca. kg 55,0 58,0 62,0 65,0 68,0 72,0 75,0 79,0
Best.-Nr. 22210612 22210613 22210614 22210615 22210616 22210617 22210618 22210619
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054779 0054780 0054781 0054782 0054783 0054784 0054785 0054786

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n
Standhohe @.m 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
Ausladung @.m 131 1,52 173 1,94 2,15 2,36 2,57 2,78
Gewicht ca. kg 29,0 33,0 37,0 41,0 44,0 50,0 53,0 57,0
Best.-Nr. 22210804 22210805 22210806 22210807 22210808 22210809 22210810 22210811
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054771 0054772 0054773 0054774 0054775 0054776 0054777 0054778
Stufenzahl inkl. Plattform 12 13 14 15 16 17 18 19
Standhohe @.m 2,52 2,73 294 315 3,36 3,57 3,78 3,99
Ausladung @.m 2,99 3,20 341 3,62 3,83 4,04 425 4,46
Gewicht ca. kg 610 65,0 69,0 73,0 76,0 81,0 84,0 89,0
Best.-Nr. 22210812 22210813 22210814 22210815 22210816 22210817 22210818 22210819
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054779 0054780 0054781 0054782 0054783 0054784 0054785 0054786

Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n
Standhohe @.m 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
Ausladung @.m 131 1,52 173 1,94 2,15 2,36 2,57 2,78
Gewicht ca. kg 31,0 35,0 40,0 44,0 48,0 54,0 58,0 62,0
Best.-Nr. 22211004 22211005 22211006 22211007 22211008 22211009 22211010 2221101
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054771 0054772 0054773 0054774 0054775 0054776 0054777 0054778
Stufenzahl inkl. Plattform 12 13 14 15 16 17 18 19
Standhohe @.m 2,52 2,73 294 315 3,36 3,57 3,78 3,99
Ausladung @.m 2,99 3,20 341 3,62 3,83 4,04 4,25 4,46
Gewicht ca. kg 67,0 71,0 76,0 80,0 84,0 89,0 93,0 98,0
Best.-Nr. 22211012 22211013 22211014 22211015 22211016 22211017 22211018 22211019
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054779 0054780 0054781 0054782 0054783 0054784 0054785 0054786

Mehrpreis: Plattformverlangerung inkl. Gelanderverlangerung/Gelander
bei einseitigem Handlauf bei beidseitigem Handlauf
Stufenbreite mm 600 800 1.000 600 800 1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm
Alu-Gitterroststufen je 500 mm
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe
Stufenbreite  mm 600 800 1.000

Alu

Stahl
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EXFI] Treppenleiter stationdr mit Podest,
Treppenneigung 60°

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

SerienmdfBig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch

auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhltlich.
Gelander an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und FuBleiste.
Podestldnge 500 mm. Verlangerung bei Alu-Profilstufen und
Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
Podestlangen sind in freitragender Ausfiihrung begrenzt auf 2.500 mm.
Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen

240 mm tief gegen Mehrpreis.

Standardausfiihrung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten,
auf Wunsch oben mit Einhdngehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden

(siehe Seite 205), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.

AuBere Treppenbreite einschlieBlich einseitigem Handlauf

= Stufenbreite+100 mm bzw. Stufenbreite+150 mm bei beidseitigem Handlauf.
Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zuldssige Gesamtbelastung 150 kg/m’
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
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Hinweis:

Diese Treppen sind in Anlehnung an EN IS0 14122-3 (ortsfeste Zugange zu
maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht fiir Wohngebaude zugelassen! Die
Befestigungsmittel zur stationaren Montage der Treppen/Podesttreppen/
Uberstiege miissen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nichtim
Lieferumfang.

In Anlehnung an EN IS0 14122 sind aus Sicherheitsgriinden grundsatzlich Treppen
mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die ortlichen Gegebenheiten aus Platzgriinden
dies nicht ermdglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine
Treppenneigung von 60° gewahlt werden.
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Standhohe @.m 1,00 1,25 1,50 175 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Ausladung @.m 1,05 1,19 1,34 1,48 1,63 177 192 2,06 2,20
Gewicht ca. kg 22,0 24,0 27,0 30,0 34,0 36,0 39,0 42,0 45,0
Best.-Nr. 22200604 22200605 22200606 22200607 22200608 22200609 22200610 22200611 22200612
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054787 0054788 0054789 0054790 0054791 0054792 0054793 0054794 0054795
Stufenzahl inkl. Plattform 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21*
Standhohe @.m 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25
Ausladung @.m 2,35 2,49 2,64 2,78 293 3,07 3,21 3,36 3,50
Gewicht ca. kg 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 62,0 65,0 68,0 710
Best.-Nr. 22200613 22200614 22200615 22200616 22200617 22200618 22200619 22200620 22200621
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054796 0054797 0054798 0054799 0054800 0054801 0054802 0054803 0054804

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Standhohe @.m 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Ausladung @.m 1,05 1,19 1,34 1,48 1,63 1,77 192 2,06 2,20
Gewicht ca. kg 25,0 27,0 30,0 33,0 38,0 40,0 44,0 470 510
Best.-Nr. 22200804 22200805 22200806 22200807 22200808 22200809 22200810 22200811 22200812
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054787 0054788 0054789 0054790 0054791 0054792 0054793 0054794 0054795
Stufenzahl inkl. Plattform 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21*
Standhohe @.m 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 450 475 5,00 5,25

Ausladung @.m 2,35 2,49 2,64 2,78 293 3,07 321 3,36 3,50

Gewicht ca. kg 54,0 57,0 61,0 64,0 67,0 70,0 74,0 770 80,0
Best.-Nr. 22200813 22200814 22200815 22200816 22200817 22200818 22200819 22200820 22200821

Best.-Nr. Handlauf rechts 0054796 0054797 0054798 0054799 0054800 0054801 0054802 0054803 0054804

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 n 12

Standhohe @.m 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Ausladung @.m 1,05 1,19 1,34 1,48 1,63 1,77 192 2,06 2,20

Gewicht ca. kg 28,0 30,0 33,0 36,0 41,0 44,0 48,0 52,0 56,0

Best.-Nr. 22201004 22201005 22201006 22201007 22201008 22201009 22201010 22201011 22201012

Best.-Nr. Handlauf rechts 0054787 0054788 0054789 0054790 0054791 0054792 0054793 0054794 0054795

Stufenzahl inkl. Plattform 13* 14* 15* 16* 7* 18* 19% 20* 21

Standhohe @.m 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 475 5,00 5,25

Ausladung @.m 2,35 249 2,64 2,78 293 3,07 3,21 3,36 3,50

Gewicht ca. kg 60,0 63,0 67,0 710 74,0 78,0 82,0 85,0 89,0

Best.-Nr. 22201013 22201014 22201015 22201016 22201017 22201018 22201019 22201020 22201021

Best.-Nr. Handlauf rechts 0054796 0054797 0054798 0054799 0054800 0054801 0054802 0054803 0054804

* lber 3 m Standhdhe ist laut EN ISO 14122 ein Zwischenpodest von mindestens 1 m Lange notwendig. Den Mehrpreis erhalten Sie auf Anfrage.

Mehrpreis: Plattformverlangerung inkl. Gelanderverlangerung/Gelander

bei einseitigem Handlauf bei beidseitigem Handlauf

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite mm 600 800 1.000 600 800 1.000

Alu-Profilstufen je 500 mm Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu-Gitterroststufen je 500 mm Alu

Stahl-Gitterroststufen je 500 mm Stahl
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EZETl Podesttreppe fahrbar,
Treppenneigung 45°

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

SerienmdBig mit beidseitigem Handlauf.

Geldnder am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und FuBleiste.

Podestldnge 500 mm. Verlangerung bei Alu-Profilstufen und
Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen
270 mm tief gegen Mehrpreis.

Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.

Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen @ 125 mm mit Feststeller,

Fahrwerk am Stiitzteil = Fahrbalken mit Bockrollen @ 160 mm.

AuBere Treppenbreite einschlieBlich beidseitigem Handlauf

= Stufenbreite-+150 mm.

Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch duBerst sicherer Stand.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zulissige Gesamtbelastung 150 kg/m?
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragshezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl inkl. Plattform 4 6 8 10 12 14 16 18
Standhohe c.m 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 2,94 3,36 3,78
Arbeitshohe ca.m 2,34 2,76 318 3,60 4,02 4,44 4,86 5,28
Reichhohe @.m 2,84 3,26 3,68 410 452 4,94 536 578
Fahrwerkbreite @.m 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,20 2,20
Ausladung ca.m 1,62 192 2,21 2,51 2,81 3n 3,40 3,70
Gewicht ca.kg 57,0 75,0 88,0 14,0 122,0 141,0 155,0 173,0
Best.-Nr. 22310604 22310606 22310608 22310610 22310612 22310614 22310616 22310618

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahlinkl. Plattform 4 6 8 10 12 14 16 18
Standhohe ca.m 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 2,94 3,36 3,78
Arbeitshohe ca.m 2,34 2,76 318 3,60 4,02 4,44 4,86 5,28
Reichhdhe ca.m 2,84 3,26 3,68 410 4,52 494 5,36 578
Fahrwerkbreite @.m 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 1,60 2,00 2,20
Ausladung @.m 1,62 192 2,21 2,51 2,81 31 3,40 3,70
Gewicht ca.kg 62,0 81,0 95,0 14,0 131,0 151,0 167,0 183,0
Best.-Nr. 22310804 22310806 22310808 22310810 22310812 22310814 22310816 22310818

Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 4 6 8 10 12 14 16 18
Standhohe ca.m 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 2,94 3,36 3,78
Arbeitshohe @.m 234 2,76 318 3,60 4,02 4,44 4,86 528
Reichhdhe ca.m 2,84 3,26 3,68 410 4,52 494 5,36 578
Fahrwerkbreite @.m 1,20 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 2,00 2,20
Ausladung c.m 1,62 192 2,21 2,51 2,81 3n 3,40 3,70
Gewicht ca.kg 66,0 86,0 103,0 1210 139,0 160,0 176,0 198,0
Best.-Nr. 22311004 22311006 22311008 22311010 22311012 22311014 22311016 22311018

Erlauterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Mehrpreis: Plattformverlangerung inkl. Gelanderverlangerung/Gelander

bei beidseitigem Handlauf
Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm
Alu-Gitterroststufen je 500 mm
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu
Stahl
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EZEL] Podesttreppe fahrbar,
Treppenneigung 60°
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Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

SerienmdBig mit beidseitigem Handlauf.

Geldnder am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und FuBleiste.

Podestldnge 500 mm. Verlangerung bei Alu-Profilstufen und
Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen
240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.

Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen @ 125 mm mit Feststeller,

Fahrwerk am Stiitzteil = Fahrbalken mit Bockrollen @ 160 mm.

AuBere Treppenbreite einschlieBlich beidseitigem Handlauf

= Stufenbreite-+150 mm.

Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch duBerst sicherer Stand.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zulissige Gesamtbelastung 150 kg/m?
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragshezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:

Nach EN IS0 14122 sind aus Sicherheitsgriinden grundsatzlich Treppen

mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die drtlichen Gegebenheiten aus Platzgriinden
dies nicht ermdglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine
Treppenneigung von 60° gewahlt werden.
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl inkl. Plattform 4 6 8 10 12 14 16
Standhohe c.m 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Arbeitshohe ca.m 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50
Reichhdhe @.m 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
Fahrwerkbreite @.m 1,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,60 1,80
Ausladung @.m 1,08 1,37 1,66 1,94 2,23 2,52 2,81
Gewicht ca.kg 53,0 66,0 81,0 96,0 110,0 126,0 139,0
Best.-Nr. 22300604 22300606 22300608 22300610 22300612 22300614 22300616

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahlinkl. Plattform 4 6 8 10 12 14 16
Standhohe ca.m 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Arbeitshohe ca.m 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50
Reichhdhe ca.m 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
Fahrwerkbreite @.m 1,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,60 1,80
Ausladung @.m 1,08 1,37 1,66 1,94 2,23 2,52 2,81
Gewicht ca.kg 58,0 74,0 87,0 104,0 118,0 135,0 149,0
Best.-Nr. 22300804 22300806 22300808 22300810 22300812 22300814 22300816

Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 4 6 8 10 12 14 16
Standhohe ca.m 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Arbeitshohe @.m 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50
Reichhdhe ca.m 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
Fahrwerkbreite @.m 1,20 1,20 1,20 1,40 1,60 1,60 1,80
Ausladung @.m 1,08 137 1,66 1,94 2,23 2,52 2,81
Gewicht ca.kg 61,0 790 93,0 110,0 124,0 144,0 159,0
Best.-Nr. 22301004 22301006 22301008 22301010 22301012 22301014 22301016

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Mehrpreis: Plattformverlangerung inkl. Gelanderverlangerung/Gelander

bei beidseitigem Handlauf
Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm
Alu-Gitterroststufen je 500 mm
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu
Stahl
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Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

SerienmaBig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch

auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhaltlich.
Geldnder an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und FuBleiste.
Podestldnge 500 mm. Verlangerung bei Alu-Profilstufen und
Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

Lichte Weite = Podestlange - 175 mm.

Podestlangen sind in freitragender Ausfiihrung begrenzt.

Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen

270 mm tief gegen Mehrpreis.

Standardausfiihrung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
AuBere Treppenbreite einschlieBlich einseitigem Handlauf

= Stufenbreite+100 mm bzw. Stufenbreite+150 mm bei beidseitigem Handlauf.
Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zulissige Gesamtbelastung 150 kg/m?
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragshezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Uberstiege des Typs 2240/2241
stets fix montiert werden miissen.

.. Podestlange

P m—

Ausladung
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Standhohe @.m 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
lichte Hohe @.m 0,51 0,72 093 114 1,35 1,56 177 1,98 219
Ausladung @.m 1,70 212 2,54 2,96 3,38 3,80 422 4,64 5,06
Gewicht ca.kg 36,0 00 49,0 56,0 63,0 72,0 78,0 85,0 92,0
Best.-Nr. 22410603 22410604 22410605 22410606 22410607 22410608 22410609 22410610 22410611
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054807 0054808 0054809 0054810 0054811 0054812 0054813 0054814 0054815

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Standhohe @.m 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
lichte Hohe @.m 0,51 0,72 093 1,14 1,35 1,56 177 1,98 219
Ausladung @.m 1,70 2,12 2,54 2,96 3,38 3,80 422 4,64 5,06
Gewicht ca. kg 38,0 44,0 52,0 59,0 67,0 76,0 83,0 90,0 98,0
Best.-Nr. 22410803 22410804 22410805 22410806 22410807 22410808 22410809 22410810 22410811
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054807 0054808 0054809 0054810 0054811 0054812 0054813 0054814 0054815

Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Standhohe @.m 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31
lichte Hohe @.m 0,51 0,72 0,93 1,14 1,35 1,56 1,77 1,98 219
Ausladung @.m 1,70 2,12 2,54 2,96 3,38 3,80 422 4,64 5,06
Gewicht ca. kg 39,0 48,0 54,0 62,0 70,0 80,0 87,0 95,0 103,0
Best.-Nr. 22411003 22411004 22411005 22411006 22411007 22411008 22411009 22411010 22411011
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054807 0054808 0054809 0054810 0054811 0054812 0054813 0054814 0054815

Mehrpreis: Plattformverlangerung inkl. Gelanderverlangerung/Gelander

bei einseitigem Handlauf bei beidseitigem Handlauf
Stufenbreite mm 600 800 1.000 600 800 1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm
Alu-Gitterroststufen je 500 mm
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu
Stahl

Fahrbare Ausfiihrung mit Streben und Traversen auf Anfrage maglich.
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FPXT] Uberstieg stationir,
Treppenneigung 60°

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

Serienmdfig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch

auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhaltlich.
Gelander an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und FuBleiste.
Podestldnge 500 mm. Verlangerung bei Alu-Profilstufen und
Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

Lichte Weite = Podestlange - 210 mm.

Podestlangen sind in freitragender Ausfiihrung begrenzt.

Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen

240 mm tief gegen Mehrpreis.

Standardausfiihrung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend.
AuBere Treppenbreite einschlieBlich einseitigem Handlauf

= Stufenbreite-+100 mm bzw. Stufenbreite+150 mm bei beidseitigem Handlauf.
Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl.

Zulassige Belastung der Stufen 150 kg, zulissige Gesamtbelastung 150 kg/m?
(max. 300 kg).

Benutzung nur durch 1 Person zuldssig.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragshezogen.

Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
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Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Uberstiege des Typs 2240/2241
bei der Verwendung stets fix montiert werden miissen.

Nach EN 150 14122 sind aus Sicherheitsgriinden grundsatzlich Treppen

mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die drtlichen Gegebenheiten aus
Platzgriinden dies nicht ermdglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird
kann eine Treppenneigung von 60° gewahlt werden.
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Stufenbreite 600 mm G
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Standhohe @.m 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
lichte Hohe @.m 0,63 0,88 113 1,38 1,63 1,88 2,13 2,38 2,63
Ausladung @.m 1,30 1,59 1,88 217 2,46 2,75 3,04 333 3,62
Gewicht ca. kg 28,0 33,0 39,0 45,0 50,0 57,0 63,0 68,0 74,0
Best.-Nr. 22400603 22400604 22400605 22400606 22400607 22400608 22400609 22400610 22400611
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054816 0054817 0054818 0054819 0054820 0054821 0054822 0054823 0054824

Stufenbreite 800 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Standhohe @.m 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
lichte Hohe @.m 0,63 0,88 113 1,38 1,63 1,88 2,13 2,38 2,63
Ausladung @.m 1,30 1,59 1,88 217 2,46 2,75 3,04 333 3,62
Gewicht ca. kg 30,0 35,0 4,0 48,0 53,0 61,0 67,0 73,0 79,0
Best.-Nr. 22400803 22400804 22400805 22400806 22400807 22400808 22400809 22400810 22400811
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054816 0054817 0054818 0054819 0054820 0054821 0054822 0054823 0054824

Stufenbreite 1.000 mm
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Standhohe @.m 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
lichte Hohe @.m 0,63 0,88 113 138 1,63 1,88 213 238 2,63
Ausladung @.m 1,30 1,59 1,88 217 2,46 2,75 3,04 333 3,62
Gewicht ca. kg 31,0 37,0 44,0 52,0 56,0 64,0 71,0 77,0 84,0
Best.-Nr. 22401003 22401004 22401005 22401006 22401007 22401008 22401009 22401010 22401011
Best.-Nr. Handlauf rechts 0054816 0054817 0054818 0054819 0054820 0054821 0054822 0054823 0054824

Mehrpreis: Plattformverlangerung inkl. Gelanderverlangerung/Gelander

bei einseitigem Handlauf bei beidseitigem Handlauf
Stufenbreite mm 600 800 1.000 600 800 1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm
Alu-Gitterroststufen je 500 mm
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite mm 600 800 1.000
Alu
Stahl

Fahrbare Ausfiihrung mit Streben und Traversen auf Anfrage maglich.
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Hinweis:

Diese Leiter ist keine
Anlegeleiter nach EN 131-1
und darf daher nicht frei
angelegt, sondern nurin
eingehangtem Zustand
verwendet werden.

www.hymer-alu.de

Stufenaufstieg
ohne Plattform, Anstellwinkel 68°

> Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf.
> Leiterbreite 500 mm.

> Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.
> Inkl. Einhdngehakenset @ 30 mm.

G

Empfohlenes Zubehor:

I Aufhangungsset
w0 Best-Nr.0054835

I

Stufenzahl 5 6 7 8 9 10 n 12 3 14 15
Leiterldnge @.m 1,28 153 1,82 2,03 2,28 2,58 2,78 3,03 3,28 3,53 3,78
Standhohe @.m 115 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55 2,80 3,00 325 3,50
Arbeitshohe @.m 2,65 2,90 310 335 3,60 3,80 4,05 430 4,50 475 5,00
Reichhdhe @.m 315 3,40 3,60 3,85 410 4,30 4,55 4,80 5,00 525 550
Ausladung @.m 0,55 0,64 0,74 0,83 0,92 1,02 m 1,20 1,30 1,40 1,50
Gewicht ca. kg 75 8,5 95 10,5 15 12,5 13,5 145 15,5 16,5 17,5
EAN-Code 4019502328266 4019502328273 4019502328280 ~ 4019502328297 4019502328303 4019502328310 ~ 4019502328327 4019502328334 ~ 4019502328341 4019502328358 ~ 4019502328365
Best.-Nr. 805805 805806 805807 805808 805809 805810 805811 805812 805813 805814 805815

Hinweis:

Diese Leiter ist keine
Anlegeleiter nach EN 131-1
und darf daher nicht frei
angelegt, sondern nurin
eingehangtem Zustand
verwendet werden.

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.

Stufenaufstieg
mit Plattform, Anstellwinkel 68°

> Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf und Gelander.
> Leiterbreite 500 mm.

» Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.

» Podestlange 450 mm.

> Inkl. Einhdngehakenset @ 35 mm.

Empfohlenes Zubehor:
E¥I Aufhangungsset

@ w0 Best-Nr.0054835 s
W \J .
/

Stufenzahl inkl. Plattform 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15
Leiterlange c.m 1,20 145 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,70
Standhohe c.m 115 1,40 1,60 1,85 20 2,30 2,55 2,80 3,00 3,25 3,50
Arbeitshohe @.m 2,65 2,90 3,10 335 3,60 3,80 4,05 430 4,50 4,75 5,00
Reichhdhe ca.m 315 3,40 3,60 3,85 410 430 4,55 4,80 5,00 5,25 5,50
Ausladung ca.m 0,92 1,01 m 1,20 1,29 1,39 1,48 1,58 1,67 1,76 1,86
Gewicht ca. kg 12,0 133 14,5 158 17,0 18,3 19,5 20,8 22,0 233 24,5
EAN-Code 4019502328426 4019502328433 4019502328440 4019502328457 4019502328464 4019502328471 4019502328488 4019502328495 ~ 4019502328501 4019502328518 4019502328525
Best.-Nr. 806005 806006 806007 806008 806009 806010 806011 806012 806013 806014 806015

Erlduterung zu Standhdhe, Arbeitshohe und Reichhdhe siehe Seite 5.
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Zubehor und Ersatzteile fiir Treppen, Biihnen und Podeste

Stirnseitiges Gelander Durchgangssperre selbstschlieBend Stabschranke selbstschlieBend

G G

fiir Typ 2220+2221 fiir Breite .mm 600 800 1.000 fiir Breite c.mm 600 800 1.000
fiir Plattformbreite ca.mm 600 800 1.000 Best.-Nr. 22990040 22990041 22990042  Best.-Nr. 22990050 22990051 22990052
Best.-Nr. 22990030 22990031 22990032

» Lustiegsseite wird zusatzlich geschiitzt.
» Offnet sich nach oben.
> Aus Aluminium.

» Zustiegsseite wird zusatzlich geschiitzt.
> Links- oder rechtsoffnend montierbar.
> Aus Aluminium.

> Gelander zum Verschrauben an der Plattform.
> Aus Aluminium.

Sicherungskette mit Karabinerhaken

fiir Breite 600-+800+1.000

Ca.mm

Best.-Nr. 22990060

» Zustiegsseite wird zusatzlich geschiitzt.
> Aus Stahl.

Werkzeugablageschale
GroRe 600x300 1.000x300
Best.-Nr. 0055178 0055179

Die Ablageschale wird an zwei Pfosten verschraubt.

Aus Aluminium.

)
> Abweichende GroBen auf Anfrage erhaltlich.
>
» Zuldssige Belastung 20 kg.

Aufhd@ngungsset

S

Einhangehakenset

fiir Typ 2210+2211 Hohe platte ca.mm 93
HakengroBe  ca.mm 30 60 100 Best.-Nr. 0054835
Best.-Nr. 0055175 0055176 0055177

» Passend fiir Einhangehaken mit 30 mm
und 35 mm Durchmesser.
» Selbstmontage mittels Werkzeug.

> Galvanisch verzinkt.
> Inhalt: 2 Winkel und 2 Einhdngehaken inkl.

Befestigungsmaterial. > Inhalt: 2 Aufhdngungen.
Ersatzteilset Handlaufabdeckungen
Dreieckskonsole fiir Stufenaufstiege und Treppen

8058+8060
0054833

222042221
800

fiir Typ
Best.-Nr.

fiir Typ

600
22990020 22990021 22990022

fiir Stufenbreite  ca.mm 1.000

Best.-Nr.

» Selbstmontage ohne Werkzeug.
> Fiir die seitliche Wandmontage. > Inhalt: 2 Abdeckungen.
> Aus Stahl, feuerverzinkt.

> Ohne Befestigungsmaterial.
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Machen Sie lhr Projekt zu einem HYMER Project

HYMER Project ist lhr zuverlassiger Projekt- und Entwicklungspartner
fiirintelligente und maBgeschneiderte Steigtechniklosungen.

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen hochkomplexe Steigtechnikanlagen nach lhren
individuellen Anforderungen. Dabei geht das Leistungsangebot von HYMER Project weit iiber das
iibliche Mal hinaus. ,Personlich. Intelligent. Zuverldassig.” Das ist unser Motto. Hochste Zeit also,
aus Ihrem nachsten Projekt ein HYMER Project zu machen.

Wir sind personlich fiir Sie da

Personlich”, das ist fiir uns mehr als ein Werbeversprechen. Wir sind fiir Sie da.

Ob telefonisch, per E-Mail oder persdnlich vor Ort: lhr Ansprechpartner von HYMER
Project hat immer ein offenes Ohr. Wir beraten Sie vor Ort und begleiten das komplette
Projekt — von der ersten Idee bis zur fertigen Konstruktion. Dabei verstehen wir

uns als Ihr personlicher Problemldser und betrachten uns nicht nur als Lieferant,
sondern mochten Ihr Partner sein. Die Zusammenarbeit mit HYMER Project erdffnet
lhnen ein Leistungsspektrum, das fiir Sie und Ihre Mitarbeiter echten Mehrwert schafft
— langfristig und nachhaltig.

Wir bieten intelligente Systeme

Dank unserer langjahrigen Erfahrung im Bereich der Sonderkonstruktionen kdnnen wir lhnen
intelligente Mdglichkeiten bieten, die sich in der Praxis bereits vielfach bewdhrt haben.
Dabei orientieren wir uns stets an lhren Problemstellungen und finden fiir jedes

Projekt und jedes Detail eine individuelle und maBgeschneiderte Lsung. Basis unserer
Konstruktionen ist ein hochwertiges und durchdachtes Baukastensystem. Auf Grundlage
dieses intelligenten Systems, und im Bedarfsfall auch dariiber hinaus, entwickeln wir
Konstruktionen, die die gegebenen Mdglichkeiten optimal ausnutzen — auch, und vor allem
dann, wenn keine Standard|dsungen machbar sind.

Wir leben Zuverlassigkeit

Unsere Kunden kdnnen sich auf uns verlassen — in allen Bereichen. Selbstverstandlich
erarbeiten wir fiir Sie die beste Losung fiir Ihren individuellen Bedarf. Zudem diirfen

Sie sich sicher sein, dass Ihr Produkt vollstandig in unserem Werk in Wangen gefertigt
und gepriift wird, hochster Qualitdt ,Made in Germany” entspricht und Ihnen durch
Einhaltung der relevanten Normen die ndtige Rechtssicherheit bietet. Was wir hnen
zusagen, halten wir ein: Gleich, ob es darum geht, stets ein offenes Ohr fiir Ihre
Anliegen zu haben, Termine einzuhalten oder Sie auch nach Auslieferung Ihres Produkts
weiterhin zu unterstiitzen — wir stehen zu unserem Wort.
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Mit Sicherheit auch fiir Sie die passende Losung.

HYMER Project

Personlich.
Intelligent.
Zuverlassig.
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Anwendungsbeispiel:
Montagebiihne fiir Steinbrecher

Aufgabenstellung

Montagebiihne zur sicheren und flexiblen Endmontage verschie-
dener Bauteile an unterschiedlichen Typen

von mobilen Steinbrechmaschinen im Innen- und AuBenbereich.

Losung

Die Anwendung der Montagebiihne an verschiedenen Brechertypen
und den Zugang zu allen Bereichen der Maschine losten wir mittels
einer hohenverstellbaren Podesttreppe, die kraft einer leicht
bedienbaren Handkurbel an die unterschiedlichen Arbeitshohen
angepasst werden kann. GroBe gummierte Rollen ermdglichen

das bequeme Heranfahren der Biihne an die Baumaschine. Ein
dreiseitiges Gelander mit selbstschlieBender Sicherheitstiire
gewahrleistet sicheres Arbeiten auf der Plattform, wahrend die
massive Unterbaukonstruktion aus Stahl erhdhte Stabilitat und
Langlebigkeit bietet.

Technische Daten

» Senkrechte Hohe: 3.000 — 3.800 mm, stufenlos verstellbar.
» Treppenneigung: 43°—59°.

» Plattformlange: ca. 1.200 mm.

» Plattformbreite: ca. 800 mm.

» Gelander: Dreiseitig mit selbstschlieBender Sicherheitstiire
an der Stirnseite.

» Massive Unterbaukonstruktion aus Stahl.
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Anwendungsbeispiel:
Montagebiihne fiir Feuerwehrfahrzeuge

Aufgabenstellung
Hohenverstellbare Arbeitshiihne zur sicheren Montage von
Dachaufbauten bei verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen.

Losung

Speziell fiir diese Anforderungen entwickelten wir eine

frei kombinierbare 5-teilige Montagebiihne, bei welcher
jedes Biihnenelement per Kurbelmechanismus separat
hohenverstellbar und zentral je Achse bremsbar ist. Die
einzelnen Biihnenelemente konnen iber Spannelemente
miteinander verbunden werden. Flexibel steckbare Gelander
sichern einen Rundumschutz in allen Kombinationsvarianten.

Technische Daten

» Senkrechte Hohe: 2.200 — 3.500 mm, stufenlos verstellbar.
» Treppenneigung: 32°- 61°.

» SchenkelmaR kombiniert: 11.000 mm (beidseitig).

» Schenkelmaf kurz: 8.500 mm.

» Biihnenbreite: 1.000 mm.

> Gelander umlaufend, zur Innenseite steckbar.
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609196

Eis-/Schneeschieber
inklusive




www.hymer-alu.de

Anwendungsbeispiel:
Enteisungsbiihne Hymer-ARCTICA

Aufgabenstellung
Arbeitsbiihne fiir sicheres Entfernen von Schnee und Eis
auf Fahrzeugddchern (wie gemaR § 23 der StVO vorgeschrieben).

Losung

Die Enteisungsbiihne Hymer-ARCTICA wurde nach DIN EN 1004 und
EN SO 14122 aus bewahrten und auswechselbaren Komponenten
des HYMER-Baukastensystems konstruiert und gefertigt. Zwei
Basiselemente (5 m oder 7 m Plattformlange) konnen mittels
Erweiterungselementen von je 2 m flexibel verldngert werden.
Stabile Holme und massive Profilstreben gewdhrleisten einen
sicheren Stand, der keiner Ausleger bedarf. Eine selbstschlieBende
Zugangstiir, Gitterroste mit Rutschhemmung der Klasse R12 und
Reflektoren sorgen fiir besonders sicheres Arbeiten.

lhre Vorteile

> Aufbauservice: Aufbau durch unser Montageteam
» Effektiv: Zwei Lastzige konnen gleichzeitig von Eis befreit werden  yor ort méglich.

— keine seitlichen Ausleger.

» Standsicher: Massive, feuerverzinkte Fundamentplatten eriibrigen
» Sicher: Sichtbar auch bei Dunkelheit durch Reflektoren. Gitterroste e Befestigung auf dem Untergrund (als Zubehér erhiltlich).

mit Rutschhemmung der Klasse R12 und selbstschlieBender
Zugangstire. > Flexibel: Plattform im 2-Meter-Schritt erweiterbar.

> Rentabel: Hymer-ARCTICA Iasst sich ganzjahrig fiir Tatigkeiten wie > Amtlich: Hymer-ARCTICA wird in Anlehnung an die Normen
z.B. Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten einsetzen. DIN EN 1004 und EN ISO 14122 konstruiert und gefertigt.

» Zeitsparend: Einfacher und schneller Aufbau durch vorgefertigte > Extra: Hochwertiger teleskopierbarer Eis- und Schneeschieber
Baugruppen bei Selbstmontage. mit Halterung an der Biihne inklusive.

Technische Daten

Bezeichnung Basis kurz Basis lang Erweiterung
Biihnenlénge ca.mm 5.000 7.000 je2.000
Biihnenbreite ca.mm 800 800 800
Grundkonstruktion Aluminium
Biihnenbelag Gitterrost Stahl verzinkt
. Rutschhemmung Klasse R12
Empfohlenes Zubehor: e ity 15°
Stufentiefe ca.mm 270 270 270
/ ﬁ Standhéhe Plattform ca. mm 3.200 3.200 3.200
Zuldssige Belastungje stufe /gesamt kg 150/300 150/300 150/300
inkl. Eis-/Schneeschieber mit Halterung v v X
Bodenplatte fiir Eis-/Schneeschieber Best-Ar. ctlke e sty

Podestund Treppe > Best.-Nr. 609196
> Best.-Nr. 609197
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ANHANG

Verkaufs- und Lieferbedingungen suom

|. Geltungsbereich

hadi
gung

1. Die nachfolgenden Verkaufs- und Liefer Geschéftshed des

9!

gelten ausschlieBlich. Allg gung
Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdriicklich und schriftlich zugestimmt haben.

2. Etwaige miindlich getroffene Nebenabreden sind unwirksam.

3. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Abschliisse und gelten auch fiir alle
kiinftigen Geschafte zwischen den Vertragsparteien, selbst wenn sie nicht nochmals ausdriicklich vereinbart werden.
Il. Vertragsschluss, Unterlagen, Schutzrechte

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestatigt ist. Bis dahin gilt unser
Angebot als freibleibend.

2. Seitens des Bestellers im Vergleich zur urspriinglichen Bestellung gewiinschte Anderungen oder Erginzungen
bediirfen ebenso wie jegliche seitens der Vertragsparteien zur Bestellung getroffene Nebenabreden zu ihrer
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestatigung.

3. Zur Wahrung der Schriftform ist es ausreichend, die Erganzungen, Anderungen oder getroffenen Nebenabreden im
Textin zitierter, jedoch nicht unterzeichneter Form dem Besteller zugénglich zu machen.

4. An Kostenvoranschldgen, Entwiirfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und
Urheberrecht vor; sie diirfen Dritten nurim Einvernehmen mit uns zugénglich gemacht werden. Zeichnungen und andere von
uns zu Angeboten tibermittelte Unterlagen sind auf Verlangen jederzeit und jedenfalls dann zuriickzugeben, wenn uns der
Auftrag nicht erteilt wird. Sofern wir Gegenstande nach vom Kunden iibergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder
sonstigen Unterlagen geliefert haben, ibernimmt dieser die Gewahr dafiir, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte, insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegensténde,
sind wir — ohne zur Priifung der Rechtslage verpflichtet zu sein — berechtigt, jede weitere Tatigkeit einzustellen und
Schadensersatz zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich auBerdem, uns von allen mit den von ihm iibergebenen Unterlagen
im Zusammenhang stehenden Anspriichen Dritter unverziiglich frei zu stellen.

5. Wir behalten uns vor, die Kosten fiir Muster und Versuchsteile und die zu ihrer Fertigung notwendigen Werkzeuge

zu berechnen. Die Herstellungskosten der fiir die Serienfertigung erforderlichen Werkzeuge stellen wirin Rechnung
soweit nichts anderes vereinbart ist. Alle Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum, auch wenn deren Herstel-
lungskosten vom Kunden ganz oder teilweise iibernommen werden und nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

11l Leistungsheschreibung

1. Die Beschaffenheit des Liefer- und Leistungsgegenstands wird abschlieBend durch ausdriicklich vereinbarte
Leistungsmerkmale (z. B. Spezifikationen, Kennzeichnungen, Freigabe, sonstige Angaben) beschrieben.

Eine Gewahrleistung fiir einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit iibernom-
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wegen Ereignissen hherer Gewalt oder aus den anderen vorgenannten Griinden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht
ordnungsgemaB beliefern.

2.Die Antragstellung auf Erdffnung eines Insolvenzverfahrens, die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gema

§807 2P0, eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der
Vermdgensverhdltnisse des Kunden berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen und die Erfiillung laufender Vertrage
zuverweigern, soweit der Kunde nicht die Gegenleistung bewirkt oder auf unser Verlangen angemessene Sicherheit leistet.
VIIl. Anspriiche wegen Mangeln, Riigeobliegenheit

Wir haften fiir Méngel der von uns gelieferten Ware nur gemaR den nachfolgenden Bestimmungen:

1. Der Kunde hat seine Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten gemag § 377 HGB ordnungsgema@ zu erfiillen.

2. Der Kunde kann beim Vorliegen eines Mangels Nacherfiillung (nach unserer Wahl entweder durch Nachbesserung
oder durch Ersatzlieferung) verlangen.

3.Im Falle der Ersatzlieferung st der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Sache auf Verlangen zuriickzugewahren.

4. Ein Anspruch auf Riickgéngigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Mehrpreises ist nur gegeben, wenn der
Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden kann, die Nacherfiillung mit unverhaltnismaBigen
Kosten verbunden, unzumutbar oder aus sonstigen Griinden als fehlgeschlagen anzusehen ist. Bei nur geringfiigigen

Méngeln steht dem Kunden jedoch kein Riicktrittsrecht zu.

q
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zu geben; inshesondere ist uns die beanstandete Ware auf Wunsch und auf unsere Kosten zur Verfiigung zu stellen.

h

5. Der Kunde hat uns bei Beanst

unverziiglich Gelegenheit zu einer Uberpriifung der beanstandeten Ware
Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des Kunden mit Transportkosten sowie dem
Uberpriifungsaufwand vor.

6. Anspriiche wegen Méngeln bestehen nicht, wenn der Fehler auf die Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- und
Einbauvorschriften, ungeeignete und unsachgeméRe Verwendung oder Lagerung, fehlerhafte oder nachldssige
Behandlung oder Montage, natiirlichen Verschlei oder vom Kunden oder Dritten vorgenommene Eingriffe in den
Liefergegenstand zuriickzufiihren ist.

7.Fiir Produkte, die wir vereinbarungsgemaR nicht als Neuware liefern, stehen dem Kunden die vorgenannten
Anspriiche nicht zu.

8. Die Riickgabe verkaufter, mangelfreier Ware ist grundsatzlich ausgeschlossen.

IX. Haftung

1. Wir haften fiir Schad

b i

atzanspriiche aller Art, i eauch aus Verschulden bei Vertragsschluss, Pflicht-
verletzungen und unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB), soweit uns, unseren Mitarbeitern oder Erfiillungsgehilfen
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

2.Bei Schaden resultierend aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, Garantien oder der

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten haften wir auch fiir leichte Fahrlassigkeit. Im Falle der Verletzung

men, als dies ausdriicklich und schriftlich vereinbart ist; im Ubrigen obliegt das Ei und Verwendungsrisiko
ausschlieBlich dem Kunden. Andere als die ausdriicklich vereinbarten Leistungsmerkmale oder sonstige Beschaffen-
heiten der Lieferungen und Leistungen sind nicht geschuldet. Wir behalten uns handelsiiblich oder technisch nicht
vermeidbare Abweichungen von physikalischen und chemischen GraBen einschlieBlich Farben, Rezepturen, Verfahren
und das Einsetzen von Rohstoffen sowie Bestellmengen vor, soweit dies dem Kunden nicht unzumutbar st.

2. Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand (z. B. in Katalogen, Produktinformationen, elektronischen Medien

oder auf Etiketten) beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen und stellen lediglich Richtwerte oder

ih

Kennzeichnungen dar. Weder diese Produktangaben noch ausdriicklich te Lei kmale/Einsatzzwecke
entbinden den Kunden davon, die Eignung fiir den beabsichtigten Verwendungszweck des Produkts zu testen.

3. Angaben zur Beschaffenheit und Einsatzmdglichkeiten unserer Produkte beinhalten keine Garantien, insbesondere
nicht gemag §§ 443, 444, 639 BGB, es sei denn, diese werden ausdriicklich schriftlich als solche bezeichnet.

IV. Lieferung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Besteller tragt auch dann die Gefahr, wenn frachtfreie
Lieferung vereinbart wurde. Fiir die Versicherung der Ware auf dem Transport hat der Besteller auf seine Kosten Sorge
zutragen. Bei Franko-Lieferung ist die Frachtzahlung als eine fiir den Besteller gemachte Auslage zu betrachten.
V.Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Kisten werden bei frachtfreier Riicksendung in einwandfreiem
Zustand zu zwei Drittel des berechneten Wertes gutgeschrieben, falls nicht anders schriftlich vereinbart wurde.

VI. Lieferzeit, Teillieferungen

1. Lieferzeitangaben sind — auch wenn mit dem Kunden ein Liefertermin vereinbart wurde — nur annahernd und
unverbindlich, es sei denn, dass der Liefertermin ausdriicklich schriftlich als fix vereinbart wurde. Ein bestétigter
Liefertermin steht unter dem Vorbehalt der richtigen, vollstandigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Die Liefer-
fristist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder wir dem Kunden
die Versandbereitschaft mitgeteilt haben. Die Lieferfrist beginnt nicht zu laufen, solange der Kunde nicht seine
Verpflichtungen, wie z. B. die Beibringung technischer Daten und Unterlagen, Genehmigungen sowie eine Anzahlung

oder die Ubergabe einer Zahl ie ord 4B erfiillt hat.

2. Wirsind zu Teillieferungen berechtigt.

VII. Hohere Gewalt, Zwangsvollstreck Bnah

1. Ereignisse hoherer Gewalt sowie sonstige Umstande, die wir nicht zu vertreten haben und die eine termingeméRe

Ausfiihrung iibernommener Auftrage unmaglich machen, befreien uns fiir die Dauer ihres Vorliegens von der

iibernommenen Liefer- und Leistungsverpflichtung. Das giltinsbesondere bei Energie- und Rohstoffmangel,
Arbeitskampf

behdrdlichen Verfii

L gung

Verkehrs- oder Betriebsstorungen oder wenn uns Unterlieferanten

vertrag ntlicher Pflichten beschrankt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Vorstehende Regelung gilt auch fiir die Pflichtverletzung
unserer Mitarbeiter und Erfiillungsgehilfen.

3. Fiir Schutzrechtsverletzungen haften wir entsprechend der vorstehenden Regelungen, sofern und soweit bei
vertragsgemaBer Verwendung unserer Ware solche Schutzrechte verletzt werden, die in der Bundesrepublik
Deutschland Giltigkeit haben und zum Zeitpunkt unserer Lieferung verdffentlicht sind. Dies gilt nicht, soweit wir die
Liefergegenstande nach den dem Kunden iibergebenen Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Beschreibungen oder
Angaben des Kunden hergestellt haben und nicht wissen oder wissen miissen, dass dadurch Schutzrechte verletzt
werden. In diesem Fall haftet unser Kunde fiir bereits eingetretene oder eintretende Schutzrechtsverletzungen. Erist
verpflichtet, uns unverziiglich iber magliche und behauptete Schutzrechtsverletzungen, die ihm bekannt werden, zu
informieren und uns von Anspriichen Dritter und allen anfallenden Kosten und Aufwendungen frei zu stellen.

4. Die Anspriiche auf Minderung und Ausiibung eines Riicktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der

Nacherfiillungsanspruch verjahrt ist.

Drodikthaf
gen des Produkthaftungsgesetzes,

aus unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB) wegen deliktischer Produkthaftung sowie nach den §§ 478, 479 BGB

(Letztverkauferregress) bleibt von den vorstehende Regelungen unberiihrt, soweit danach fiir Personen- und

5. Unsere Haftung wegen Méngeln des Liefergegenstandes nach den Besti

Sachschaden an privat genutzten Gegenstanden gehaftet wird.
6.Im Ubrigen wird unsere Haftung auBer in den in Ziffer 1 und 2 genannten Fillen ausgeschlossen.

X.Verjéhrung

had

1. Gewahrleistungs-, Sc atz und Auf atzanspriiche des Kunden verjéhren nach einem Jahr

ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn; es sei denn, es handelt sich um Mangelanspriiche fiir eine Ware, die
entsprechend ihrer iiblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht hat — hier betragt die Verjahrungsfrist 5 Jahre.

2. Die Anspriiche auf Minderung und Ausiibung eines Riicktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der
Nacherfiillungsanspruch verjahrt ist.

3. Die vorgenannten Verjéhrungsfristen gelten nicht, sofern wir grob fahrldssig oder vorsétzlich gehandelt haben oder
soweit wir im Falle der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit oder fiir Schaden an privat genutzten
Sachen haften sowie ebenso nicht in den Féllen der §5 478, 479 BGB.

XI. BestimmungsgemaBer Gebrauch, Weiterlieferung

1. Die von uns gelieferten Waren und Gegenstande sind nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Bestimmungen hergestellt; sie sind, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, nicht fiir den Einsatzin

und/oder die WeiterverauBerung in die USA, US-Territorien oder nach Kanada bestimmt.
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2. Bei Weiterverarbeitung/WeiterverauBerung unserer Waren bzw. Liefergegenstanden an Dritte wird der Besteller/
Kunde unsere Geratebeschreibung/Bedienungsanleitung und — bei Lieferungen auBerhalb des Gebietes der
Europdischen Union, inshesondere bei Lieferungen in die USA, in US-Territorien oder nach Kanada — eine den dortigen
gesetzlichen bzw. behdrdlichen Anforderungen und Verkehrsanschauungen entsprechende Gerétebeschreibung und
Montage- bzw. Bedienungsanleitung beifiigen.

3. Bei WeiterverauBerung unserer Waren bzw. Liefergegenstande durch den Besteller/Kunden in die USA, in US-Territorien
oder nach Kanada ist der Besteller/Kunde als Inverkehrbringer unserer Waren bzw. Liefergegenstande auf diesen Markten
uns gegeniiber dafiir verantwortlich, dass die Produkte den dort einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechen.
XIl. Sicherheiten

1. Wir behalten uns das Eigentum an samtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, auch die bedingt bestehenden
Forderungen, einschlieBlich Nebenforderungen, die wir gegen den Kunden aus unserer Geschéftsverbindung haben,

erfiillt sind; hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhangendes Liefergeschaft. Bei laufender Rechnung gilt

das vorbehaltene Eigentum als Sicherung fiir unsere Saldoforderung. Vorstehende R gen gelten auch fiir kiinftig
entstehende Forderungen.

2. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschaftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder
zuvermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der WeiterverauBerung, der Verarbeitung,
der Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgriinden im Zusammenhang mit der Kaufsache (insbesondere aus
Versicherungsvertragen oder unerlaubten Handlungen) in Héhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl.
Mehrwertsteuer) ab. Der VerauBerung steht die Verwendung zur Erfiillung von Werk- oder Werklieferungsvertragen
durch den Kunden gleich.

3. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware ent-
stehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgange fiir uns erfolgen, sodass wir als Hersteller gelten. Bleibt
bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir
Miteigentumim Verhaltnis der objektiven Werte dieser Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung,
so iibertragt der Kunde uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand
oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware und verwahrt sie unentgeltlich fiir uns.
4.DerKundeist zur Einziehung der Forderungen aus der WeiterverauBerung trotz der Abtretung erméchtigt, solange wir

diese Erméchtigung nicht widerrufen haben. Wir selbst werden die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen

A,

Zahlungsverpflichtungen uns geg a8 nachkommt. Der Kunde ist auf unser erstes schriftliches Verlangen

hin verpflichtet, uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen sowie den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
5. Wirsind berechtigt, die Befugnis des Kunden zur WeiterverauBerung im Rahmen von Ziffer 2. und zur Einziehung
deran uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, wenn der Kunde uns gegeniiber

in Zahlungsverzug gerat, sich aufgrund einer wesentlichen Verschlechterung seiner Vermdgensverhéltnisse in
Zahlungsschwierigkeiten befindet oder seine uns gegeniiber obliegenden vertraglichen Pflichten nicht ordentlich
erfiillt. Wird tiber das Vermdgen des Kunden das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche Zahlung eingestellt, eine
eidesstattliche Versicherung geméaR § 807 ZPO abgegeben oder tritt im Zusammenhang mit Zahlungsschwierigkeiten
ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unternehmens des Kunden ein, erlischt die Befugnis zur WeiterverauBerung und
zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen automatisch.

6. Der Kunde wird die unserem (Mit-)Eigentum unterliegenden Sachen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
unentgeltlich fiir uns verwahren und sie gegen Feuer, Einbruchdiebstahl und sonstige ibliche Risiken versichern.

7.Eine Verpfandung oder Sicherungsiibereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist dem Kunden untersagt.
Von einer Pfandung oder von jeder anderweitigen Beeintrachtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der

Kunde unverziiglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl den Dritten als auch uns gegeniiber schriftlich zu

bestatigen. Uns trotz eines Obsiegens in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibende Kosten hat der Besteller zu tragen.

8.Beivertragswidrigem Verhalten des Bestellers, inshesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware
zuriickzunehmen; der Besteller stimmt einer Riicknahme in diesem Fall schon jetzt zu. In der Riicknahme liegt nur dann ein
Riicktritt vom Vertrag, wenn dies von uns ausdriicklich erklért wird. Die uns durch die Riicknahme entstehenden Kosten
(insbesondere Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Die Auslieferung der ohne ausdriickliche Riicktrittserklérung
zuriickgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung des Mehrpreises und aller Kosten verlangen.

9. Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert
der zu sichernden Forderungen um 20 % iibersteigt.

XlIl. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung- und Zuriickbehaltungsrechte

1. Die Rechnungsbetrége sind innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto fallig, wenn und soweit
nichts anderes vereinbart ist.

2. Sollten infolge der Zeitverhaltnisse andere Zahlungshedingungen erforderlich werden, als in unseren Angeboten
und Auftragshestatigungen angegeben, so treten diese ohne Verpflichtung zur Voranzeige in Kraft.

3. Die Zuriickbehaltung uns geschuldeter Betréage wegen irgendwelcher Mehranspriiche und die Aufrechnung mit
Gegenanspriichen sind ausgeschlossen, soweit diese Anspriiche nicht von uns unstreitig gestellt oder rechtskraftig
festgestellt worden sind.

4.Ferner dilrfen wir bei Zahlungsverzug des Kunden nach unserer Wahl noch ausstehende restliche Mehrpreisraten oder
sonstige gegen den Kunden bestehende Forderungen féllig stellen sowie weitere Lieferungen aus diesem Vertrag oder aus
anderen Vertragen von einer vorherigen Sicherheitsleistung oder einer Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung abhangig machen.
5. Sofern wir Wechsel entgegennehmen, gehen Diskont- und Bankspesen zu Lasten des Kéufers.

6. Wir ibernehmen keine Gewahr fiir rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung. Wechsel-Zahlungen gelten nicht

als Barzahlung.

www.hymer-alu.de

XIV. Abtretung, Erfiillungsort
1. Der Kunde ist zur Abtretung seiner Anspriiche aus dem Vertragsverhltnis nur mit unserer vorherigen

Zustimmung berechtigt.

i ch q

2. Erfiillungsort fiir alle Anspriiche aus den Geschaftsverbind aus unseren Lieferungen ist der
jeweilige Standort, von dem die Lieferung ausgefiihrt wird.

XV. Gerichtsstand; geltendes Recht

1. Gerichtsstand fiir alle Anspriiche aus den Geschaftsverbindungen, inshesondere aus unseren Lieferungen ist
Wangen im Allgau. Dieser Gerichtsstand gilt ebenfalls fiir Streitigkeiten tiber die Entstehung und Wirksamkeit
des Vertragsverhltnisses. Wir sind jedoch berechtigt, nach unserer Wahl den Kunden auch bei den fiir seinen Sitz
zusténdigen Gerichten zu verklagen.

2. Gegeniiber Kunden mit Sitzim Ausland sind wir auch berechtigt, Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit der Geschaftsverbindung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach
der Schiedsgerichtsordnung der Ziiricher Handelskammer durch einen oder drei gemaB dieser Ordnung ernannten
Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Ziirich, Schweiz. Das Schiedsverfahren
wird in deutscher Sprache abgehalten. Der Schiedsspruch ist fiir die beteiligten Parteien endgiiltig und bindend.
3. Es gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss seines internationalen
Privatrechts, soweit es auf die Geltung einer anderen Rechtsordnung verweist. Die Anwendung des einheitlichen
UN-Kaufrechts (CISG) und sonstiger der Vereinheitlichung des internationalen Kaufs dienender bilateraler und
multilateraler Abkommen ist ausgeschlossen.

XVI. Teilunwirksamkeit

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit oder Abanderung einzelner Punkte seiner Bedingungen im
Ubrigen wirksam. Die Vertragspartner werden unwirksame Regelungen unverziiglich durch eine neue Regelung
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am néchsten kommt.

XVIL. Speicherung personenbezogener Daten

Der Besteller ist damit einverstanden, dass wirim Rahmen der Abwicklung der Geschaftsvorfalle firmen-

und personenbezogene Daten speichern. (Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen konnen jederzeit auf
unserer Homepage eingesehen und ausgedruckt werden).

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Kaferhofen 10, 88239 Wangen, GERMANY.

Garantiebedingungen s

Das von der Firma Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG eingefiihrte Qualitatsmanagementsystem erfiillt die
Anforderungen nach DIN IS0 9001:2008. Samtliche HYMER-Produkte sind aus besten Werkstoffen hergestellt und
miissen hochsten Qualitdtsanspriichen geniigen. Wir kannen deshalb eine Garantie wie folgt einrdumen:

1. Garantiezeitraum

HYMER-Hauptkatalog, Professionelle Steigtechnik fiir Industrie und Handwerk” = 10 Jahre

ALU-PRO-Katalog = 5 Jahre

Diese Garantiezeitrdume gelten ausschlieBlich fiir die in diesen Katalogen entsprechend gekennzeichneten Produkte.
Fiiralle anderen Sortimente (z. B. ALPE) sowie Produkte der Bereiche Sonderkonstruktionen und Fahrzeugtechnik
gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte.

2. Garantieleistungen

a. Die Garantie beginnt am Tag des Kaufes. Als Nachweis dienen Rechnungen oder Kaufbelege.

b. Die Garantie ist ausschlieBlich auf Materialfehler bei Aluminium- und Stahlteilen beschrankt.

¢. Nicht unter die Garantie fallen Schdden, die auf natiirlichen VerschleiB, unsachgeméRe Behandlung oder
Veranderung der Ware zuriickzufiihren sind.

d. Der Garantieanspruch besteht ausschlieBlich fiir Schaden am Vertragsgegenstand.

e.|m Garantiefall wird nach unserer Wahl nachgebessert oder Ersatz geleistet.

f. Diese Garantiebedingungen gelten fiir alle unter Ziff. 1 aufgelisteten HYMER-Produkte,

die nach dem 31.03.2012 gekauft wurden.

g. Kein Garantieanspruch gilt fiir Aufwendungen fiir Aus- und Einbau, die Uberpriifung entsprechender Teile

und Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz.

h. Die Lieferfahigkeit von Ersatzteilen (auch VerschleiRteilen) begrenzt sich auf den hier angegebenen
Garantiezeitraum bzw. die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte des Hauptproduktes.

3. Riicktransport

Der Garantiebegiinstigte hat die Ware zur Priifung bzw. grundsatzlichen Feststellung des Garantiefalles auf seine
Kosten und auf seine Gefahr an den Erfiillungsort (HYMER, Wangen) zu versenden. Im anerkannten Garantiefall

erstattet HYMER die Kosten des giinstigsten Transportweges.

Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder kdnnen im Einzelfall von der tatsachlichen
Ausfiihrung abweichen. Auch bleiben Irrtiimer, Preis- und Konstruktionsanderungen vorbehalten.
Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise an den gewerblichen Kunden.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Kaferhofen 10, 88239 Wangen, GERMANY
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Numerisches Suchregister

0

002272
003412..
003433
004124
004648.
005411..
005485.
005550
005551
005552..
005553..
005554.
005650
005907
007503..
007522..
007542..
007720
007760
008927.
008928
008929
008930.
008940.
008945.
008951
008953
0050139
0050141
0050149...
0050255...
0050302
0050376
0050378...
0050493...
0050538...
0050766
0050879....130, 134
0050985....130, 134
0051222...
0051248 ...
0051376
0051400...
0051401 ...
0051402...
0051403...
0051483...
0051522....
0051525...
0051526 ...
0051528 ...
0051566...
0051568...
0051569...
0051572...
0051600...
0051630...
0051635....
0051637 ...
0051762
0051764 ...
0051777 ...
0051778 ...
0051780...
0051856...
0051952...
0052054...
0052314...
0052315...
0052316
0052526

0052866...
0052867 ...
0052872...

0052958
0052961 ...
0052984
0052985...
0052986...
0052987

0053094...
0053107 ...
0053111....
0053194
0053196...
0053205...
0053206...
0053207
0053208
005320
0053210...
0053215....
0053220
0053221 ...
0053229
0053244...
0053260
0053261
0053291...
0053292...
0053298
0053320
0053321
0053322...
0053332...
0053335
0053336
005334
0053345...
0053383...
0053384
0053385...
0053433...
0053451
0053471
0053472
0053473...
0053474 ...
0053475
0053476
0053477
0053478....
0053479...

0053483...
0053484...
0053485
0053486...
0053487 ...

0053501 ...
0053502...
0053503
0053542
005364
0053646...
0053647 ...

0053651...
0053655...
0053657
0053704...

0053761

0053778..
0053785..
0053864..
0053900..
0053902..
0053904..
0053906..
0053908..
0053910..
0053912..
0053946..
0053965..
0053966..
0053981..
0053988..
0053991..
0054007..
0054008..
0054010..
0054011..
0054012..
0054013..
0054014..
0054015..
0054016..
0054017..
0054018..
0054019..
0054020..
0054021..
0054022..
0054023..
0054024..
0054025..
0054030..
0054031....
0054032..
0054033..
0054038..
0054039..
0054040..
0054041..
0054042..
0054043..
0054045..
0054046..
0054047..
0054048..
0054049..
0054050..
0054051..
0054054..
0054055..
0054056..
0054057..
0054058..
0054059..
0054060..
0054061..
0054062..
0054063..
0054064..
0054084..
0054085..
0054086..
0054089..
0054096..
0054097..
0054098..
0054099..
0054100..
0054101 ..
0054102 ...
0054103 ...
0054104..

144,

0054404
0054448,

0054452..
0054453..
0054456..
0054457..
0054470..
0054471..
0054489..

0054504

0054581..
0054604..
0054613 ...
0054623..
0054625..
0054626..
0054627..
0054628..

0054630

0054634..
0054635..
0054636..
0054637..
0054638..
0054641..
0054642..
0054643..
0054646..
0054647..
0054648..
0054649..

0054651
0054652

0054653..
0054654..
0054655..
0054656..
0054657..
0054665..
0054709....

0054730

0054731 ..
0054732..
0054734..

0054745

0054747 ..
0054760..
0054762 ..
0054770..
0054771..
0054772..
0054773..
0054774...
0054775...
0054776 ..
0054777 ..
0054778..
0054779..
0054780..
0054781 ..
0054782..
0054783 ..
0054784..
0054785..
0054786..
0054787 ..
0054788..
0054789..
0054790..
0054791..
0054792..
0054793 ..
0054794..
0054795..
0054796..
0054797 ..

0054798

0054799.
0054800.
0054801.
0054802.
0054803.
0054804.
0054807.
0054808.
0054809.
0054810.
0054811.
0054812.
0054813.
0054814.
0054815.
0054816.
0054817.
0054818.
0054819.
0054820.
0054821.
0054822.
0054823.
0054824.
0054825.
0054826.
0054827.
0054828.
0054829.
0054830.
0054831.
0054832.
0054833.
0054834.
0054835.

0054838

0054848.
0054880.
0054896.
0054897.
0054954.
0054963.
0054964.
0054965.
0054966.
0054967.
0054969.
0054970.
0054971.
0054972.
0054973.
0054975.
0054991.
0054992.
0054993.
0055002.
0055008.
0055021 .
0055049.
0055050.
0055051
0055055.
0055056.
0055057.
0055096.
0055101..
0055102
0055132..

005513

0055134
0055135..
0055136 ..
0055175..

0055171

0055177 .

www.hymer-alu.de

0055178,
0055179..
0055181..
0055182.
0055183
0055184.
0077059.
0077209.
0077268
0079630
0079631.
0079632.
0079633.
0079634
0079639
0079640

2

228000..........eer
2176205..
2176210..
2176215..
2176220..
2176305..
2176310..
2176315..
2176320..
22100604...

22100608...
221006009...
22100610
22100611
22100612
22100613....
22100614...
22100615
22100616...
22100617 ...
22100618...
22100619...
22100620
22100804...
22100805...

221008009...
22100810...
22100811
22100812
22100813
22100814...
22100815...
22100816
22100817 ...
22100818...
22100819...
22100820...
22101004
22101005....
22101006...
22101007
22101008
22101009
22101010....
22101011....

22101015....
22101076....
22101017
22101018....
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22101019............ 22200816 22300806... 22410810.... 402412.... 601114 ....

22101020. 22200817. 22300808 22410811. 402414 601116
22110604. 22200818. 22300810 22411003 402416 601118
22110605 22200819 22300812.... 22411004 402603 ... 601120....
22110606 22200820. 22300814.... 22411005 402604 ... 601122....
22110607 . 22200821. 22300816 22411006 402605 601205
22110608. 22201004. 22301004 22411007. 402606 601206
22110609........... 22201005. 22301006 22411008 402607 601207
22110610........... 22201006 22301008.... 22411009 402608 ... 601208....
22110611 ........... 22201007 22301010.... 22411010 404216.... 6012009....
22110612........... 22201008. 22301012 22411011, 404220 601210
22110613............ 22201009 22301014.... 22990020.... 404224 ... 601211 ...
22110614............ 22201010 22301016.... 22990021 404312.... 601702....
22110615.. 22201011 22310604 22990022 602002
22110616.. 22201012 22310606 22990030... 602310
22110617............ 22201013 22310608 22990031 602312
22110618............ 22201014 22310610.... 22990032 404524 ... 602314....
22110619............ 22201015 22310612.... 22990040.......... 205 404620... 602316....
22110804. 22201016 22310614 22990041.... 404624

22110805. 22201017 22310616 22990042 ... 404628

22110806 . 22201018. 22310618 22990050... 404632

22110807 22201019 22310804.... 22990051 404721.... 602328....
22110808 22201020 22310806.... 22990052 404724 ... 602332....
22110809. 22201021. 22310808 22990060.......... 205 404727 602404
22110810.. 22210604. 22310810 404730 602406
22110811............ 22210605. 22310812 3 404733 602408
22110812............ 22210606 22310814.... 304912 404736 ... 602410....
22110813............ 22210607 22310816.... 304914 404742.... 602412....
22110814............ 22210608. 22310818 305020. 405128 602414
22110815............ 22210609 22311004.... 305024 405132.... 602416....
22110816............ 22210610 22311006.... 305028 405136.... 602420....
22110817.. 22210611 22311008 318510. 602603
22110818.. 22210612 22311010. 318513. 602604
22110819............ 22210613 22311012. 318517. 602605
22111004............ 22210614 22311014 318520 406148.... 602606...
22111005............ 22210615 22311016 318524 409207 ... 602607 ...
22111006.. 22210616 22311018. 318527. 409210 602608
22111007.. 22210617 22400603 318530. 409214 602610
22111008............ 22210618. 22400604 318533. 409307 603002
22111000............ 22210619 22400605 ... 318536 409310.... 604512....
22111010............ 22210804 22400606 ... 318548 409314.... 604516....
2211011, 22210805. 22400607 318553. 409507 604520
22111012.. 22210806. 22400608 318559. 409510 604524
221M1013............ 22210807. 22400609 318565. 409514 604528
22111014........... 22210808 22400610.... 318573 409607 ... 604612....
22111015..........eee 22210809 22400611.... 318579 409610.... 604616....
22111076............ 22210810. 22400803 338510. 409614 604620
22111017 ... 22210811 22400804 ... 338513 412310.... 604624 ...
22111018............. 22210812 22400805 ... 338517 412312... 604628 ...
22111019.. 22210813 22400806 338520. 412314 604632
22200604 22210814. 22400807 338524. 412316 604636
22200605 22210815 22400808 338527. 414216 604718
22200606 22210816 22400809... 338530 414220.... 604721....
22200607 22210817 22400810.... 338533 414224.... 604724 ...
22200608 22210818. 22400811 338536. 604727
22200609 22210819. 22401003 338547. 604730
22200610. 22211004. 22401004 338562. 604736
22200611 22211005 22401005.... 338569 434724.... 604742....
22200612 22211006 22401006.... 338574 434727.... 605128....
22200613. 22211007 . 22401007 338580 605132
22200614. 22211008. 22401008 338593. 605136
22200615. 22211009. 22401009 338599 605140
22200616 22211010.. 22401010.... 5 605144....
22200617 22211011.. 22401011 .... 4 501702.... 605199....
22200618. 22211012.. 22410603 401106 501705 606002
22200619 22211013.. 22410604.... 401108 501708.... 606003 ...
22200620 22211014.. 22410605.... 401110 501713.... 606103....
22200621. 22211015.. 22410606 401112 501716

22200804 22211016.. 22410607 401114 501718

22200805 22211017.. 22410608 401116 501723

22200806 22211018.. 22410609.... 401118 501728.... 607105....
22200807 22211019 22410610.... 402310 501805 607106....
22200808 22300604 22410611.. 402312. 607107
22200809 22300606 22410803 402314. 6 607108
22200810. 22300608 22410804 402316. 601106.... 607109
22200811 22300610 22410805..... 402320.... 601107 .... 607110....
22200812 22300612 22410806.... 402324 601108.... 607111 ....
22200813. 22300614. 22410807 402406 601109 607112
22200814. 22300616. 22410808 402408 601110 607113
22200815 22300804 ... 22410809.... 402410 601112.... 607122....
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607123
607124..
607127..
607128
607134
607141..
607143..
607144..
607146
607150
607234.
607305
607306
607307..
607308.
607309.
607310
607311
607312..
607313..
607322..
607323
607324
607822.
607823 .
607923..
609193..
609194
609195..
609196
609197
609204 .
609205 .
609215..
617142
617342
617703..
617705..
617706..
617715
617716
617721..
617724..
617750..
617824
617828
626142..
626148
626154
627308 .
627310..
627312..
627314
627324
627329..
627340.
627624..
635136
637103
637104..
637105..
637106..
637107
637108
637109..
637110
637111
637112..
637113..
637136..
637142
637144
637150..
637303..
637304 .
637305
637306
637307..
637308..
637309

637310
637311.
637312.
637313
637342
637827.
647203.
647204
647205
647206
647207.
647208
647209
647303
647304
647305
647306
647307
647308
647309
647310.
657304
657306
657308
657310.
657312.
657604
657606
657608.
657610
657612
657614.
677103.
677104,
677105
677106
677107.
677108.
677109.
677110
677111
677112.
677113.
677124.
677127
677303
677304
677305
677306
677307.
677308
677309
677310
677311

677312.
677313.
677324,
677342
685000
685001
685100.
685101.
685200
685900
686000
686100
686400
686601
686602
687526.
687536
687546
687701.
687702.
687703.
687704
687705
687712.
687713.
687714

687715
688700
688803
688804....
688805....
688806

688807

688808

688903....
688904....
688905

688906....
688907 ...
688908....
68840602
68840603
68840604...
68840802 ..
68840803
68840804
68840805
68841002....
68841003....
68841004
68841005

7

707001
707002.
707003
707004 ....
707005
707006
707007
707008 ....
707009 ....
707010.
707011.
707015.
707017
707019
707022.
707023.
707025.
707026
707035
707037.
707044 ....
707125
707226
707241.
707336.
707403
707404
707405.
707406.
707407.
707408
707409
707410.
707411.
707501.
707502
707503
707504.
707505
707506
707507.
707508.
707509.
707510
707511
707515.
707517.
707519.
709029 ....
709524
709529
7009422..
7009423 ..

7009425..
7009436..
7070123...
7079422 ..
7089401..
7089421 ..
7089424 ..
7089427 ..
7089428..
7090127 ..
7090227 ..
7099401
7099403
7099404..
7099405..
7099407 ..
7099414
7099415
7099417 ..
7099423 ..
7099424 ..
7099425
7099427 ..
7102002 ..
7102003 ..
7102004..
7108204..
7108205 ..
7108206 ..
7108207
7108208
7108209..
710821
710821
7141006...
7141008...
7141010
7141012
7141014
7141016...
7141020...
7141024
7149008 ...
7149010
7149012...
7149014...
7149016
7149020 ..
7149024...
7403508 ...
740351
740351
7403514...
7403516...
7403518...
70094227
70094228....

8

801206
801207.
801208.
801209
801210
801211.
80131

801313
802404
802406
802408
802410
802412
802414.
802416.
802418.
802420
802424
802604
802605
802606.....

802607 ...
802608
802610
802612....
802614....
804212

804224 ...
805805...
805806
805807 ...
805808...
805809

805812....
805813....

806005
806006...
806007 ...
806008

806011....
806012....
806013
806014....
806015....
808004
808005
808006
808007 ...
808008...

808104 ...
808105....

808109....
808110....
808112
808609...
811212
811213.
811215.
811217.
814216....
814220....
814224
817104
817105
817106....
817107 ....
817108
817109
817110
8171
817112
817113,
818503....
818504....
818505

837103....
837104....

837107
837108....
837109....
837110
8371
837112....

837113
847203
847204

847205 ...
847206...

848303 ..
848304..

848305

848306..
848307 ..

848308
848405

848408
848410...
877103....

877107....
877108....

877109
877110
87711

877112....
877113

www.hymer-alu.de




FUR SIE
EUROPAWEIT VOR ORT.

10 | 88239 Wangen | DEUTSCHLAND
)7522700-700 | Fax +49 (0) 75 22 700-179
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